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Tamidn kandidaatintyon tavoitteena on selvittdd, kuinka sellutehtaiden sivuvirroista
tuotetaan uusiutuvaa energiaa uusimpien kdytdssd olevien innovaatioiden avulla.
Tutkimus toteutetaan kirjallisuustyOnd pidasiassa yritysten ja organisaatioiden

julkaisujen, www-sivujen, YV A-raporttien ja lehtiartikkeleiden avulla.

Selluteollisuuden ~ uusi  sukupolvi ~ on  biojalostamot, joissa puu ja
sellunvalmistusprosessin sivuvirrat pyritddn kdyttamiddn 100-prosenttisesti hyodyksi.
Kéytossd on uusia tapoja tuottaa energiaa sellunvalmistusprosessin sivuvirtana
syntyvistd médntyoljystd, kuoresta ja ligniinisté fossiilisten polttoaineiden korvaamiseksi.
Puuperdisen biomassan luokittelu edelleen hiilineutraaliksi raaka-aineeksi EU:n uudessa

uusiutuvan energian direktiivissd tukee Suomen energia- ja ilmastostrategiaa.

Suomalainen metsdteollisuus on murrosvaiheessa. Perinteinen paperinvalmistus
vihenee, mutta sellun ja kartongin tuotanto ovat lisddntyneet. Uusilla biojalostamoilla
suunnataan myos kokonaan uusille markkina-alueille, kuten biopolttoainetuotantoon.
Avainasemassa ovat puun parempi hyotykédyttosuhde, energiatehokkuus seki

tuotantokustannusten ja hiilidioksidipdistdjen viahentiminen.



SISALLYSLUETTELO

1 Johdanto 5

2 Metsiteollisuuden toimintaympériston muutos 7

2.1 MeEZAENAIL ....eeeiiiieiiieeiiee ettt 7

2.2 KeStAVA KENILYS...uuviiiiiiiiieieiiieeeceee ettt e et e e e saeee s 8

2.3 Séidntely ja polititkan vaiKutuKset...........ccceevveeriiieniieeniieenieceieeeeieeee 9

2.3.1 Ilmastotavoitteet ja energian KAYto .......ccevvveveeecveneenercieneenneenne. 9

2.3.2  PAAStOKAUPPA.ccueiiiiiieiiiiieiiee ettt ettt 10

2.3.3  LUKENNE ..ooriiiiiiiiiiiiieiiteeeee e 11

234 JALBVETO c.eeveiiiieiieeieeeeeeee ettt e 11

2.4 Toimintaympdriston muutoksen haasteet ja mahdollisuudet .................. 12

3 Sellutehtaasta biojalostamoksi 13

3.1 Sellutehtaan yleiSesItlely .......coovuiirriiiiniiiiiiiiiieeeeeeeeeeeeeee e 14

311 KUIUINJA oot 15

3,12 LAPEAINJA ettt 16

3.2 Perinteisen sellutehtaan ja biojalostamon erot ............cceeevveveeriieeenieeennne. 17

3.3 Rakenteilla ja suunnitteilla olevat sellutehdashankkeet Suomessa......... 18

3.3.1 Asnekosken biotuotetehdas.............coovoveeveververeveuerceeiesesereneenans 19

3.3.2 Kuopion havusellutehdas ...........cccoceeiiiiiiiiiiiieeee 20

3.3.3  Kemijidrven biojaloStamo .........ceeevueeeriiieenieeniieenieeeieeeeiee e 21

4 Sivuvirroista uusiutuvaa energiaa 24

4.1 TUOLEKAASU. ...ttt 24

4.1.1  KuorenkaasutuSProSESSI ........ueeerureerrureeriiieeriiieenireenieeesieeesaeenns 24

4.1.2 Tuotekaasun hyddyt ja haasteet .........cccceeevvieeniiieeniiieeniieeeieeens 26

4.2 UuSiutuva dI€SEI .....cooiuiiiiiiiiiiiiieiieeeiteeeteeete et 27

4.2.1  MantyOljyn valmMiStUsS.......ceerveeerieeeiieeeiieeniieeniieesieeesveeesaee e 27

4.2.2  Uusiutuvan dieselin valmiStusproSessi.........coceevveeveeneersreennens 28

4.2.3 Uusiutuvan dieselin hyodyt ja haasteet..........ccccceeeveiveeririeenneenns 29

4.3 Kulvattu NN c..eeeieiiieiiieiececeeeceee et 30

4.3.1 LignoBoost-prosessi ja ligniinin kuivaus..........ccccoecuveeviiiernneens 31

4.3.2 Kuivatun ligniinin hyddyt ja haasteet ..........cocceevveeevienienieennens 33

5 Johtopiatokset 34

6 Yhteenveto 36
Lihteet

Liite 1. Sellun tuotanto

Liite 2. Sellun vienti

Liite 3. Markkinamassan kysynti maailmassa

Liite 4. Massa- ja paperiteollisuuden kaatopaikkajitteet ja CO,-paéstot
Liite 5. Energian kokonaiskulutus Suomessa



LYHENNELUETTELO

CCS
CFB
CO,
MCC
RES
YVA

Hiilidioksidin talteenotto ja varastointi (carbon capture and storage)
Leijukerroskaasutin (circulaiting fluidized bed)

Hiilidioksidi

Mikrokiteinen selluloosa

Uusiutuvan energian direktiivi (renewable energy sources directive)

Ympdristovaikutusten arviontiraportti



1 JOHDANTO

Metsiteollisuudella on vahvat juuret Suomessa. Ensimmdiinen selluloosatehdas aloitti
toimintansa Suomessa vuonna 1876 (Metsiteollisuus ry 2013). Nykyisin toiminnassa
olevia sellutehtaita on 16 (Metséteollisuus ry 2016a). Sellutehtaiden pédtehtdavi on ollut
valmistaa puuhakkeesta sellua paperin ja kartongin jatkojalostukseen. Kasvava huoli
ympiristostd, energiasdddosten ja jatelain tiukkeneminen, kilpailun kiristyminen sekd
fossiilisten polttoaineiden CO,-pddstdjen rajoittaminen ovat muuttamassa sellutehtaita
biojalostamoiksi. Uusissa biojalostamoissa tehostetaan puun kidyttod entisestidin
prosessin sivuvirtoja ja tdhteitd hyodyntdmilld. Viimeaikaiset ja tulevat suuret
investoinnit suomalaisiin sellutehtaisiin ovat tehneet aiheesta ajankohtaisen ja

mielenkiintoisen.

Metsid hoidetaan Suomessa hyvin, ja metsdd kasvaa enemmin kuin sitd kaadetaan.
Valveutuminen ympdristdasioissa antaa mahdollisuuden laajentaa kilpailukenttid uusiin
tuotteisiin ja ndin ollen kasvattaa markkinoita. Havusellun kysynnén odotetaan edelleen
kasvavan maailmalla, minkd vuoksi uudet sellutehdasinvestoinnit ovat kannattavia.
Suomen selluteollisuutta lisddmilld pystytddn lisddmidin myOs uusiutuvan energian
tuotantoa. Metsiteollisuus tuottaa noin 70 prosenttia Suomen uusiutuvasta energiasta
(Motiva 2016b). Selluteollisuus on kuitenkin yksi suurista hiilidioksidipééstdjen
tuottajista, vaikka uudet tehtaat eivét juurikaan kdyti fossiilisia polttoaineita. Euroopan
komission ehdotus uudesta RES II -direktiivistd (30.11.2016) tukee Suomen
metsiteollisuuden puuperdisen biomassan kidyttod, mikid tarkoittaisi puupolttoaineiden
pysymistd hiilineutraaleina polttoaineina (European Commission 2016). Suomen

biotalousstrategialle silld on suuri merkitys.

Aihetta on késitellyt aiemmin muun muassa Lohi (2008) diplomitydssdin Biojalostamo
sellutehtaan nédkokulmasta ja Hiltunen (2009) kandidaatintydssdan Meesauunin
vaihtoehtoiset polttoaineet. Viime vuosien uudet innovaatiot ja investoinnit
sellutehtaille sekd meneillddn olevat ja suunnitellut sellutehdashankkeet tarjoavat nédin
ollen uutta tietoa siitd, kuinka metsiteollisuuden toimintaympiristd6 muuttuu. Tama
kandidaatintyd tarjoaa ldpileikkauksen Suomen selluteollisuuden bioinvestointien

nykyisesti tilanteesta.
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Maailmanlaajuisten uusien selluinvestointien myo6td sellun hinnan arvioidaan laskevan
(PTT 2016). Kilpailu on kiristynyt, ja ilmastosopimukset ajavat fossiilisia polttoaineita
kiyttavid teollisuutta ahtaalle. Sellutehtaiden on parannettava kannattavuuttaan uusien
tuotteiden sekd energiatehokkuuden avulla. Suomalaiset sellutehtaat vastaavat
haasteeseen kukin omilla ratkaisuillaan. Téssd tutkielmassa tarkastellaan suomalaisen
metsiteollisuuden toimintaympériston muutosta sekd sellutehtaiden muuttumista
biojalostamoiksi. Tavoitteena on selvittdd uusimmat kiytossd olevat innovaatiot, kuinka
sellutehtaan sivuvirroista tuotetaan uusiutuvaa energiaa. Tutkielma toteutetaan
kirjallisuustyond. Léhteind tdssd kandidaatintydssd kiytetddin pddasiassa yritysten ja

organisaatioiden julkaisuja ja www-sivuja, Y VA-raportteja seki lehtiartikkeleita.



7

2 METSATEOLLISUUDEN TOIMINTAYMPARISTON MUUTOS

Suomalainen metsiteollisuus on kokenut suuria muutoksia yli 500-vuotisen historiansa
aikana. Eri aikakausilla on tuotettu suuressa mittakaavassa eri tuotteita. Tamén hetken
trendi vaikuttaisi olevan paperin tuotannon lasku, mutta samaan aikaan kartongin ja
sellun kysyntd kasvavat maailmanlaajuisesti. Liitteessd 1 on esitetty Suomen
metsiteollisuuden raakapuun kéyttd toimialoittain vuonna 2015, josta nidhdédédn
massateollisuuden kéyttineen 59 prosenttia metsiteollisuuden kdyttdmaéstd raakapuusta.
Vaneri- ja sahateollisuuden puunkéytto oli 41 prosenttia. Selluntuotanto ei ole viimeisen
viilden vuoden aikana merkittdvisti muuttunut. (Luonnonvarakeskus Luke 2016b;
Metsiteollisuus ry 2016b) Tuotantomiirid kasvaa kuitenkin Alinekosken uuden

biotuotetehtaan valmistuttua ja aloitettua tuotantonsa.

Metsiteollisuuden tuotteiden kysynndn taustalla ovat globaalit megatrendit.
Metsiteollisuuden rakenteeseen vaikuttavat lisdksi kestdvin kehityksen tavoitteet ja
sadntely. Kestidvd kehitys huomioidaan sekd yhtididen arvoissa ettd toiminnassa.
Yritykset ovat sitoutuneet noudattamaan yhteisid tavoitteita ja ekologisuus on

avainasemassa.

2.1 Megatrendit

Megatrendeilld tarkoitetaan globaalisti vaikuttavia seikkoja. Metsiteollisuuden
nikokulmasta nditd ovat ilmastonmuutos, védestonkasvu, digitalisaatio, kasvava
keskiluokka, kaupungistuminen, eldméntapojen muuttuminen ja ympiristotietoisuuden
kasvu. (UPM 2015b) Osa megatrendeistd vaikuttaa yritysten toimintaan suoraan, osa

valillisesti.

Ilmastonmuutos on sekd suoraan ettd vilillisesti merkittivda muutoksenaiheuttaja
metsiteollisuuden kannalta. Ilmaston ldmpeneminen vaikuttaa suotuisasti metsien
kasvukausien pituuteen, mutta voi lisdtdi muun muassa metsid tuhoavia myrskyjd ja
tarjota paremmat olosuhteet metsid tuhoaville hyonteisille ja elidlajeille. Lisiksi
vaikutusta voi olla eri puulajien kasvuun metsissd. (Luonnonvarakeskus Luke 2016a)
Vaikka metsiteollisuus on varsin hiilineutraali teollisuudenala, koska raaka-aineena
kiytetdin puuta, osassa prosesseista kdytetddn fossiilisia polttoaineita. Korvaamalla

fossiiliset polttoaineet uusiutuvilla, hyddyntdmalld entistd tehokkaammin puuta ja sen



sivuvirtoja sekd parantamalla energiankdytt6d metsiteollisuuden aiheuttamaa
hiilijalanjidlked pystytddn pienentdd entisestdin. Metsiteollisuuden yritykset kehittaviit
lisdksi uusiutuvia puupohjaisia materiaaleja uusiutumattomien tilalle. Esimerkiksi
mintyoljystd ja ligniinistd on kehitetty ja kehitteilld tuotteita, joilla voidaan muun
muassa korvata 0ljyd ja maakaasua. (Spectrum 2013; UPM Biopolttoaineet 2015;
Peltola-Timperi 2015)

Maailman vikiluku seké keskiluokka kasvavat ja samaan aikaan ihmisid muuttaa lisdd
kaupunkeihin ja kasvukeskuksiin. Kaupungistuminen ja ihmisten vaurastuminen
nikyvit kulutuksessa. Erityisesti kehittyvilld markkinoilla kysynti kasvaa ja varsinkin
pehmopaperin  kysynnille voidaan odottaa merkittivdd kasvua. Kulutuksen
lisdéntyminen on positiivinen asia markkinataloudelle, mutta kidintopuolena on riski
ympdriston liiallisesta kuormittumisesta. Uusiutuvilla tuotteilla pystytddn edes osin
pienentdd ympdériston kuormitusta. Lisdksi ihmiset ovat koko ajan valveutuneempia
ympdristdasioissa ja kidyttdmiensd tuotteiden ekologisuudessa. Ympdristotietoisuus
ohjaa thmisid valitsemaan mielestidin ekologisempia tuotteita ja ratkaisuja, minkd voi
odottaa lisddvdn metsiteollisuuden yritysten tuottamien uusiutuvien tuotteiden

kysyntdd. (UPM 2015b)

Digitalisaation kasvu on vaikuttanut metséteollisuuden kannalta Suomessa varsinkin
paperiteollisuuteen. Tdmd on ndkynyt runsaina méaidrind paperikoneiden sulkemisia
2000-luvun aikana. Viimeisen kymmenen vuoden aikana paperitehtaita on suljettu
muun muassa Kajaanissa, Myllykoskella ja Voikkaalla. Vaikka digitalisaation kasvu
vaikuttaa paperin kysyntidin negatiivisesti, tuo se lisdd kysyntdéd esimerkiksi pakkaus- ja

kartonkiteollisuudelle verkkokaupan kasvaessa. (Metséteollisuus ry 2015b)

2.2 Kestiava kehitys

YK:n kestdvin kehityksen tavoitteet ohjaavat yritysten tavoitteita. Tavoitteet nikyvit
sekd yritysten arvoissa ettd toiminnassa. (Metsidteollisuus ry 2016¢) Suomen
Metsidyhdistyksen mukaan metsitalouden kestdvilld kehitykselld tarkoitetaan kolmea
eri osa-aluetta. Namid ovat ekologinen, taloudellinen ja sosiaalinen kestiavd kehitys.
(Metsdyhdistys ry) Ekologisella kestidvélld kehitykselld tarkoitetaan biologisen

monimuotoisuuden ja ekosysteemin toimivuuden sdilymistd sekd ihmisen toiminnan
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sopeuttamista suhteessa luontoon siten, ettei se rasita maapallon kestokykya.
Metsitalouden nikokulmasta timi tarkoittaa vastuullista metsdnhoitoa, puuntuotantoa
ja -jalostusta sekd ekologisten tuotteiden valmistusta. Taloudelliselta ja sosiaalista
kestdvdd kehitystd metsdtalous tukee muun muassa tarjoamalla tyopaikkoja,
huolehtimalla tyontekijoidensd hyvistd tyoturvallisuudesta ja sekd parantamalla

tyohyvinvointia. (Ympiristoministerié 2013)

Suomen biotalousstrategia pohjaa kestdavin kehityksen tavoitteisiin, joka ohjaa osaltaan
metsiteollisuuden yrityksisséd tehtivid valintoja. Koska kansainvilisessd mittakaavassa
Suomen metsien luonnonvarat ja kédyttomahdollisuudet ovat merkittivin suuret,
halutaan varmistaa, ettei EU:n lainsddddnnolld tai muilla kansainvilisilld padtoksilla
estetd tai vaikeuteta suomalaisten metsien potentiaalia. (Biotalous 2014) Valtio haluaa
edistdd uusien biojalostamoiden syntymistd Suomeen. Metsidbiotalouden ydinajatuksia
onkin, ettd metsien tarjoamia raaka-aineita pystytdin hyodyntédd ja kehittdd tehokkaasti

(Maa- ja metsédtalousministerié 2016d).

2.3 Saantely ja politiikan vaikutukset

Metsiteollisuuteen vaikuttavat seki kansainviliset ilmastosopimukset ettd Suomen omat
tavoitteet. Ilmastonmuutoksen estimiseksi valtiot pyrkivit vidhentimédn tuottamiensa
kasvihuonekaasupdéstojen madrdd. Uusiutuvan energian maardd pyritddn lisddamién ja

ympdriston kuormitusta néin ollen vihentdmiin.

2.3.1 Ilmastotavoitteet ja energian kiytto

EU:n tavoitteena on leikata jdsenmaidensa kasvihuonekaasupidistdja vuoteen 2020
mennessd 20 prosenttia ja vuoteen 2030 mennessd 40 prosenttia vuoden 1990 tasosta.
Uusiutuvan energian osuus kulutetusta energiamidrédstd tulisi nostaa vuoteen 2020
mennessd 20 prosenttiin ja vuoteen 2030 mennessd vidhintddn 27 prosenttiin.
Energiankulutusta védhennystavoitteet samoille vuosille ovat 20 ja véhintddn 27
prosenttia. Ilmasto- ja energiatavoitteiden tarkoituksena on estid maapallon
keskildmpdtilan nouseminen yli kahden asteen. Vuoden 2050 péédstovihennystavoite on

80-95 prosenttia vuoden 1990 tasosta. (European Union 2016)
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Suomi on sitoutunut EU:n tavoitteisiin, joiden lisdksi Suomella on omia kansallisia
tavoitteita. Suomen omilla tavoitteilla pyritddn tukemaan suomalaista metsétaloutta.
Uusiutuvan energian lisddminen, hiilen kidytostd luopuminen energiantuotannossa ja
liikkenteen uusiutuvien polttoaineiden osuuden lisddminen parantavat ja vankistavat
entisestddn metsiteollisuuden asemaa. (Tyo- ja elinkeinoministerio 2016a) Suomen uusi
kansallinen energia- ja ilmastostrategia vuoteen 2030 hyviksyttiin hallituksessa
24.11.2016. Kokonaisenergiankulutuksesta noin neljannes tuotetaan jo nyt
puupolttoaineilla. Vuonna 2030 puupohjaista energiaa arvioidaan tuotettavan 120-
130 TWh. (Maa- ja metsidtalousministerio6 2016c) Uusiutuvan energian osuus
loppukulutuksesta aiotaan nostaa yli 50 prosenttiin ja hiilen kéytostd
energiantuotannossa aiotaan luopua seuraavan vuosikymmenen aikana. Pitkén aikavilin
tavoitteena on saada Suomen energiajdrjestelmistd tidysin hiilineutraali. (Tyo- ja

elinkeinoministerid 2016¢)

Euroopan komission 30.11.2016 julkaisema direktiiviehdotus pitdd sisidlldédn erityisesti
Suomen kannalta tdrkedt puu- ja biomassan kestdvyyskriteerit. Uusi direktiivi
mahdollistaa sdhkon ja 1dmmon tuotannon sekd kiinteistd ettd nestemdisistd
biomassoista laskennallisesti nollapéddstoisesti EU:n pédédstokaupassa. Kriteereiden
ehtoina ovat tietty vidhimmiismidrd kasvihuonekaasupddstdjen vidhennyksid koko
bioenergian elinkaaren ajan sekd muun muassa metsien uudelleenistuttaminen ja
vastuullinen hakkuu. Nykyinen direktiivi koskettaa ainoastaan liikenteen
biopolttoaineita sekid muita bionesteitd. Kyseisen direktiivin on tarkoitus astua voimaan

vuonna 2021. (Maa- ja metsédtalousministerid 2017)

2.3.2 Paastokauppa

Paastokauppajarjestelmilla EU pyrkii seuraamaan tuotettuja kasvihuonekaasupéistoji
sekd pddsemddn hiilidioksidin pédédstovihennystavoitteisiin. Sellutehtaat kuuluvat
paistokauppalain  piiriin, mikédli tehtaalla poltetaan fossiilisia polttoaineita.
Padstokauppa koskee vain niitd hiilidioksidipddstdjd, jotka syntyvit fossiilisen
polttoaineen polttamisen seurauksena. Voidakseen piidstdd hiilidioksidia ilmakehidin
laitos tarvitsee pddstoluvan. (Energiavirasto 2016) Padstooikeuksia jaetaan ilmaiseksi
monelle teollisuuden alalle, mutta ilmaisten piistdoikeuksien midrdd vidhennetddn

vuosittain 37,4 miljoonaa kappaletta. Yhtd hiilidioksiditonnia varten tarvitsee yhden
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paistooikeuden. Jos yritys ei saa ilmaisia pddstooikeuksia tai nima eivit riitd, joutuu se
ostamaan lisdd oikeuksia. (Tyo- ja elinkeinoministerio 2016b)
Padstokauppajirjestelmin tavoitteena on kannustaa tuotantolaitoksia védhentdmiidn
hiilidioksidipédéstojd, vaikkakin pédadstdoikeuksien alhaiset hinnat eivét ole toimineet

vilttamittd toivotunlaisena kannustimena (Y mpéristoministerio 2016).

233 Liikenne

Vuonna 2013 Suomen tieliikenteen hiilidioksidipdédstot olivat 11 200 000 tonnia
(Motiva 2016a). Verotuksen ja uusien henkildautojen CO,-péddstonormien avulla
pyritddn védhentdamdidn liikkenteen hiilidioksidipddstojd. EU:n liitkenteestd noin 96
prosenttia kdyttdd polttoaineenaan fossiilisia polttoaineita, miké tarkoittaa vdhintiin 20
prosenttia kaikista EU:n kasvihuonekaasupdistdistd. Vuoden 2050 piistotavoitteen
saavuttaminen edellyttdd liikenteen pédistdjen vihentdmistd 60 prosenttia. (Euroopan
Unioni 2014) Liikenteen méiirdn ei odoteta tulevaisuudessa védhentyvidn, joten
hiilineutraalien ratkaisujen kehittiminen liikenteen kidytt6on on ndin ollen
valttamatontd. Suomen tavoite on, ettd vuoteen 2020 mennessid uusiutuvien
polttoaineiden osuus litkenteessd on 20 prosenttia (Maa- ja metsdtalousministerid
2016b). Vuoteen 2030 mennessi tielitkkenteeseen myydystéd polttoaineesta vihintdidn 30
prosenttia on tarkoitus olla biopolttoainetta (Ty0- ja elinkeinoministerid 2016c). Valtio
tukee kotimaisen uusiutuvan polttoaineen kehitystd ja tuotantoa, mistd metséteollisuus
voi hyotyd kiyttdmilld sivutuotteitaan uusiutuvan energian valmistukseen (Maa- ja

metsdtalousministerid 2016a).

234 Jatevero

Vuoden 2016 alusta jdteveroa on maksettu 70 euroa tonnilta kaatopaikalle
toimitettavasta jitteestd (Tulli 2016). Sellutehtailla syntyvd viherlipedsakka on
merkittdvin kaatopaikalle paatyvi jatejae (kts. liite 4). Vuonna 2011 voimaan astui
teollisuuden kaatopaikoille laajennettu  jitevero,  joka on nostanut
kaatopaikkasijoittamisen kustannuksia. Jdtevero motivol parantamaan entisestddn
jatteiden hyotykayttod. Suomen massa- ja paperiteollisuus on vdhentinyt kaatopaikalle
padtyvdn jitteen middrdd vuodesta 1992 yli 90 prosenttia tuotantoon suhteutettuna

parantamalla sivuvirtojen ja jitteiden hyotykdyttod. Lupamenettelyiden hitaus ja
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sivutuotteiden luokittelu jétteiksi ovat suurimpia esteitd sivuvirtojen hyodyntimiselle.

(Metsiteollisuus ry 2015a)

2.4 Toimintaympariston muutoksen haasteet ja mahdollisuudet

Kuten aiemmin mainittiin, Suomen metsitalouden toimintaympéristd on vuosisatojen
aikana  muuttunut  paljon.  Selluteollisuus  joutuu  muuttumaan  entistd
hiilineutraalimmaksi useasta syystd. Merkittdvin syy muutokseen on ollut kysynti,
mutta yhd kasvavissa médrin sddntely ja kestdvin kehityksen tukeminen vaikuttavat
metsdtalouden rakenteeseen. Uusiutuvasta raaka-aineesta valmistettavat tuotteet ja
materiaalit sekd bioenergia avaavat metsiteollisuuden yrityksille uusia markkina-alueita
perinteisten saha-, paperi-, kartonki- ja sellutuotteiden rinnalle. Fossiilisten
polttoaineiden hintojen nousu on pakottanut miettiméddn vaihtoehtoisia polttoaineita
prosesseissa poltettavaksi. Uusilla biotuotteilla ja -ratkaisuilla metsiteollisuusalan
yritykset voivat pddsti mukaan markkina-alueille, jotka aiemmin ovat olleet vain
fossiilisia  polttoaineita  tuottavien  yritysten  kilpailukenttind.  (Maa- ja
metsidtalousministerio 2016d) Kasvattamalla tehtaan tuotevariaatiota turvaudutaan
sellun kysynnédn vaihteluihin. Toisaalta timédn hetken ennusteiden mukaan kysynnin

odotetaan ainoastaan nousevan (kts. liite 3).

Sellun vienti on ldhes kaksinkertaistunut vuodesta 2009. Vuoden 2015 suurin
yksittdinen vientimaa oli Kiina (kts. liite 2). Kulutuksen voidaan odottaa
tulevaisuudessa kasvavan entisestddn varsinkin kehittyvissd maissa, miki tarkoittaa
raaka-aineiden tarpeen lisddntymistd. Kilpailu uusiutuvista raaka-aineista voi olla
tiukkaa ja raaka-aineiden saanti hankaloitua. Raaka-ainekustannusten vaihtelu seké
raaka-aineiden saatavuus voivat aiheuttaa epdvarmuutta. (UPM 2015b, 15-16). Tadma

voi vaikuttaa osaltaan yritysten investointisuunnitelmiin.
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3 SELLUTEHTAASTA BIOJALOSTAMOKSI

Sellua on valmistettu Suomessa 140 vuotta (Metsiteollisuus ry 2013). Vaikka uusista
sellutehtaista tehddin biojalostamoita, joissa hyOdynnetdidn sivuvirtoja ja jatteitd
tehokkaasti, voidaan perinteisidkin sellutehtaita pitdd biojalostamoina. Myds vanhoilla
ja perinteisilld sellutehtailla valmistetaan sivutuotteena syntyvid mintyoljyd ja tarpittid
sekd tuotetaan sidhkod yli oman tarpeen. Kuvassa 1 on esitetty Suomen puupohjaista

polttoainetta kdyttivit biojalostamot, joihin sellutehtaatkin lukeutuvat.

Kemijarvi, sellu, Ie@meo\llsuuden ragka-aine, sahkd

Metsa Fibre Oy, Kemi, Kapasiteetti, t/v
sellu, biokemikaalit, sahko, 13amo
Kemi, Ajos, biopoitoaind N (500000 - 1300000 (9)
@2 Enso Oyj, Publication Paper, , s3hko, 1Ampd O 200 000 — 500 000 (10)
e} 0- 200000 (14)
S iokarmaatt, s3pks, limpd
Toteutusaste
{ Biofuels, Kajaani, bioetanoli .Valm is (19)
St1 Biofuels, Kajaani, bioptanoli 1
: Haapojarven Patiamo, sl O Rakenteilla ~ (3)
Norh Europoan Bio Toh, Piogf} baicgtndas (O Suunnitteilla  (7)
UPM-Kymmene Oyj, Pietarsaari S PATEN O3: Huies; ot bty O Selvitys (5)

fen Fuel Nordic, lisalmi, bisiy

Aulp, Ku§lo sellu, sahkd

Gidqn Fuel Nordic, Lieksa, biodly

sellu, biokemikaalit, @ko. 1R
5

@:noce!l Oy, Yimahariu, sellu, biokemikaalit, sahko, l&mp:

Metsa Fibre Oy, AdneNo
sellu, biokemikaalit, 48

@Fortum. Jpensuu, biodljy

®10ra Enso fiomaterials, Enocell Oy, Uimahraju, liukosell.

Metsa Bb alima,
sellu, Diake N sahks, lamps a Egfo Oyj, Imatra, sellu, biokemikaalit, s&hkd, lampd

UPM-Kympaéne Oyj, Kaukas, sellu, biokemikaalit, sahks, 1ampd

ffa Enso, Imatra, mikrofibrilloitu selluloosa
—lletsaFibre, Joutseno, biokaasu

@ /P, Lappeenranta, biodiese!

lets4 Fibre Oy, Joutseno, sellu, biokemikaalit, s5hkd, I8mpd

oo, Sunila, sellu, ligniini

Ela Enso Oyj, Sunila, sellu, biokemikaalit, sahkd, lampd

Kuva 1. Puupohjaista polttoainetta kayttivit biojalostamot (Metséteollisuus ry 2016a).

Maa- ja metsitalousministerion mukaan noin neljinnes energian kokonaiskulutuksesta
Suomessa on tuotettu puupolttoaineilla. Energiasisidllolld mitattuna puupolttoaineita
kaytettiin vuonna 2015 93 TWh. Mustalipeédn polton osuus oli yli 40 prosenttia kaikesta

puupolttoaineiden tuottamasta energiasta. (Maa- ja metsidtalousministerié 2016¢)
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3.1 Sellutehtaan yleisesittely

Sulfaattisellunkeitto on nykyédédn yleisin massan valmistuksen muoto ja se on kidytossi
kaikilla Suomen sellutehtailla. Sulfaattikeiton etuja ovat massan vahva laatu, raaka-
aineena voidaan kiyttdd kaikkia puulajeja sekd kemikaalien talteenotto on tehokasta ja
taloudellista. Lisédksi sivutuotteina syntyy tirpittid, mintyoljyd ja sdhkod. (Vakkilainen

& Kivisto 2010, 31) Kuvassa 2 on esitetty sellunvalmistusprosessin periaate.

Puunkasittely

Keitto ja pesu

Jateveden kasittely

Kaustisointi

Kuva 2. Sulfaattiselluprosessi (Poyry 2015, 39).

Sulfaattisellun valmistusprosessi voidaan jakaa kuitulinjaan ja lipedlinjaan. Kuvassa 2
kuitulinjaa on merkitty oranssilla ja lipedlinjaa siniselld viivalla. Kuitulinja koostuu
kuorimosta, keittimostd, pesemostd, lajittelusta, valkaisusta ja kuivauskoneesta.

Kuitulinja késittdd varsinaisen sellun valmistusprosessin. (KnowPulp 2015)

Lipedlinja eli talteenotto koostuu haihduttamosta, soodakattilasta, turbiinista,
kaustisoinnista ja meesauunista. Lipedlinja jaetaan vield erikseen kemikaalikiertoon ja
kalkkikiertoon. Talteenoton tehtdvind on ottaa talteen keittimestd saatava laihaliped ja
palauttaa se takaisin keittimeen. Tehtaalla kédytetdén prosesseissa runsaasti vettd, joka

otetaan ldheisestd vesistOstd ja palautetaan puhdistettuna takaisin. Liped- ja kuitulinjan
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lisdksi tehtailla on vedenkisittelylaitos. Tehtaalla voi olla myds kuorikattila, jolla

tuotetaan energiaa soodakattilan lisiksi. (KnowPulp 2015)

3.1.1 Kuitulinja

Sellun valmistus alkaa kuorimolta. Kuorimolla puu kuoritaan kuorimarummussa, jossa
siitd erotetaan kuori, kivet, hiekka sekd metallit. Kuorinnan jidlkeen puu haketetaan
mahdollisimman hyvilaatuiseksi ja homogeeniseksi hakkeeksi. Hakkeen laadulla on
vaikutuksia massan laatuun. Haketettu biomassa varastoidaan hakekasoille. Puu
pyritddn kidyttdiméddn prosessissa mahdollisimman tuoreena, jottei se ehtisi kuivua.
(KnowPulp 2015) Hakkeen sijaan tai sen liséksi raaka-aineena voidaan kiyttdd sahojen
tai vaneritehtaiden sivutuotteina syntynyttd purua tai lastuja (Vakkilainen & Kivisto

2010, 32).

Keiton tehtdvind on poistaa kuituja sitovaa ligniinid. Puuhaketta késitelldén
keittokemikaaleilla korkeassa paineessa ja limpotilassa, jotta puun sisdltima selluloosa
saataisiin erkanemaan. Vahvasti alkalisen keittoliuoksen vaikuttavat kemikaalit ovat
natriumhydroksidi ja natriumsulfidi. (Hupa & Hyoty 2002, 522) Keittoliuosta kutsutaan
valkolipeiksi, joka keiton seurauksena muuttuu mustalipedksi. Mustaliped sisiltda
keittokemikaaleja ja liuennutta puuainesta, kuten ligniinid. Keitossa syntyy ruskeaa
massaa, josta sellua valmistetaan. Keiton jdlkeen massa pestiddn, jolloin massa ja
mustaliped saadaan erotettua toisistaan. Mustaliped johdetaan haihduttamolle.
Lajittelussa massasta erotetaan haitalliset epdpuhtaudet. Lajitin erottelee massasta
hyviksytyn jakeen sekd hyldtyn jakeen eli rejektin. Sellussa oleva jadnnosligniini
poistetaan hapen ja alkalin avulla happidelignifioinnissa. Happidelignifiointivaihe on
tarked osa prosessia seki taloudellisesta ettd ympiristonsuojelun nikokulmasta. Talld on
merkittivd vaikutus sellutehtaan piddstoihin, silld mitd enemmén ligniinid saadaan
poistettua happivaiheessa, siti vihemmin tarvitaan valkaisukemikaaleja. Valkaisun
tarkoitus on sellun vaaleuden lisd@minen, joka nostaa sellun jalostusarvoa. Kemikaalit
kuormittavat jitevedenpuhdistamoa, mikili niitd joudutaan kdyttdmididn paljon massan

valkaisussa. (KnowPulp 2015)

Valkaisun jdlkeen mérkd massa siirretdéin integroidulla tehtaalla paperitehtaalle.

Integroimattomalla tehtaalla massa kuivataan sellutehtaan kuivauskoneella. Mirkéa
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massa syOtetddn perdlaatikon kautta kuivauskoneen viiraosalle. Puristinosalla
vedenpoisto tapahtuu mekaanisesti puristamalla ja kuiva-ainepitoisuudeksi saadaan 45—
55 prosenttia. Mekaanisesti kuivattu massa johdetaan kuivauskaappiin ja kuivataan
lampoenergian avulla haihduttamalla. Kuivatun massan kuiva-ainepitoisuus on lopuksi

noin 90 prosenttia. Kuivattu sellu leikataan arkeiksi ja paalataan. (KnowPulp 2015)

3.1.2 Lipeilinja

Sellutehtaan kemikaalikierto on mahdollisimman suljettu eli kemikaalit pyritdin
kierrdttimiin tehokkaasti. Kierrdtysprosentti on korkea, silli puuraaka-aineesta yli 95
prosenttia pystytddn kédyttdméddn hyodyksi. Eniten prosessista piityy kaatopaikalle
sooda- eli viherlipedsakkaa, silld sen hyddyntdminen on hankalaa suurien alkali- ja
raskasmetallipitoisuuksien vuoksi. Kaatopaikalle pddtyy myos tuhkaa, vaikkakin osa
tuhkasta voidaan kéyttdd hyodyksi esimerkiksi metsdlannoitteena. (KnowPulp 2015)
Lipeidlinja koostuu kemikaali- ja kalkkikierroista. Talteenoton periaate on esitetty

kuvassa 3.

: Soodakattila

Kaustisointi
Meesanpoltto

Kuva 3. Sulfaattiprosessin kemikaalien talteenottokierrot (KnowPulp 2015).

Keittamoltd saapuvan laihalipedn kuiva-ainepitoisuus on noin 15 prosenttia.
Haihduttamolla liped vahvistetaan noin 60-85 prosentin kuiva-ainepitoisuuteen vettd
haihduttamalla. (Hupa & Hyoty 2002, 522-533) Vahvistettu mustaliped sisdltdd

suurimmaksi osaksi ligniinid, joka on soodakattilan tdrkein polttoaine (Bjork et al. 2015,
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186). Vedenpoiston lisdksi haihduttamon tehtivid ovat metanolin, tdrpétin ja suovan

erotus (Vakkilainen & Kivistd 2010, 60).

Soodakattilan kaksi tehtividd ovat kemikaalien ja prosessissa syntyvin palamislammon
talteenotto. Soodakattila tuottaa energiaa polttamalla vahvistetun mustalipedn seki
sellun valmistusprosessin eri vaiheissa syntyneet hajukaasut. (Vakkilainen & Kivisto
2010, 60) Palamisen seurauksena mustalipedn sisdltimd natrium ja rikki eroavat
mustalipedstd, jolloin muodostuu ldmpdenergiaa. Keittokemikaaleina kéytettdavit
natriumin ja rikin yhdisteet otetaan talteen soodakattilan pohjalta sulan muodossa.
(Hupa & Hyoty 2002, 540) Keiton kannalta yksi tidrkeimmistd yhdisteisti on
natriumsulfaatti. Sula livotetaan laihavalkolipedédn, jolloin muodostuu viherlipedd.
(Vakkilainen & Kivistd 2010, 60) Lidmpo otetaan talteen soodakattilan kattilaveteen,
jolloin vesi hoOyrystyy. Turbiinin avulla hoyrystd saadaan tuotettua sdhkod, jota
syotetddn valtakunnan sdhkoverkkoon. Hoyryd kiytetddn lisdksi tehtaan prosesseissa.

(KnowPulp 2015)

Viherlipeidstd erotetaan kiintoaines eli viherlipedsakka, joka poistetaan prosessista
jatteend (Itda-Suomen ympadristdlupavirasto 2006, 7). Kaustisoinnin tehtivdnd on
muuttaa viherliped kalkin avulla keitossa kédytettdviksi valkolipedksi. Viherliped sisiltda
natriumkarbonaattia, joka kalsiumoksidin avulla saadaan muutettua valkolipedn
natriumhydroksidiksi. Kaustisoinnissa muodostuu kalsiumkarbonaattia eli meesaa.
(KnowPulp 2015) Meesa ja valkoliped erotetaan toisistaan meesasuotimilla, jolloin
valkoliped on valmista uudelleenkéytettiviksi. Meesa poltetaan meesauunissa, jossa
kalsiumkarbonaatti hajoaa hiilidioksidiksi ja kaustisoinnissa uudelleenkdytettdaviksi

kalsiumoksidiksi. (Itd-Suomen ympdéristdlupavirasto 2006, 7)

3.2 Perinteisen sellutehtaan ja biojalostamon erot

Perinteisen sulfaattisellutehtaan tuotteisiin kuuluvat sellu sekd sivutuotteina syntyvét
tarpétti, méntyoljy, kuori ja puru. Sellutehdas tuottaa sdhkdenergiaa yli oman tarpeensa,
joten sdhkdenergiaa syoOtetddn sdhkoverkkoon. Osassa prosesseja kdytetddn fossiilisia
polttoaineita, kuten maakaasua ja polttodljyd. (KnowPulp 2015) Kuten luvussa 3
mainittiin, biojalostamot eivit ole selluteollisuudessa uusi ilmid, koska perinteinen

selluteollisuus on jo biojalostamista. Uudet biojalostamot erottautuvat perinteisistid
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sellutehtaista korkeammalla jitteiden ja sivutuotteiden hyddyntdmisasteella seki
korvaamalla fossiiliset polttoaineet uusiutuvilla. Prosesseissa tarvittavia polttoaineita
valmistetaan sivuvirroista. Biojalostamot ovat entistd energiatehokkaampia ja puu
pyritdin hyodyntdd entistd paremmin. (Lohi 2008, 8-9) Uusien kuitu-, energia- ja
kemikaalituotteiden ansioista biojalostamot saavat uusia asiakkaita sellunostajien

rinnalle.

Ainekosken, Kuopion ja Kemijirven biojalostamoiden YVA-raporttien perusteella
voidaan pditelld, ettd oleellisia biojalostamokonseptin osia ovat kaasutusprosessi ja
midattamo, joilla saadaan valmistettua biokaasua tehtaan prosesseihin. Kaasuttamalla
valmistettava tuotekaasu ja maidattdmalld valmistettava biokaasu ovat vaihtoehtoisia
polttoaineita maakaasun ja polttodljyn tilalle. (Poyry 2015; Sweco 2014; Sweco 2016)
Uusien biojalostamoiden valmistuessa on etua, mikéli tehdas pystyy erottautumaan
muista erilaisilla tuotteillaan. Sellutehtaan nimeé@miselld biojalostamoksi voi olla myds

imagollista vaikutusta.

3.3 Rakenteilla ja suunnitteilla olevat sellutehdashankkeet Suomessa

Sellun kasvavan kysynnédn johdosta Suomessa on viime vuosina tehty ja suunniteltu
investointeja uusiin sellutehtaisiin sekd parannettu vanhojen tehtaiden kapasiteettia.
Markkinamassan kysynnidn odotetaan kasvavan ldhes 20 miljoonaa tonnia nykyisestd
kysynnéstd vuoteen 2030 mennessd (Poyry 2016, 10). Markkinamassan kehitystrendi on
esitetty liitteessd 3. Tyon alla ja suunnitteilla on 3,5 miljardin euron arvosta biotuote- ja

sellutehdasinvestointeja (Maa- ja metsiteollisuusministerié 2016a).

Suomessa on meneillddn kolme suurta sellutehdasprojektia. Niisti Metsd Fibren
Ainekosken tehdas on rakenteilla ja kdynnistyminen tulisi tapahtua syksylld 2017.
Kuopioon ja Kemijarvelle on kaavailtu uusia sellutehtaita, jotka sellun lisdksi
tuottaisivat uusiutuvaa energiaa ja biotuotteita. Rakennuspditoksid ndistd kahdesta
tehtaasta ei ole tehty, mutta suunnitelmat ovat pitkélli. Molemmista projekteista on
jatetty ympdristovaikutusten arviointimenettely. Toteutuessaan kaikki kolme tehdasta
tuottaisivat myyntiin yhteensi jopa yli 2 TWh sidhkod vuodessa (Poyry 2015, 16; Sweco
2014, 20; Sweco 2016, 18). Vuonna 2015 Suomen sidhkon kokonaistuotanto oli
yhteensd 66,2 TWh (SVT 2016b).
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Suunnitteilla on sellutehdasinvestointi myods Kainuuseen. Tehdas tuottaisi joko
valkaistua tai valkaisematonta sellua ménnystd ja kuusesta sekd mahdollisesti
tekstiilikuituja, kartonkia, komposiitteja ja muita biotuotteita. Paperi-, kartonki- ja
sellutehtaiden puunhankinta on keskittynyt enemmin Keski- ja Eteli-Suomeen, jonka
vuoksi pohjoiset havumetsit ovat olleet viime vuosina vajaakdytolld. Tehtaan raaka-
ainekdyttomiiriksi arvioidaan 2,5 miljoonaa kuutiota puuta vuosittain, jolloin tehtaan

kapasiteetti olisi noin 400 000—600 000 tonnia sellua vuodessa. (Kainuun liitto 2015)

3.3.1 Aiinekosken biotuotetehdas

Metsd Fibre teki 1,2 miljardin euron investointipddtoksen vuonna 2015 uuteen
Adnekosken biotuotetehtaaseen. Suomen historiassa se on tdhdn asti suurin
metsiteollisuuden investointi. Uuden tehtaan on tarkoitus kdynnistyd syksylld 2017 ja
tehtaan olla tiydessi tuotannossa kesélld 2018. Biotuotetehdas valmistaa vuodessa noin
1,3 miljoonaa tonnia sellua havu- ja lehtipuusta. Vuotuinen puunkiytto tehtaalla on noin
6,5 miljoonaa kuutiota. Metsd Fibren arvion mukaan uusi tehdas lisdd suomalaisen
kuitupuun kéyttdd noin 10 prosentilla vuodessa. Sellun lisdksi tehdas tuottaa perinteisid
sellutehtaan sivutuotteita eli méintyoljyi, tarpittid ja bioenergiaa seki uusia biotuotteita.
Tehtaan sdhkon omavaraisuusaste on jopa 240 prosenttia. Sdhkon kokonaistuotannoksi
vuodessa arvioidaan 1,8 TWh, joka on yli kaksi prosenttia Suomen vuotuisesta
sahkontuotannosta. Sdhkon lisdksi muita bioenergiatuotteita ovat kaukoldmpd,

prosessihoyry, tuotekaasu ja kiinted polttoaine. (Biotuotetehdas 2016)

Biotuotetehdas on valmistuessaan tidysin hiilineutraali, silld tehdas ei kdytd fossiilisia
polttoaineita. Tuotannon sivuvirrat ja puuraaka-aine pyritddn hyodyntdmédn 100-
prosenttisesti. Tavoitteena on, ettd tehtaalla ei syntyisi kaatopaikalle pdidtyvid jitettd.
(Biotuotetehdas 2016) Jatteiden méaardd pyritddn minimoimaan kierrdtyksen ja
hyotykdyton avulla. Prosessissa syntyvid tuhkia voidaan kidyttii muun muassa
maisemointiin, maanparannukseen ja lannoitteeksi. Jatteiden 100-prosenttinen
hyodyntaminen voi olla haasteellista syntyvin viherlipedsakan vuoksi. Viherlipedsakkaa
arvioidaan syntyvian 13500 tonnia vuodessa, mutta sille pyritddn [0ytdmédidn

hyotykdyttokohde. (Sweco 2014, 54-55)
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Biotuotetehdas tulee alkuvaiheessa sisédltaméin sellutehtaan lisdksi tuotekaasulaitoksen
ja madittdimon (Sweco 2014, 6). Lisdksi tehtaalla voidaan valmistaa ja jalostaa
rikkihappoa ja metanolia tehtaan hajukaasuista, tekstiilikuituja ja biokomposiitteja
sellusta sekd ligniinijalosteita (Metsd Fibre 2015c). Ligniinin, ylijidmékuoren ja
seulontapurun jatkojalostuslaitokset, bioetanolin tai biohiilen tuotantolaitokset seki
sellun  jatkojalostuslaitos  ovat  suunnitteilla, mutta  niiden  liittiminen
laitoskokonaisuuteen tapahtuvat aikaisintaan tehtaan kédynnistyksen jidlkeen (Sweco
2014, 20-21). Suunniteltu ligniinin erotus vihentéisi tuotettavan sihkon méaardd (Sweco

2014, 46).

Prosessissa sivutuotteena syntyvii kiintedd biomassaa jalostetaan tuotekaasulaitoksella
tuotekaasuksi (Sweco 2014, 20-21). Tuotekaasun raaka-aineena kiytettivd biomassa on
padosin kuorta, joka on perdisin tehtaan kuorimolta. Tuotekaasu kiytetdin meesauunin
polttoaineena. Tehtaalla syntyvéstd kuorimiirdsti noin 60 prosenttia kaasutetaan.

Kaasutuksen sivutuotteena on kaasuttimen pohjatuhka. (Sweco 2014, 66—67)

Maidiattamolla  késitelldén - jatevedenpuhdistamon lietettd. Lietettd maéadattamalla
valmistetaan biokaasua, joka voidaan polttaa meesauunissa tai jatkojalostaa
korkeamman jalostusasteen tuotteiksi. Lisdksi méditetty liete voidaan joko kompostoida
tai  kuivata ja polttaa meesauunissa. (Sweco 2014, 66) Biokaasun

jatkojalostusmahdollisuutena voisi olla esimerkiksi litkennepolttoaine.

3.3.2 Kuopion havusellutehdas

Finnpulp suunnittelee havusellutehdasta Kuopioon, joka olisi toteutuessaan Aznekosken
biotuotetehdastakin arvokkaampi investointi. Investoinnin suuruudeksi on arvioitu
1,4 miljardia euroa. Biotuotantolaitoksen vuotuinen puunhankinta olisi 6,7 miljoonaa
kuutiota ja se tuottaisi vuodessa 1,2 miljoonaa tonnia sellua. (Finnpulp 2016) Sellun
lisdksi tehdas tuottaisi vuodessa myyntiin 1 TWh séhkod, 60 000 tonnia méntyoljya,
6 000 tonnia tarpéttid sekd muita biokemikaaleja (Poyry 2015, 16).

Tehtaan prosesseissa valmistettavat tuotteet, sivuvirroista syntyvit tuotteet seki jitteet
on esitetty kuvassa 4. Vihreilla esitetyt tarpitti, mantyoljy, kuivattu sellu ja ligniini ovat
ligniinid lukuun ottamatta perinteisid sulfaattiprosessista saatavia tuotteita. Ligniinid ei

perinteisesti eroteta prosessista, vaan se poltetaan soodakattilassa. Prosessista saatavat
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sivutuotteet, joita ovat esimerkiksi tuotekaasu ja bioliete, on esitetty vaaleanharmaalla.
Jitteet, kuten viherlipedsakka ja kalkkipoly, on esitetty kuvassa tummanharmaalla.
Prosessissa syntyvid tuhkia pyritdin kidyttdmiidn lannoitteena tai maanparannusaineena
(Poyry 2015, 62). Tehtaalle voidaan rakentaa myds biohiili- ja biokaasulaitos, joita on
merkitty kuvassa oranssilla. Biohiilen valmistus kuoresta ja purusta on vaihtoehto
kuorikattilalle (Poyry 2015, 46). Midiattamalld lietettd voidaan valmistaa biokaasua, jota

voidaan polttaa meesauunissa maditteen kanssa.
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Kuva 4. Kuopion tehtaan prosesseista syntyvit tuotteet, sivutuotteet ja jitteet (Poyry 2015, 39).

Finnpulp arvioi, ettd tehtaan rakentaminen alkaisi vuonna 2017, jolloin tehdas
kdynnistyisi vuonna 2019. Tédydessd tuotannossa tehdas olisi aikaisintaan vuonna 2021.
Finnpulp on hakenut Ilupaa sulfaattisellutehtaalle, kuoren kuivaus- ja
kaasutuslaitokselle, voimalaitokselle ja jitevedenpuhdistamolle sekéd biokaasulaitokselle
ja biohiililaitokselle. (Finnpulp 2016) Aikatauluihin voidaan odottaa vaikuttavan

merkittdvisti, kuinka nopeasti Finnpulp saa tarvittavat luvat.
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333 Kemijirven biojalostamo

Kemijdrvelle suunnitellaan rakennettavaksi liukosellua, pitkédkuituista markkinasellua ja
mikrokiteistd sellua (MCC) valmistava biojalostamo. Eri sellulaatujen lisdksi tehdas
valmistaisi sokereita, mintyoljyd, tdrpattid, bioenergiaa ja maanparannusaineita.
Tehtaan vuosittaiseksi puunkdyttomiirdksi arvioidaan 2,3 miljoonaa kuutiota puuta
vuodessa ja investoinnin méérdksi 780 miljoonaa euroa. Investointipditds tehtaasta
aiotaan tehdd vuonna 2017. Tehtaan rakentamisen on arvioitu sijoittuvan vuosille 2018—
2019 ja tehdas kiynnistyisi vuonna 2020. (Boreal Bioref 2016) Tehtaan
tuotantokapasiteetti on enimmilldén 500 000 tonnia sellua vuodessa (Sweco 2016, 7).

Tehtaalla valmistettavat tuotteet, sivutuotteet ja jitteet on esitetty kuvassa 5.
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Kuva 5. Kemijdrven biojalostamon prosesseista muodostuvat tuotteet, sivutuotteet ja jitteet
(Sweco 2016, 20).

Aalto yliopiston patentoimalla AaltoCell-menetelmilld voidaan valmistaa lddke- ja
elintarviketeollisuudessa kiytettavad mikrokiteista selluloosaa MCC:aa
kustannustehokkaasti. Sen valmistukseen voidaan kdyttdd sekd tehtaan havu- ettd
liukosellua. (Sweco 2016, 45-46) MCC:n tuotanto voi olla vuodessa enimmillddn

30000 tonnia. MCC:aa valmistetaan tidlld hetkelld yhteensd noin 150 000 tonnia
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vuodessa. Kemijarven biojalostamon MCC:n tuotanto olisi ndin ollen merkittdavi lisad

mikrokiteisen selluloosan markkinoille. (Raunio 2016, 4-6)

Tehtaan kiinted biomassa muutetaan bioenergiaksi biomassakattilalla ja biomassan
kaasuttimella. Kiinted biomassa on perdisin kuorimolta, hakettamolta ja
jatevedenpuhdistamolta. Biomassakattila polttaa kuorta, hakettamon rejektejd seki
lietettd ja tuottaa hoyryd hoyryturbiinille. Biomassan kaasuttimessa kaasutetaan
ensisijaisesti kuorta ja saatu tuotekaasu poltetaan meesauunissa. (Sweco 2016, 41-44)
Biokaasua valmistetaan biolietteitd- ja jétteitd madattdmalld (Sweco 2016, 47).

Biokaasua voidaan kiyttdi polttoaineena joko sellaisenaan tai jatkojalostaa siti.

Prosesseissa syntyville jitteille pyritddn 10ytiméddn hyotykdyttokohde. Talteenoton
kalkkipOlyd, meesaa, sellun lajittelun hylkyd, tuhkia ja médatettyd lietettd pyritddn

hyodyntdméin maanparannusaineina. (Sweco 2016, 34)
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4 SIVUVIRROISTA UUSIUTUVAA ENERGIAA

Uusiutuvalla energialla saadaan korvattua aiemmin fossiilisen polttoaineen polttaminen
joko kokonaan tai osittain. Nykypdiviand valmistuskustannukset voivat olla vield niin
korkeita, ettd vanhoille tehtaille ei ole kannattavaa korvata fossiilista polttoainetta
kokonaan. Metsd Fibre, Stora Enso ja UPM ovat kehittineet erilaisia vaihtoehtoisia
polttoaineita fossiilisten polttoaineiden tilalle. Sellutehtailla meesauuniin syotettdva
maakaasu tai polttodljy ovat suurin yksittdinen fossiilisen hiilidioksidipédstdjen tuottaja,
joten erityisesti meesauunin padstdihin voidaan odottaa tulevaisuudessa kiinnitettdivin

enemmaénkin huomiota (Manning & Tran 2009, 3).

4.1 Tuotekaasu

Tuotekaasu on puun kuoresta tai muusta kiintedstd biomassasta kaasutettavaa
polttoainetta. Vuonna 2012 Metsd Fibren Joutsenon tehtaalla otettiin kidytt6on
kuorenkaasutuslaitos, jolla valmistettava tuotekaasu korvaa meesauunin polttoaineena
kiytettdvin  maakaasun.  Kuorenkaasutuslaitoksen avulla tehdas ei tuota
normaalikdynnin aikana fossiilisista polttoaineista perdisin olevia hiilidioksidipaddstoja
(Metsda Fibre 2015b). Joutsenon sellutehtaalla tuotekaasun raaka-aineena kéytetddn
tehtaan  ylijddmikuorta 48 MW:n kaasutuslaitoksella.  Kuorenkaasutuslaitoksen

investointi oli 16 miljoonaa euroa. (Spectrum 2013, 6—10)

4.1.1 Kuorenkaasutusprosessi

Kaasutusprosessi koostuu biomassan vastaanotosta kuorimolta, biomassan kuivauksesta
viirakuivurilla, polttoaineen  ja  petimateriaalin Syotosti kaasuttimeen,
kiertopetikaasuttimesta (CFB), tuhkanpoistojirjestelmésta sekd kaasun
syottojdrjestelmistd meesauuniin (Spectrum 2013, 6-10). Kuvassa 6 on esitetty

kuorenkaasutusprosessi.
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Kuva 6. Kuorenkaasutusprosessi (Andritz 2013).

Kuorimolta saapuva kuori seulotaan ennen kuivurin syottosiiloa ylisuurten
partikkelikokojen poistamiseksi. Kostea biomassa syotetddn viirakuivurin viiralle
tasaiseksi kerrokseksi. Ennen kuivausta biomassasta keskimiirin 50 prosenttia on vetta.
Kosteuden ylidraja on noin 60 prosenttia. Liian suuri kosteuspitoisuus voi vaikeuttaa
kuiva-ainepitoisuuden nousua tarpeeksi kaasutusreaktiota varten. Haihduttamalla
kuoressa olevaa vettd biomassan limpoarvo kasvaa. Kuivaukseen kiytetddn tehtaan
kuumavettd sekd tarvittaessa matalapainehoyryd. Lammonvaihtimien avulla
kuivausilma lammitetdén noin 95 °C ldmpdtilaan. Kuivausilma puhalletaan viiran lépi,
jolloin se kuivattaa viiralla kulkevaa biomassaa. Biomassan kosteus on kuivauksen
jilkeen noin 15 prosenttia. Kuivauksen jdlkeen kuiva biomassa painaa noin puolet

vihemmin kuin kostea biomassa. (Spectrum 2013, 8-9)

Tuotekaasun meesauunissa palava komponentti on péadosin hiilimonoksidia eli hikii,
jonka liséksi palavia komponentteja ovat vety ja metaani. Tuotekaasu sisdltdid myos
kaasumaista hiilidioksidia, vettd ja typped. Kaasuttimessa tapahtuvat reaktiot ovat
polttoaineen kuivuminen, pyrolyysi, kaasuuntuminen ja ja@nnoshiilen palaminen, joka

tuottaa prosessille lampod. (Motiva 2014) Kiinted polttoaine palaa kaasuttimessa ali-
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ilmassa ja korkeassa lampdtilassa, jonka seurauksena tuotekaasu ei sisilld happea.
Biomassan kaasutuslimpoétila on noin 750-800 °C. Kaasu jddhdytetdin 500-600 °C
lampoétilaan ja johdetaan meesauunin polttimille. (Itd-Suomen ympiristolupavirasto
2006, 8) Kaasuuntumisen seurauksena syntyy pohjatuhkaa, joka koostuu péddosin
petimateriaalin ~ kalkista ~ ja  kuoren  tuhkasta. = Pohjatuhkaa  poistetaan

tuhkanpoistojirjestelmén kautta kaasuttimen alaosasta.

4.1.2 Tuotekaasun hyodyt ja haasteet

Joutsenon sellutehtaalla uusiutuvalla polttoainevaihtoehdolla pystytddn pienentdmiin
fossiilisista polttoaineista johtuvia hiilidioksidipédéstdjd noin 72 000 tonnia vuodessa
(Spectrum 2013, 7-9). Maakaasun hinta on télld hetkelld noin 40 euroa/MWh, joten
tuotekaasun avulla voidaan saada huomattavaa taloudellista sddstoda (SVT 2016a).
Mikili fossiilisten polttoaineiden hinnat nousevat tulevaisuudessa entisestéén,
uusiutuvan polttoaineen valmistaminen tehtaiden prosesseihin voi olla erityisen
kannattavaa. Kaasuttamalla tehtaan ylijidmékuorta meesauunin polttoaineena voidaan

kiyttdad periaatteessa ilmaista energiaa. (Spectrum 2013, 7-9)

Tuotekaasun palamislampotila on ldhelld maakaasun palamislimpotilaa, joten
meesauuniin ei ole tarvetta tehdi erillisid sddtdjd polttoainetta vaihdettaessa. Biomassan
kuivauksessa pystytddn hyodyntdamididn tehtaan jéitelimpovirtoja, jolloin tehtaan
energiatehokkuus paranee. (Spectrum 2013, 7-9) Tuotekaasun ldmpoarvo on 3,3—
5,1 MJ/m’n. Kaasusta yli puolet on inerttiii kaasua eli typpei ja hiilidioksidia. (Motiva
2014) Verrattuna maakaasun lampdarvoon tuotekaasun lampdarvo on varsin alhainen.
Maakaasun tehollinen ldmpdarvo on noin 36 MJ/m’n (Suomen Kaasuyhdistys 2016).
Tuotekaasun alhaisemman ldmpodarvon vuoksi sitd joudutaan syottamiddn meesauuniin

enemman kuin maakaasua.

Tuotekaasun vaihteleva méiédrd epdpuhtauksia tuo haasteen tasaisen laadun ja
lampoOarvon takaamiseksi. Epdpuhtauksia ovat muun muassa terva ja tuhka. Jotta
tuotekaasu palaa hyvin meesauunissa, pitdd koostumuksen olla tasaista ja lampoarvon
tarpeeksi korkea. Vaikka kuori seulotaan, voi palakoko tdstd huolimatta vaihdella
kaasuttimessa. Palakoon vaihtelu vaikuttaa biomassan kaasuuntumiseen. Oikea

lampdtila on erittdin  tirked kaasutusprosessin onnistumisen kannalta. Mikili
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kaasutusldmpotila nousee liian korkeaksi, tuhka alkaa sintraantua eli sulaa. T&lloin
partikkelit alkavat kasvaa ja kasaantua kaasuttimen pohjalle. Liian suuri partikkelikoko
ei leiju, jolloin koko kaasutusprosessi voi hiiriintyd. Liian alhainen ldmpdtila edesauttaa
tervan muodostumista, jolla on vaikutusta kaasun ldmpdarvoon. (Higman & van der
Burgt 2003, 99) Liian suuri kosteuspitoisuus vaikeuttaa kaasutusprosessia, silld veden
haihduttamiseen vaaditaan ldmp6d, joka on ndin ollen pois kaasun ldmpoarvosta
(Higman & van der Burgt 2003, 3). Biomassan epitasainen laatu voi aiheuttaa

kaasuuntuessaan hikipiikkejd meesauunille.

4.2 Uusiutuva diesel

UPM Kaukaan tehdasalueella Lappeenrannassa otettiin vuonna 2015 kiyttoon
maailman ensimméinen uusiutuvaa dieselid valmistava biojalostamo, joka kiayttdd
raaka-aineena mintyoljyd. Tuotemerkki UPM BioVerno on liikenteen kayttoon
valmistettavaa biopolttoainetta. Biojalostamo tuottaa biopolttoainetta noin 100 000
tonnia vuodessa. Biojalostamoinvestoinnin arvo oli 175 miljoonaa euroa. Uusiutuva
diesel vastaa ominaisuuksiltaan perinteistd dieselid, joten sitd on mahdollista kdyttda
100-prosenttisena dieselauton polttoaineena. (UPM 2016) Kalliin hintansa vuoksi sitd

sekoitetaan kuitenkin fossiilisen dieselin sekaan (Hietala 2016, 62—64).

4.2.1 Mintyoljyn valmistus

Mintyoljyd valmistetaan kemiallisessa massanvalmistuksessa syntyvésti suovasta, joka
tulee keittdmoltd haihduttamolle laihalipedn mukana. Suovan noustua lipedsiiliossa
lipedn pinnalle se kuoritaan ja johdetaan maéntyoljykeittimolle. (Poyry 2015, 53)
Mintyoljyn valmistusprosessi  koostuu palstoituksesta, pesusta ja kuivauksesta.
Palstoituksessa suopaa kisitellddn rikkihapolla, jolloin muodostuu raakamintydljya.
Palstoituksen jidlkeen emivesi erotetaan mintyOljystd. Erotusmenetelmid ovat
dekantoiminen ja linkoaminen. Erotettu mintyoljy voidaan pestd pienelld midrdlla
kuumaa vettid, jolla 6ljyssd olevat epdpuhtaudet saadaan poistettua. Pesuvesi saadaan
erotettua Oljystd dekantoimalla eli seisottamalla, jolloin vesi erottuu siilion pohjalle.
Oljyn vesipitoisuutta voidaan pienentiiz myos tyhjiokuivaamalla tai limmoénvaihtimien

avulla. Valmis ménty0ljy siséltad pari prosenttiyksikkod vettd. (KnowPulp 2015)
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422 Uusiutuvan dieselin valmistusprosessi

Uusiutuvan dieselin valmistusprosessi koostuu esikisittelystd, vetykisittelystd sekd

hiilivetyjen erotuksesta. Prosessi on esitetty pdépiirteittdin kuvassa 7.
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Kuva 7. BioVernon valmistusprosessi (UPM Biopolttoaineet 2015).

Raaka-aineena kéytettdvd mintyoljy on suurimmaksi osaksi perdisin UPM:n omilta
sellutehtailta (UPM Biopolttoaineet 2015). Aluksi maéntyoljystd puhdistetaan
puhdistusyksikdssd suuri osa epdpuhtauksista, jotka hdiritsevdt vetykisittelyd
(Aluehallintovirasto 2011, 9). Epédpuhtauksia ovat muun muassa suolat, vesi sekd
kiintedt partikkelit (UPM Biopolttoaineet 2015). Puhdistetun raaka-ainejakeen lisidksi
puhdistusyksikostd saadaan nestemdiisid sivutuotteita tarpittid ja piked, joita voidaan

hyodyntii laitoksella tai myyda (Aluehallintovirasto 2011, 9).

Puhdistusyksikostd puhdistettu minty6ljy ohjataan syottdsdilioon ja tamidn jilkeen
vetykésittelyyn. Vetykésittelyssd mintyoljy syotetddn reaktoriin yhdessd kierto- ja
tuorevedyn kanssa. Vetykésittelyn tehtdvdnd on muuttaa raaka-aineen kemiallista
rakennetta siten, ettd reagoidessaan vedyn kanssa raaka-aineet pilkkoutuvat ja lisdksi
syntyy hiilivetyjen kaksoissidoksia. Reaktiot tapahtuvat 5000-10 000 kPa paineessa,
330400 °C ldmpotilassa ja vety-ylimédrdssd. Reaktion seurauksena syntyy
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tyydyttyneitd hiilivetyjd, vettd, hiilimonoksidia ja hiilidioksidia sekd ammoniakkia ja

rikkivetyd. (Aluehallintovirasto 2011, 9-10)

Vetykaésittelyn jilkeen tuotevirta jddhdytetddn ja siitd erotetaan kaasujakeet ja
reaktiovesi, joka ohjataan jitevedenkisittelyyn. Erotetusta kaasuvirrasta poistetaan
amiinipesurilla hapankaasut, jotka johdetaan poltettavaksi kuumadljykattilalle. Pesty
kaasu johdetaan membraaniyksikk6on amiinipesurin huipulta. Membraaniyksikdssa
vety puhdistetaan ja ohjataan takaisin vetykisittelyreaktoriin. Vetyd valmistetaan
vetylaitoksella lisdd maakaasusta ja prosessissa syntyvistd puhtaista polttokaasuista.

(Aluehallintovirasto 2011, 10)

Jadhdytetty tuotevirta johdetaan reaktorista tislauskolonniin, jossa uusiutuvasta
dieselistd erotetaan muut biopolttoainejakeet. Tarvittaessa tislauskolonnin dieseljae
johdetaan  vield stabilointikolonniin, jossa siitd erotetaan jdljelle jd#neet
biopolttoainejakeet. Uusiutuva diesel johdetaan kolonnin pohjalta lopuksi
varastosdilidihin.  Tislauskolonneissa  erotetut  lauhtumattomat  kaasut  ja
stabilointikolonnin kaasujae ohjataan hapankaasujen késittelyyn. (Aluehallintovirasto

2011, 9-10)

423 Uusiutuvan dieselin hyodyt ja haasteet

Laajentamalla markkinoita uudella tuotteella UPM parantaa kannattavuuttaan ja
kilpailukykyédédn. Uusiutuvan polttoaineen jalostaminen ja myyminen ovat oletettavasti
kannattavampi hanke kuin raakaméntyoljyn myyminen ulkopuolisille toimijoille.
Valtion ja EU:n tuki liikkenteen uusiutuvien polttoaineiden tuotannossa vaikuttaa siihen,
mihin polttoainemuotoon on kannattavaa panostaa. (Hietala 2016, 62-64)
Biopolttoainemarkkinat on luotu biopolttoaineiden kiyttovelvoitteella. Kaksoislaskenta
teki uusiutuvan dieselin valmistamisen méntyoljystd kannattavaksi. Kaksoislaskennan
vuoksi riittdd, ettd dieselisti 20 prosentin sijaan vain fyysisesti 10 prosenttia on
uusiutuvaa dieselid, jolloin Suomen asettama biopolttoainetavoite saadaan tdyttyméaén.
(Energiavirasto 2014) Mikéli mintyoljyn luokitus sellutehtaan jdtteestd muuttuu
tuotteeksi, voi silld olla vaikutuksia uusiutuvan dieselin valmistuksen kannattavuuteen.
Vaikka kaksoislaskennalla saadaan kannattavasti biojakeluvelvoite tiytettyd, todelliset

hiilidioksidipdistojen vahennykset eivit vilttimittd ole samaa luokkaa.
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Useat tutkimuslaitokset, kuten VTT, saksalainen ajoneuvoteknologian tutkimuslaitos
FEV ja Vaasan yliopisto ovat testanneet UPM BioVerno -dieselid eri moottoreilla ja
ajoneuvoilla ja todenneet BioVernon vihentidvdn auton pakokaasupidistojd verrattuna
fossiiliseen dieseliin. Testit ovat osoittaneet, ettd auton hiilidioksidi-, hiilivety-,
typenoksidi-, pienhiukkas- ja hikipddstot vidhenevidt jopa kymmenid prosentteja.
Perinteiseen dieseliin verrattuna BioVernolla saavutetaan joko sama tai parempi
hyotysuhde. Polttoaineen kulutus on moottorilla pienempi, kun kiytetddan 100-
prosenttista BioVernoa. (Biofuels 2015) Pienemmit auton pakokaasupéistot ja
fossiilisten hiilidioksidipédstdjen viheneminen tekevit BioVernosta
ympdristoystdvillisemmin vaihtoehdon kuin perinteinen diesel. Maakaasun kdyton
vuoksi uusiutuva diesel vihentdd hiilidioksidipéddstojd fossiiliseen dieseliin verrattuna

100 prosentin sijaan 80 prosenttia (Hietala 2016, 64).

Kuluttajia voi houkutella varsinkin moottorin pienempi polttoainekulutus. Télld hetkelld
siirtymiselld perinteisestd dieselistd pelkkddn uusiutuvaan dieseliin esteind ovat
tuotantolaitosten vihdisyys ja uusiutuvan dieselin korkea hinta. Verottomana fossiilisen
dieselin markkinahinta on noin 30 senttid ja uusiutuvan dieselin noin 70 senttid. (Hietala
2016, 64) Uusiutuvan ja fossiilisen dieselin hintaeron voi odottaa tulevaisuudessa
pienentyvin, silld fossiilisten polttoaineiden verotus kiristyy entisestdan. Uusiutuvan
dieselin hinta tulee todennikoisesti laskemaan, kun tuotantokustannuksia saadaan
pienennettyd. Kiristyvd kilpailu uusiutuvien polttoaineiden markkinoilla voi myds
pakottaa laskemaan hintoja. UPM:n suurin kilpailija uusiutuvan dieselin tuotannossa on
talld hetkelld Neste. Neste kiyttdd dieselin raaka-aineena eloperiisid biomassoja, kuten
kasvidljyjd, jitteitd ja tdhteitd (Neste 2014). Kaidi suunnittelee Kemiin biojalostamoa,
joka tuottaisi vuodessa noin 169 000 tonnia uusiutuvaa dieselid puupohjaisesta

biomassasta (Kaidi 2016).

4.3 Kuivattu ligniini

Sellutehtaan tuotannon pullonkaulana on monesti soodakattila. Haithduttamo pystyy
usein vahvistamaan mustalipedd suuremman madrdn kuin soodakattila pystyy sitéd
polttamaan. Pullonkaulalla on vaikutuksia koko tehtaan ajettavuuteen, silld yhden
prosessin hidastuminen vaikuttaa my0s muihin prosesseihin. Uusien tehtaiden

suunnittelussa voidaan soodakattila mitoittaa siten, ettd tédllaista pullonkaulaa ei
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muodostu. Vanhoilla jo olemassa olevilla tehtailla tdimd ei ole mahdollista, silld
soodakattila on yksi tehtaan kalleimmista osista. Vaihtoehtona on ligniinin erottaminen
mustalipedstd haihduttamolla. Seurauksena kuorma soodakattilalle vdhenee ja sellun

tuotantoa voidaan lisétd, mikili soodakattila on ainoa pullonkaula. (KnowPulp 2015)

Selluloosan jdlkeen ligniini on puussa eniten esiintyvd ainesosa. Ligniinid on 20-35
prosenttia puun kuivapainosta. (Carbolea 2017) Stora Enson Sunilan tehdas Kotkassa on
ensimmadinen laitos maailmassa, joka valmistaa kuivaligniinid LignoBoost-prosessilla.
Ligniinin erotukseen kéytetddin LignoBoost-menetelméd, jonka jidlkeen ligniini
kuivataan. Ligniinilli tehdas korvaa osan meesauunin kédyttdmédstdi maakaasusta ja
vihentdd menetelmidlld tehtaan  fossiilisista  polttoaineista  perdisin  olevia
hiilidioksidipdéstojd. Investointi Sunilan tehtaalle on ollut runsaat 30 miljoonaa euroa.

(Peltola-Timperi 2015, 8-10)

43.1 LignoBoost-prosessi ja ligniinin kuivaus

LignoBoost-prosessi on erillinen prosessinsa, joka on integroitu tehtaan haihduttamoon.
Osa haihduttamon vilimustalipedstd erotetaan prosessista ja ohjataan LignoBoost-
prosessiin. Sunilassa noin 22 prosenttia haihduttamolle saapuvasta ligniinistd erotetaan
(Karlsson & Bjork 2015, 10). Haithduttamolle myds palautetaan LignoBoost-prosessissa
kiytettyjd vesid. LignoBoost-prosessilla erotetaan ligniini mustalipeéstd, jonka jidlkeen
jalkikisittelyssd ligniinin kuiva-ainepitoisuus nostetaan kuivaamalla haluttuun tasoon.

(Bjork et al. 2015, 186—189) Ligniinin erotus- ja kuivausprosessi on esitetty kuvassa 8.

Haihduttamolta erotettu mustaliped on kuiva-ainepitoisuudeltaan noin 40 prosenttia.
Erotettu mustaliped jddhdytetddn, jonka jidlkeen sithen lisdtdén hiilidioksidia.
Hiilidioksidi alentaa mustalipedn pH:ta, jonka seurauksena ligniini saostuu. Ligniini
erotetaan mustalipedstd painesuotimilla. Ligniinikdyhd mustaliped palautetaan takaisin

haihduttamolle. (Bjork et al. 2015, 187)
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Kuva 8. LignoBoost-prosessi osana sellutehdasta (Valmet 2016).

Painesuotimella kuivaksi puristettu ligniinikakku lietetdfin uudestaan rikkihappoon ja
veteen. Rikkihappoa lisddmaélld ligniinin pH laskee arvoon 2,5. Alentamalla pH:ta
saadaan ligniinin seassa olevat karbonaatti-, natrium-, sulfidi- ja sulfaatti-ionit
poistettua. Karbonaatti ja sulfidi reagoivat rikkihapon kanssa muodostaen kaasumaista
hiilidioksidia ja rikkivetyd. Kaasut ohjataan saostusvaiheeseen, jolloin saadaan
vihennettyd uuden puhtaan hiilidioksidin tarvetta. Tamin jdlkeen ligniini ohjataan
jédlleen painesuotimelle, jossa se sekd pestdin jiljelle jddneistd epdpuhtauksista ettd
kuivataan puristamalla. (Bjork et al. 2015, 187—-188) Painesuotimilla saadaan puristettua
ligniinin kuiva-ainepitoisuudeksi noin 65-70 prosenttia. Ligniini kuivataan kuivurilla
noin 95 prosentin kuiva-ainepitoisuuteen, jolloin ligniinin limpoarvoksi saadaan noin
2627 MJ/kg. Kuivauksessa vapautuu hiilidioksidia, joka myds ohjataan
saostusvaiheeseen. Kuiva ligniini ohjataan meesauuniin tai vaihtoehtoisesti se voidaan

poistaa prosessista ja myydi eteenpdin. (Bjork et al. 2015, 189; Tomani 2009, 9—11)
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Haihduttamolle palautetaan LignoBoost-prosessista epdorgaanista ainesta, mikd voi
vaikuttaa mustalipedn viskositeettiin (Bjork et al. 2015, 190-191). Viskositeetilla on
vaikutusta muun muassa haihduttamon limmonsiirtoon ja haihdutusnopeuteen seki
mustalipedn palamiseen soodakattilassa (Hupa & Hyodty 2002, 525-526).
Nykyaikaisissakin sellutehtaissa mustalipedn tehollinen ldmpdarvo on ilman ligniinin
erotusta noin 14 MJ kuiva-ainekiloa kohden, mikd on energiasiséltoni varsin alhainen
(Miettinen 2016). Esimerkiksi kivihiilen tehollinen ldmpdarvo on noin 29 MJ kuiva-
ainekiloa kohden (Hupa & Hyoty 2002, 525-526). Ligniinin erotuksen seurauksena
mustalipeédn limpoarvo laskee (Bjork et al. 2015, 191).

Natriumin ja rikin suhde on tirked muun muassa keiton onnistumisen kannalta.
Ligniinin poistaminen vaikuttaa natriumrikki-taseeseen, silli LignoBoost-prosessissa
lipeddn syotetddn rikkihappoa. Yliméérdistd rikkid saadaan poistettua soodakattilan
sahkosuotimilla. (Bjork et al. 2015, 191) Sdhkosuotimilla poistettava tuhkassa oleva
rikki esiintyy péddasiassa natriumsulfaattina. Tasapainon sdilyttimiseksi my0s natriumia
voidaan joutua lisddméin kemikaalikiertoon. (KnowPulp 2015) Kemikaalien lisdédminen

ja poistaminen ei ole taloudellisesti eikd ymparistoystivéllisesti kannattava ratkaisu.

Ligniinin kuivauksen etuna on kuitenkin, ettd suuri osa fossiilisesta polttoaineesta
pystytddn korvaamaan uusiutuvalla vaihtoehdolla. Téamidn lisdksi sellutehtaan
mahdollinen tuotannon pullonkaula saadaan poistettua. Ligniini on soodakattilan tirkein
poltettava jae, joten ligniinin erotusmddrd tulee arvioida tarkasti. Miettisen (2016)
mukaan karkea arvio sopivasta ligniinin erotusméirdstd on noin 25 prosenttia ilman
merkittdvid muutoksia soodakattilan toiminnassa. Télloin myodskddn tuotettava
hoyrymaiiréd ei laske liilan voimakkaasti. Bjork et al. (2015, 186) arvioivat ligniinin
suurimman erotusméérdn olevan jopa 75 prosenttia tehtaasta riippuen. Niin suurella
erotusmédrdlli voi kuitenkin olla suuri vaikutus soodakattilan toimintaan ja

hdyrynsaantoon, jolloin myds sdhkdntuotantomiiré voi laskea rajusti.
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5 JOHTOPAATOKSET

Politiikalla ja sidéntelylli on yhd kasvavissa miidrin vaikutusta metsiteollisuuden
kehitykseen. Tuoko sddntely enemmin haasteita vai mahdollisuuksia? Uusiutuvan
energian tukeminen niin Suomen kuin EU:n toimesta on vaikuttanut merkittdvésti
uusien innovaatioiden toteuttamiseen ja kaupallistamiseen. Séddntelyn seurauksena on
syntynyt uusia keinoja hyodyntdd my0Os sellutehtaiden sivuvirtoja entistad
tehokkaammin. Uusimpia kidytossd olevia ratkaisuja on meesauunin polttoaineen
korvaaminen uusiutuvalla polttoaineella. Ratkaisuja ovat olleet kuoresta kaasuttamalla
valmistettu tuotekaasu sekd mustalipedstd erotettu ja kuivattu ligniini. Mintyoljysta
valmistetaan dieselautojen kidyttoon soveltuvaa uusiutuvaa dieselid. Yhteistd ndille
kolmelle  uusiutuvalle  polttoaineelle  on, ettd raaka-aineena  kiytetdin
sellunvalmistusprosessin sivuvirtoja hyoddyksi. Lisdksi ndméd polttoaineet korvaavat

fossiilisia polttoaineita - maakaasua ja oljya.

Vaikka selluteollisuuden tuottamat hiilidioksidipdédstot ovat suurimmaksi osaksi
uusiutuvasta polttoaineesta aiheutuvia ja uudet sekd osa vanhoista sellutehtaista ovat
parhaimmillaan tdysin hiilineutraaleja, se ei poista tosiasiaa, ettd hiilidioksidipddstoja
syntyy jokaisella tehtaalla runsaasti. Liitteessd 4 on esitetty vuoden 2015 paperi- ja
massateollisuuden hiilidioksidipdédstot. Vuoden 1990 tasosta hiilidioksidipddstojd on
saatu pienennettyd noin kaksi miljoonaa tonnia, mutta vield vuonna 2015
hiilidioksidipééstot olivat yhteensd noin kolme miljoonaa tonnia (Metsiteollisuus ry
2016d). Mikili tavoite on konkreettisesti vihentdd hiilidioksidin m#ardd ilmakehéssd,
tarvitaan ratkaisuksi muutakin kuin fossiilisten polttoaineiden vaihtaminen uusiutuviin.
Ratkaisuna voisi esimerkiksi olla hiilidioksidin talteenotto- ja varastointiteknologia
(CCS), mutta kalliin hintansa vuoksi téllainen jirjestelméd sellutehtailla tuskin

lIdhitulevaisuudessa toteutuu (Teir et al. 2009, 20).

Suomen energiantuotannosta yhd suurempi osuus pyritdén tuottamaan tulevaisuudessa
uusiutuvilla raaka-aineilla, joista puu on Suomessa ylivoimaisesti tdrkein polttoaine
talld hetkelld (kts. liite 5). Mikili Euroopan komission uusi direktiiviehdotus ei olisi
luokitellut kiintedd biomassaa kestdvyyskriteereiden piiriin, tdstd olisi voinut aiheutua
ongelmia Suomen ilmasto- ja energiastrategialle, joka nojaa vahvasti metsiteollisuuden

tuottamaan energiaan. Koska poliittisella pddtokselld voidaan luokitella tietyn raaka-



35

aineen kayttd kestdviksi tai kestdmittomiksi kehitykseksi, voidaan pohtia, onko
Suomen jdrkevdd rakentaa uusiutuvan energian tuotanto ndin vahvasti metsdsektorin

varaan.

Kilpailun voidaan odottaa kiristyvin sellumarkkinoilla, kun uusia sellutehtaita
valmistuu ja vanhat parantavat tuotantokapasiteettiiin. Tarjonnan kasvaessa omalla
tuotteella on pystyttdvd erottautumaan Kkilpailijoista. Esimerkiksi Kemijéirvelle
mahdollisesti rakennettava Boreal Bioref Oy:n biotuotetehdas voisi tuottaa merkittdvan
osan markkinoiden MCC:sta. Tiukentuva kilpailutilanne voi toisaalta kannustaa ja
toisaalta  pakottaa  yrityksid  kehittimidin  pd@dtuotteestaan  sellusta  entistd
parempilaatuista, mikd on kuluttajan kannalta positiivista. Tehtaat joutuvat parantamaan
tehokkuuttaan hyodyntdmilld puuta entisti tehokkaammin, jotta véltyttéisiin turhilta
raaka-ainekustannuksilta. Lisdksi energiatehokkuuden parantaminen voi tuoda
merkittdvid sddstdja. Kun puun hyotykdyttdastetta ja energiatehokkuutta tehtailla

pyritddn parantamaan, voidaan ohessa keksid tdysin uusia innovaatioita.

Puunhakkuu tulee Suomessa lisddntyméddn, mikéli kaikki kolme suunnitteilla ja
rakenteilla olevaa sellutehdasta toteutuvat. Jo pelkkd Ainekosken uusi biotuotetehdas
lisdd suomalaista kuitupuun kulutusta noin 10 prosenttia vuodessa. Riittddko
suomalainen puu myds tulevaisuudessa sekid raaka-aineeksi ettd ilmastonmuutoksen
ehkdisemisen kannalta elintirkedksi hiilinieluksi? Tutkimuksia hakkuiden ja
hiilinielujen suhteesta on tehty, mutta erilaisten tarkastelumallien vuoksi
tutkimustuloksia on osin hankala vertailla keskenddn (Seppild et al. 2015, 35-37).
Koska ilmastonmuutos vaikuttaa kuitenkin globaalisti kaikkiin, tutkimuksia metsien

hiilenvarastointikyvysti on tirkedi jatkaa myos tulevaisuudessa.

Sellutehtaiden sivuvirtojen hyddyntdminen ja fossiilisten polttoaineiden korvaaminen
niilld ei poista sellutehtailla syntyvid hiilidioksidipdéstojd, mutta on ehdottomasti askel
kohti hiilineutraalimpaa ja ympdristoystavillisempdd selluntuotantoa. Fossiilisista
polttoaineista aiheutuvien hiilidioksidipdistojen lisdksi tehtailla pienennetdéin
polttoainekustannuksia, kun polttoainetta ei tarvitse ostaa tehtaan ulkopuolelta. Myos
vanhojen sellutehtaiden kohdalla voitaisiin  harkita uusiutuvan polttoaineen

kayttoonottoa fossiilisten tilalle tai niiden rinnalle.
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6 YHTEENVETO

Sellun ja uusiutuvien tuotteiden kysyntd, sddntely, kestdvin kehityksen tukeminen seké
kilpailukyvyn parantaminen ovat aiheuttaneet metsiteollisuuden rakenteen muutoksen
viimeisen vuosikymmenen aikana. Ihmisten ympdéristotietoisuus ja ekologiset valinnat
ohjaavat valitsemaan kestdvisti kehitettyjd tuotteita. IImastonmuutoksen torjuminen
pakottaa myos lahes hiilineutraalia metsdsektoria vihentdmaidn
kasvihuonekaasupdistojddn. Tamén seurauksena osalla sellutehtaista on luovuttu
kokonaan tai osittain fossiilisten polttoaineiden kiytostd ja korvattu nimi uusiutuvalla
energialla. Puuperdisen biomassan luokittelu edelleen hiilineutraaliksi raaka-aineeksi

EU:n uudessa RES-direktiivissd tukee Suomen energia- ja ilmastostrategiaa.

Sellutehtaan sivuvirtoja voidaan kiyttdd energian tuottamiseen joko tehtaalla, jolloin
ostoenergian tarve pienenee tai jatkojalostamalla sitd uudeksi tuotteeksi. Suomessa
kahdella vanhalla sellutehtaalla on pienennetty hiilidioksidipéddstdjd korvaamalla
meesauunissa kiytettiva fossiilinen polttoaine uusiutuvalla polttoaineella — kuivatulla
ligniinilld tai tuotekaasulla. Tuotekaasun polttamista meesauunissa on suunniteltu
toteutettavaksi myos uusilla sellutehtailla. Méntyoljystd valmistetaan uusiutuvaa
dieselid dieselautojen polttoaineeksi. Ligniini, tuotekaasun raaka-aineena kiytettdvi

puunkuori ja méntyoljy ovat kaikki sellunvalmistusprosessista syntyvid sivuvirtoja.

Biojalostamot ovat selluteollisuuden seuraava sukupolvi. Suomeen on rakenteilla uusi
biotuotetehdas Ainekoskelle, jonka lisiksi suunnitteilla ovat tehtaat Kuopioon ja
Kemijirvelle. Uudet tehtaat tuottavat sellun lisdksi useita eri biotuotteita ja ne
erottautuvat  vanhoista tehtaista puun, energian ja jdtteiden paremmalla
hyotykiyttoasteella. Nykyisid sellutehtaita parannellaan, jotta ne pysyisiviat mukana yha

kiristyvidssi kilpailutilanteessa.

Metsiteollisuus on murrosvaiheessa. Perinteinen paperinvalmistus vihenee, mutta
sellun ja kartongin tuotanto lisddntyvit. Uusilla biojalostamoilla suunnataan myos
kokonaan uusille markkina-alueille, kuten biopolttoainetuotantoon. Avainasemassa ovat
puun parempi hyotykayttosuhde, energiatehokkuus sekd tuotantokustannusten ja

hiilidioksidipéddstdjen viahentdminen.
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Kuva 9. Suomen metsiteollisuuden raakapuun kéytto toimialoittain vuonna 2015
(Luonnonvarakeskus Luke 2016b).
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Kuva 10. Sellun tuotanto Suomessa vuonna 2015 (Metsiteollisuus ry 2016b).
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Kuva 11. Sellun suurimmat vientimarkkinat 2015 (Metséteollisuus ry 2016b).
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Kuva 12. Sellun viennin méérin ja arvon kehitys Suomessa (Metsiteollisuus ry 2016b).
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Kuva 13. Markkinamassan kysynnin ennustetaan kasvavan maailmassa 2014-2030 (Poyry 2016, 10).
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Kuva 14. Massa- ja paperiteollisuuden kaatopaikkajitteet olivat vuonna 2015 yhteensd 77 300t
(Metsiteollisuus ry 2016d).
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Kuva 15. Massa- ja paperiteollisuuden hiilidioksidipaéstdjen kehitys Suomessa. Hiilidioksidip#adstot ovat
vihentyneet energiatehokkuusinvestointien ja kasvavan bioenergian osuuden myotd verrattuna
vuoteen 1990. (Metsiteollisuus ry 2016d)



LIITE 5. ENERGIAN KOKONAISKULUTUS SUOMESSA
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Kuva 16. Energian kokonaiskulutus Suomessa vuonna 2015 oli 361 TWh, josta puupolttoaineiden osuus
oli noin 26 prosenttia (Metséteollisuus ry 2016a).
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