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Tässä kandidaatintyössä tarkastellaan Home Assistant - Kotiautomaation muokkaamista 
suomalaiseen ympäristöön. Kotiautomaatiojärjestelmien yleistyminen Suomessa on kasvat-
tanut kotitalouksien kiinnostusta erilaisiin kustannustehokkaisiin ja avoimen lähdekoodin 
ratkaisuihin. Tarkoituksena oli selvittää, miten kyseinen kotiautomaatioalusta sopii suoma-
laisiin kotitalouksiin, vastaten heidän tarpeitansa lämmitysjärjestelmien ohjaamisesta ja mu-
kavuuden lisäämisestä.  

Tutkimuksessa selvitettiin Home Assistantin tuomia hyötyjä, käyttöönottoa sekä soveltu-
vuutta suomalaisiin kotitalouksiin. Aineisto kerättiin kirjallisuuskatsauksen sekä tehdyn ky-
selytutkimuksen avulla. Kyselytutkimus kohdistettiin erityisesti kotitalouksille, jotka voivat 
saada aikaan säästöjä ajoittamalla energiankulutustaan tiettyyn vuorokaudenaikaan. 

Tutkimuksen tulokset osoittivat, että Home Assistant soveltuu melko hyvin tällaisenaan ko-
titalouksille. Käyttäjät kokevat saavansa hyötyä alustan käytöstä, sekä asentaminen koettiin 
helpoksi. Englanninkieliset sisällöt, korkea oppimiskynnys, päivitysten tuomat ongelmat ja 
integraatioiden epävakaus aiheutti haasteita osalle käyttäjistä. 

Työn rajoitteina oli kyselytutkimuksen pieni otoskoko ja vastaajien valikoituminen aktiivi-
siin käyttäjiin. Tietoturvakysymyksiä ei käsitelty tässä työssä, eikä voitu varmistaa todellisia 
energiansäästöjä.   
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This bachelor’s thesis examines the adaptation of the Home Assistant – Home Automation 
to the Finnish environment. The growing popularity of home automation systems in Finland 
has increased households’ interest in cost-efficient and open-source solutions. The purpose 
of this thesis was to investigate how this platform suits for the Finnish households, address-
ing their needs for controlling heating systems and increasing overall comfort.  

The study investigated the benefits, implementation and suitability of the Home Assistant 
for the Finnish households. The data was collected through a literature review and a survey. 
The survey was specially targeted at households that could achieve savings by scheduling 
their energy consumption to the specific times of the day. 

The results of the study indicated that Home Assistant is quite suitable for households as it 
is. Users reported benefiting from the platform and the installation was considered relatively 
easy. However, English-language content, high learning curve, issues brought by updates 
and instability of the integrations. 

The limitations of the study included the small sample size of the source and the selection 
of respondents to be active users. Cybersecurity issues were not addressed in this work, and 
actual energy savings could not be verified. 
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1  Johdanto 

1.1  Tausta 

Viimeisenä vuosikymmenenä erilaiset kotiautomaatiojärjestelmät ovat saaneet suuren suo-

sion, lisäten asumismukavuutta sekä parantaen elämänlaatua. Nykyaikainen kotiautomaatio 

järjestelmä koostuu keskitetystä alustasta sekä hallintalaitteesta, jonka avulla voidaan etäoh-

jata ja valvoa erilaisia kodin laitteita, kuten lämmitystä, valaistusta ja valvontalaitteita. (Asa-

dullah ja Raza, 2016.) Avoimen lähdekoodin kotiautomaatiojärjestelmät tarjoavat edullisen 

ja vaihtoehtoisen ratkaisun, mahdollistaen tuen eri laitteille ja palveluille, joita kaupallisen 

ratkaisut eivät välttämättä tue. Viime vuosien aikana avoimeen lähdekoodiin perustuvien 

järjestelmien määrä on kasvanut merkittävästi ja jokaisella järjestelmällä on mahdollisuu-

tensa sekä rajoituksensa. (Setz et al., 2021.)  

Yksi suosituimmista avoimeen lähdekoodiin perustuvista alustoista on Home Assistant, joka 

mahdollistaa erilaisten laitteiden sekä palveluiden integroinnin yhteen hallintapaneliin. Jär-

jestelmään asennettavat monipuoliset integraatiot mahdollistavat käyttäjälle räätälöidä jär-

jestelmän halutunsa näköiseksi. Jo lähes puoli miljoonaa aktiivista Home Assistant alustaa 

on käytössä ympäri maailmaa ja Suomessa tämänhetkinen luku on noin 3900 kappaletta 

(Home Assistant a, 2025.) 

Kotien älykkäät ovat ohjausjärjestelmät kasvattaneet hurjasti suosiotaan, erityisesti viimeai-

kaisten energianhintojen nousun, sekä kiristyneiden energiatehokkuusvaatimusten myötä. 

Käyttämällä älytermostaatteja voi kuluttaja saada aikaan huomattavia energiansäästöjä, ku-

ten Ayan ja Turkay (2018) osoittivat heidän tutkimuksessaan. Tulosten mukaan alentamalla 

lämpötilaa yöaikaan, sähkönkulutusta voidaan vähentää jopa 20,72 % normaaliin verrattuna. 

(Ayan & Turkay, 2018.)  

Kotiautomaatioilla on myös merkittävä vaikutus sähkönjakeluun sekä koko energiajärjestel-

män toimintaan. Älykkäällä järjestelmällä voidaan ohjata tarkemmin sähkökulutusta, ja näin 

tasata kulutushuippuja. Kuluttajat säästävät sähkölaskuissa ja sähkönjakeluverkko pysyy va-

kaampana huippukulutusten aikana. (Lobaccaro et al., 2016.) 
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1.2  Tavoitteet ja rajaukset 

Tässä kandidaatintyössä keskitytään tutkimaan suosittua ”Home Assistant” kotiautomaatio-

alustaa, ja sen muokkaamista suomalaiseen ympäristöön. Työn tavoitteena on selvittää, mi-

ten saadaan kotiautomaatioalusta optimaalisella tavalla, vastaamaan suomalaisten kotita-

louksien tarpeita. Lisäksi selvitetään, miten helposti kotiautomaatioalusta voidaan liittää jo 

valmiina olevaan kotitalouteen, sekä tutkitaan käyttäjien käyttökokemuksia, ja mahdollisia 

koettuja ongelmia. 

 

Tavoitteena on selvittää kandidaatintyössä vastaukset seuraaviin tutkimuskysymyksiin:  

 Miten "Home Assistant" kotiautomaatiota tulisi muokata vastamaan suomalaisten 

kotitalouksien tarpeita? 

 Miten "Home Assistant" kotiautomaatio voidaan integroida suomalaisten kotitalouk-

sien olemassa oleviin energia- ja automaatiojärjestelmiin? 

Näitä tutkimuskysymyksiä tullaan tarkentamaan seuraavilla apukysymyksillä: 

 Kuinka helposti näiden integraatioiden asentaminen ja käyttöönotto onnistuu? 

 Miten integrointi ja hallinta voidaan tehdä mahdollisimman vaivattomaksi eritasoi-

sille käyttäjille? 

 Minkälaisia olemassa olevia laitteita kotitalouksilta löytyy, joita voidaan jo valmiiksi 

hyödyntää? 

 

”Kotitaloudella” tarkoitetaan vain omakotitaloja sekä rivitaloja, pl. kaukolämpötaloudet, 

tässä kandidaatintyössä. Myös kerrostalot on rajattu pois, sillä merkittävä osa energian ku-

lutuksesta Suomessa syntyy lämmityksestä, ja näissä kohteissa se on yleensä toteutettu kes-

kusjohtoisesti. Tavoitteena on myös selvittää, onko kyseisen järjestelmän avulla mahdollista 

saada aikaan energiansäätöjä käyttäjille. 
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1.3  Tutkielman rakenne 

Tämä tutkielma tullaan jakamaan 6 pääosioon, edeten johdannosta kerättyihin tuloksiin ja 

lopuksi yhteenvetoon. Johdannon jälkeen on kirjallisuuskatsaus, jossa selitetään aihepiiriin 

liittyvät perustiedot, kotiautomaatiojärjestelmistä, Home Assistantista ja Suomalaisten koti-

talouksien erityispiireistä.  

Kolmannessa kappaleessa selitetään tämän työn ratkaisumenetelmät ja kerrotaan tarkemmin 

kirjallisuuskatsauksesta sekä toteutettavasta kyselytutkimuksesta. Neljännessä kappaleessa 

keskitytään kyselytutkimuksessa kerättyihin tuloksiin, jotka tullaan esittämään sanallisesti 

kerrottuna sekä taulukkomuodossa. Viidennessä kappaleessa kommentoidaan ja keskustel-

laan tämän työn kerätyistä tuloksista, annetaan vastaukset tutkimuskysymyksiin sekä kerro-

taan työn rajoitteista ja mahdollisista epätarkkuuksista.  

Työn viimeisenä tekstikappaleena on yhteenveto, jossa tiivistetään tämän työn tulokset ja 

annetaan ratkaisu, miten saadaan parannettua kotiautomaatiota sopimaan paremmin Suoma-

laiseen ympäristöön. Lopussa on myös kattava lähdeluettelo, johon kaikki käytetyt lähteet 

on koottu, sekä liitteenä kuvankaappaukset toteutetusta kyselytutkimuksesta. 
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2  Kotiautomaatio ja Home Assistant 

Tässä luvullaan tullaan tarkastelemaan, millaisia ratkaisuja aiemmat tutkimukset ja kirjalli-

suus ovat löytäneet kotiautomaation kehitykseen liittyen. Ensimmäisessä alaluvussa (2.1) 

tullaan esittelemään kotiautomaatiojärjestelmän perusteita sekä hieman historiaa. Selitetään 

mitä se tarkoittaa ja miten se toimii lyhykäisyydessään. Seuraavassa alaluvussa (2.2) tullaan 

selittämään mitä avoimella lähdekoodilla tarkoitetaan ja selitetään sen mahdollistamat hyö-

dyt ja haitat. Tämän jälkeen alaluvussa (2.3) esitellään yleisesti Home Assistantin historiaa 

ja asennusmahdollisuudet. Alaluvuissa (2.3.1 - 2.3.6) selitetään tarkemmin, mistä eri osista 

Home Assistant koostuu ja mitä niillä tehdään. Ja viimeisessä alaluvussa (2.4) kerrotaan 

suomalaiseen ympäristöön liittyviä erityispiirteitä, jotka tulevat vaikuttamaan kotiautomaa-

tioon ja sen teknisiin vaatimuksiin. 

2.1  Kotiautomaatiojärjestelmä 

Ensimmäiset kaupalliset prototyypit kodinautomatisoinnin puolesta kehitettiin jo 1970-lu-

vun loppupuolella. Se ei saavuttanut läpimurtoa, vaan ajatus jäi kytemään tuolloin. (Haddon, 

1995.) Kotiautomaatiolla tarkoitetaan ratkaisua, jolla hallitaan kodin erinäisiä laitteita tieto-

liikenneverkon välityksellä. Tyypillisiä automaation kohteita ovat esimerkiksi lämmityksen 

ohjaus, ilmastointilaitteet, valaistuksen säätö ja erilaiset valvontalaitteet, kuten valvontaka-

merat ja liiketunnistimet. Järjestelmä koostuu hallintalaitteesta, keskusyksiköstä, sekä erilai-

sista laitteista, joita ohjataan keskusyksikön toimesta. Hallintalaitteena voi mikä tahansa tie-

totekninen laite, joka pystyy vastaanottamaan ja lähettämään tietoa keskusyksikön välillä. 

Älylaitteet kommunikoivat keskusyksikön kanssa käyttämällä joko langallista yhteyttä (Et-

hernet, Modbus TCP) tai sitten langattomasti radioaalloilla (Wi-Fi, Bluetooth, SMS). 

(Gunge & Yalagi, 2016.)  

Kuva 1. esittää kotiautomaatiojärjestelmän perusperiaatteen, joka havainnollistaa, miten eri 

komponentit kommunikoivat keskenään ja muodostavat siten toimivan järjestelmän. 
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Kuva 1. Kotiautomaatiojärjestelmän perusperiaate. (Gunge & Yalagi, 2016) 
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2.2  Avoin lähdekoodi 

Avoimella lähdekoodilla tarkoitetaan lisensoitua ohjelmistoa, jonka lähdekoodi on vapaasti 

kaikkien käytettävissä, kopioitavissa, muokattavissa ja jaettavissa. Tämä mahdollistaa kai-

kille osallistua sen kehittämiseen, verrattuna suljetun lähdekoodin ohjelmistoon. (Perens, 

1999.)  

Avoimeen lähdekoodiin perustuvat alustat mahdollistavat käyttäjälleen vapaan muokatta-

vuuden ja laajan tuen eri laitteille ilman toimittajanloukkua. Tämän kaltainen järjestelmä 

antaa päivitettävyyttä, kun kotiautomaatiojärjestelmää laajennetaan uusilla laitteilla myö-

hemmin tulevaisuudessa. Käyttäjät sekä kehittäjäyhteisöt kehittävät myös jatkuvasti uusia 

integraatioita ja lisäosia, mikä vastaa jatkuvasti markkinoille tulevien uusien laitteiden tar-

peita. (Setz et al., 2021.)  

Mahdollinen tuki ohjelmistoon avoimen lähdekoodin ohjelmistossa perustuu yhteisöihin, jo-

ten tuen nopeus saattaa vaihdella huomattavasti. Yhteisöillä ei ole palkattuja tukihenkilöitä, 

eikä velvollisuutta tarjota sellaista palvelua. Ohjelmiston kehityksen osakokonaisuuksia ei 

ole jaettu tietyille ryhmille vastattavaksi, joten ei ole mahdollista kysyä ongelmatilanteissa 

apua tietyiltä henkilöiltä. (Rodriguez & Gürcay, 2020.) 

Joten avoimeen lähdekoodiin perustuvat järjestelmät vaativat käyttäjältä hieman enemmän 

teknistä osaamista, mikä voi aiheuttaa haasteita tietyille kotitalouksille. Erityisesti jos olete-

taan järjestelmän toimivan ilman ylläpitoa tai käyttäjien ollessaan haluttomia ratkaisemaan 

mahdollisia eteen tulevia ongelmia itsenäisesti. 

 

2.3  Home Assistant 

Home Assistant on yksi maailman suosituimmista avoimeen lähdekoodiin perustuvista ko-

tiautomaatioalustoista, tuettujen integraatioiden sekä kehittäjien lukumäärien suhteen (Setz 

et al., 2021.) Home Assistant sai alkunsa, kun vuonna 2013 Paulus Schoutsen niminen hen-

kilö kirjoitti ensimmäisen ohjelman Python kielellä, ja julkaisi sen GitHubiin. Ohjelma oli 

yksikertainen skripti, jonka avulla sai kytkettyä valot päälle. (Brown, 2018.)  
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Home Assistant on suunniteltu toimivaan palvelimena, ja se on mahdollista asentaa erilai-

sille laitteille. Mahdollisuutena on myös edistyneemmille käyttäjille käyttää Docker-kontti-

teknologiaa. (Home Assistant d, 2025.) Konttiteknologia mahdollistaa yhdellä laitteella use-

amman eri palvelun samanaikaisen suorittamisen ja siten laitteen resurssien tehokkaamman 

käytön. 

Yksi suosituimmista ja edullisimmista tavoista on käyttää yhden piirilevyn kokoista tietoko-

netta, joka on nimeltään ”Raspberry Pi” (Home Assistant d, 2025.) Laite kokonaisuudessaan 

kustantaa noin 50–100 euroa, ja sen etuna on vähäinen energiankulutus, mikä tekee siitä 

houkuttelevan valinnan erityisesti energiatehokkuutta hakeville kotitalouksille. 

Seuraavissa alikappaleissa tutustutaan tarkemmin Home Assistantin eri osakokonaisuuksiin 

ja siihen mitä ne käytännössä tarkoittavat. 

2.3.1  Ydin 

Home Assistantin ydin on koko alustan perusta, joka mahdollistaa integraatioiden ja muiden 

lisäosien suorittamisen. Se vastaa myös järjestelmän perustoiminnoista, ja tarjoaa rajapin-

nan, jonka kautta eri integraatiot ja lisäosat kommunikoivat verkon kautta. Ydin on melkein 

kirjoitettu kokonaan Python-ohjelmointikielellä järjestelmän laajentamisen helppouden 

vuoksi. Vain käyttöliittymä on kirjoitettu web-ohjelmointi kielillä, jotka mahdollistavat sen 

käyttämisen erilaisilla laitteilla. (Brown, 2018; GitHub, 2025.) 

Kuva 2. Home Assistant järjestelmän ytimen arkkitehtuuri. (Setz et al., 2021) 
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2.3.2  Integraatiot 

Integraatiolla tarkoitetaan ohjelmiston osaa, joka mahdollistaa Home Assistantin yhdistämi-

sen eri alustoihin ja ohjelmistoihin. Esimerkiksi Shelly laitteiden integraatio yhdistää Home 

Assistantin ja Shelly laitteiden välille yhteyden, joka mahdollistaa esimerkiksi älyreleiden 

käytön Home Assistantin kautta. (Home Assistant c, 2025.) 

Home Assistant tukee yli 3000 erilaista integraatiota, kuten älyvaloja (esim. Philips Hue), 

virtuaaliavustajia (esim. Amazon Alexa, Google Assistant), aurinkopaneeli-inverttereitä 

(esim. Frontius, SMA) sekä lämpöpumppuja (esim. Mitsubishi MELCloud). (Home Assis-

tant b, 2025.) 

 

2.3.3  Lisäosat 

Lisäosilla tarkoitetaan kolmannen osapuolen sovelluksia, jotka tuovat lisäominaisuuksia 

Home Assistanttiin. Toisin kun integraatiot, lisäosat toimivat suoraan Home Assistantin alai-

suudessa, kun taas integraatiot toimivat erillisinä kokonaisuuksina. (Home Assistant c, 

2025.) Esimerkkinä lisäosasta toimii FTP-palvelin, joka mahdollistaa tiedonsiirronyhteyden 

luomisen tietokoneen ja Home Assistantin välillä käyttäen FTP-protokollaa. 

 

2.3.4  Entiteetit ja Laitteet 

Entiteetillä tarkoitetaan yksittäistä tietolähdettä, kuten jonkin laitteen sensoria, jolla mitataan 

esimerkiksi lämpötilaa tai virrankulutusta. Laitteella tarkoitetaan puolestaan fyysistä tai loo-

gista kokonaisuutta, joka voi sisältää useita eri entiteettejä. Entiteeteillä on aina tila, kuten 

esimerkiksi kytkimellä, ”päällä” tai ”pois”. (Home Assistant c, 2025.) 
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2.3.5  Alueet 

Alueilla tarkoitetaan laitteiden ja entiteettien jakamista tiettyihin loogisiin alueisiin, tarkoi-

tuksenaan vastata käyttäjän kodin huoneita tai kerroksia (Home Assistant c, 2025.) Tämä 

mahdollistaa esimerkiksi olohuoneen valojen ohjaamisen vain yhdellä komennolla tai ker-

roksen lämmityksen päälle kytkemisen. 

 

2.3.6  Automaatiot, Skriptit ja Kohtaus 

Automaatiolla tarkoitetaan valmiiksi määrätyn komentojoukon suorittamista, jotka käynnis-

tyvät tietyn vaatimuksen täyttyessä. Esimerkkinä kotiin tullessa, kodin valot syttyvät auto-

maattisesti päälle. Skriptit ovat samanlaisia kuin automaatiot, mutta erona on tietyn vaati-

muksen puute, komentojen suorittamiseksi. Näitä voidaan käyttää manuaalisesti tai auto-

maation yhteydessä. Kohtaus on ennalta määritelty tilanne laitteille, joka voidaan suorittaa 

yhdellä komennolla. (Home Assistant c, 2025.) Ero skripteihin on välittömyys, esimerkiksi 

aamulla, verhot avautuvat ja valot syttyvät päälle. 

 

2.4  Suomalaiset erityispiirteet kotiautomaatiossa 

Pohjoismaalainen ilmasto asettaa erityispiirteitä kotiautomaatiojärjestelmälle. Suomalaiset 

kotitaloudet kuluttavat 66 % käyttämästään energiasta asuintilojen lämmitykseen. Noin 25 

% lämmitykseen käytetystä energiasta oli sähköä, sisältäen lämpöpumppujen energiankulu-

tuksen. (Tilastokeskus, 2024.) Tämä korostaa lämmityksen ohjauksen merkitystä kotiauto-

maatiojärjestelmässä, mahdollisten kustannussäästöjen sekä energiatehokkuuden näkökul-

masta. 

Lisäksi vaihtelevat sääolosuhteet vuodenajoittain luovat lisävaatimuksia kotiautomaation eri 

antureille ja ohjausyksiköille, sillä laitteiden tulee kestää mahdollisia lämpötilojen vaihte-

luja, kosteutta ja jäätymistä. Tämä luo erityisvaatimuksia laitteiden suunnittelulle sekä 
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käytetyille materiaaleille, jotta laitteet toimivat halutusti vuoden ympäri (Mayurappriyan et 

al., 2021.)  

Uusien älykkäiden sähkömittareiden käyttö Suomessa mahdollistaa kotitalouksille reaaliai-

kaisen tiedon sähkönkulutuksesta (Valtioneuvoston asetus 767/2021), Reaaliaikaisen sähkö-

kulutustiedon yhdistäminen kotiautomaatiojärjestelmään mahdollistaa mittaridatan liittämi-

sen osaksi kodin älykästä energianhallintaa. 

Energiaviraston tekemän tutkimuksen mukaan, vuonna 2022 Suomessa tehdyistä sähköso-

pimuksista oli pörssisähkösopimuksia 13,7 prosenttiyksikköä. Ja vuonna 2023 Nordic Green 

Energyn tekemän taloustutkimuksen mukaan osuus oli kasvanut 29 prosenttiin. (Sallinen, 

2023.) Kotiautomaatiojärjestelmät, kuten Home Assistant mahdollistavat kulutuksen oh-

jauksen pörssisähkön hintavaihteluiden mukaan. Kun sähköhinta on matalimmallaan, niin 

voidaan ohjata suuria sähkönkuluttajia, kuten lämmitystä ja sähköautonlatausta toimimaan 

vain näillä ajanjaksoilla. Tämä tuo kustannussäästöjä kuluttajille, sekä vähentää sähköver-

kon huippukulutushetkiä. 

Kotiautomaatio mahdollistaa myös Suomessa suosittujen vapaa-ajan asuntojen etähallinnan. 

Ohjaamalla etänä lämmitystä tarpeen mukaan, kuluttajat pystyvät parantavat asuntojen ener-

giatehokkuutta, ja siten lisäävät myös asumismukavuuttaan. 
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3  Ratkaisumenetelmät 

Tutkimusmenetelmiä, joita tässä kandidaatintyössä tullaan käyttämään, ovat kirjallisuuskat-

saus ja kyselytutkimus. Kirjallisuuskatsauksella selvitettiin jo valmiiksi tutkitutta tietoa 

Home Assistantista, kotiautomaatioista, ja suomalaisesta ympäristöstä. Kyselytutkimuksella 

tullaan puolestaan selvittään, miten käytännössä Suomalaiset kokevat Home Assistantin toi-

mivan, jotta saadaan selvitettyä vastaus, miten saadaan Home Assistant muokattua suoma-

laiseen ympäristöön juuri optimaaliseksi ja minkälaisia ongelmia on ollut käyttöönotossa 

sekä laitteiden välisissä yhteensopivuuksissa.  

3.1  Kirjallisuuskatsaus 

Kirjallisuuskatsaus tehtiin narratiivisena kirjallisuuskatsauksena. Narratiivisella kirjallisuus-

katsauksella tarkoitetaan ei-systemaattista menetelmää, joka mahdollistaa laaja-alaisen tie-

don yhdistämisen käyttämällä erilaisia lähteitä (Sukhera, 2022). Tiedonkeruu tehtiin käyttä-

mällä laajaa lähdeaineistoa, koostuen akateemisesta kirjallisuudesta, tiede- ja lehtiartikke-

leista ja tilastollisista lähteistä. Akateemisen kirjallisuuden ja tiedeartikkeleiden etsimiseen 

käytettiin tieteellisen kirjallisuuden hakukoneita, kuten Google Scholaria ja LUT Primoa. 

Lähteenä käytetiin myös Home Assistantin kotisivua, joka sisältää lähestulkoon kaiken tar-

vittavan tiedon Home Assistantin ominaisuuksista aina käyttöönottoon. Ajankohtaista tietoa 

aiheeseen liittyen haettiin erilaista lehtiartikkeleista. 

3.2  Kyselytutkimus 

Kyselytutkimus tullaan laatimaan käyttäen kvantitatiivista sekä kvalitatiivista tutkimusstra-

tegiaa, joilla saadaan kerättyä vastaukset tutkimukseen osallistujilta halutulla tavalla. Kvan-

titatiivisella tutkimusstrategialla tarkoitetaan tilastojen keräämistä numeraalisesti (Ponto, 

2015). Tämän tutkimusstrategian käyttö mahdollistaa tiettyjen kysymysten yksimielisen ar-

viointiasteikon ja siten helpottaa tiedonanalysointi prosessia.  
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Kvalitatiivisella tutkimusstrategialla tarkoitetaan puolestaan tiedon keräämistä vapaamuo-

toisesti, jossa tutkimukseen osallistuja saa kirjoittaa haluamallaan tavalla vastauksen tiettyyn 

kysymykseen. Vastauksien vapaamuotoisuus mahdollistaa avarakatseisemmat tulokset mah-

dollisista koeituista ongelmista, verrattuna kvantitatiiviseen tutkimusmenetelmään. (Braun 

et al., 2021.) Tämä kuitenkin hidastaa saatujen vastauksien analysointia, sillä vastaukset tu-

lee käydä yksitellen läpi. 

Kyselytutkimus tullaan julkaisemaan suositussa suomenkielisessä ”HA Home Assistant 

Suomi” Facebook-ryhmässä, ja kyselytutkimuksen alustana toimii Google Forms. Kysei-

sessä Facebook-ryhmässä on yli 6300 aiheesta kiinnostunutta henkilöä (HA Home Assistant 

Suomi 2025). Kysely tullaan toteuttamaan yksinkertaisena ja lyhyenä, jotta saadaan mah-

dollisimman monta vastausta. Kysely tulee sisältämään monivalintakysymyksiä ja vapaa-

muotoisia kysymyksiä, liittyen käyttäjän ja asunnon perustietoihin, käyttöönottoon, integ-

rointeihin, lisäosiin, käytettävyyteen, ongelmiin ja mahdollisiin alustan kehitysideoihin. Tä-

män tavoitteena kerätä arvokasta tietoa kotitalouksien tarpeista ja Home Assistantin sovel-

tuvuudesta. 
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4  Kyselytutkimuksen tulokset 

Tässä luvussa tullaan esittelemään ”HA Home Assistant Suomi” Facebook-ryhmässä toteu-

tetun kyselytutkimuksen tulokset. Kyselytutkimuksen vastaukset kerättiin 13.-15.3.2025 vä-

lisenä aikana. Tulokset on jaettu neljään osaan, vastaajien perustietoihin, kokemuksiin liit-

tyen käyttöönottoon ja integrointeihin, käyttökokemuksiin, ja käyttäjien kokemiin ongelmiin 

ja mahdollisiin kehitysehdotuksiin. 

4.1  Vastaajien perustietoja 

Kyselytutkimukseen vastasi 112 henkilöä, kaikista 6287 ”HA Home Assistant Suomi” Fa-

cebook-ryhmän jäsenestä.  

Taulukko 1. Kyselytutkimukseen vastanneiden ikäjakauma. 

Ikäluokka Lukumäärä (n) Prosenttiosuus (%) 

15–25 1 0.89 % 

26–35 17 15.17 % 

36–45 38 33.92 % 

46–55 36 32.14 % 

56–65 15 13.39 % 

+ 65 5 4.46 % 

 

Tutkimukseen osallistuneiden ikäjakauma hajaantui tasaisesti asuntoja omistaville ikä-

luokille (Taulukko 1.) Vain yksi vastaus tuli (15-25) ja viisi vastausta (+65) ikäluokkaan, 

joten nämä luokat ovat aliedustettuina tuloksia vertaillessa. 
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Taulukko 2. Tutkimukseen vastanneiden asuntotyyppi. 

Tyyppi Lukumäärä (n) Prosenttiosuus (%) 

Omakotitalo 90 80.35 % 

Rivitalo 15 13.39 % 

Vapaa-ajan asunto 2 1.78 % 

Muu (esim. kerrostalo) 5 4.46 % 

 

Suurin osa vastaajista (noin. 80 %) asuu omakotitalossa, vähemmistö (noin. 13 %) puoles-

taan rivitalossa, ja muutama henkilö vapaa-ajan asunnolla. Vain alle 5 % vastanneista asuu 

kerrostalossa. (Taulukko 2.) Jakauma kuvastaa erinomaisesti oletusta, tyypillisistä asunto-

tyypeistä Home Assistantin käyttäjäkunnassa. 

 

Taulukko 3. Vastanneiden asunnon päälämmitysmuoto. 

Lämmitysmuoto Lukumäärä (n) Prosenttiosuus (%) 

Suorasähkölämmitys 25 22.32 % 

Ilmalämpöpumppu(t) 22 19.64 % 

Vesi-ilmalämpöpumppu (VILP) 8 7.14 % 

Maalämpöpumppu (MLP) 20 17.85 % 

Muu (esim. kaukolämpö, öljy, maakaasu) 37 33.03 % 

 

Melkein 70 % vastaajista on asunnossaan lämmitysmuoto, joka käyttää suurimmaksi osaksi 

suoraan tai epäsuorasti sähköä lämmityksessä. 33 prosentilla vastaajista on käytössään läm-

mitysmuoto, jonka käytönajankohdan muuttamisella vuorokauden sisällä ei ole merkitystä 

energiahinnan puolesta. (Taulukko 3.) 
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Taulukko 4. Vastanneiden asunnon sähkösopimusmuoto. 

Sähkösopimusmuoto Lukumäärä (n) Prosenttiosuus (%) 

Kiinteähintainen 24 21.42 % 

Kulutusvaikutteinen 7 6.25 % 

Pörssisähkö 81 72.32 % 

Muu 0 0 % 

 

Suurimmalla osalla käyttäjistä on asunnossaan pörssisähkösopimus (72 %) ja kulutusvaikut-

teinen eli kiinteähintaisen ja pörssisähkön monimuotosopimus yli 6 % käyttäjistä. Kiin-

teähintaisiasopimuksia oli vain 21 % käyttäjistä. (Taulukko 4.) Pörssisähkö- ja kulutusvai-

kutteinensopimus mahdollistaa energiahintaan vaikuttamisen käytönajankohdan perusteella, 

jonka ohjaaminen on yksi tärkeimmistä Home Assistantin integraatioiden ominaisuuksista.  

4.2  Kokemukset käyttöönotosta ja integroinneista 

Kyselyyn vastanneista reilu 70 % piti Home Assistantin asentamista sekä käyttöönottoa erit-

täin tai melko helppona asiana. Vain alle 20 % piti kyseistä operaatiota, ei niin helppona 

muttei myöskään vaikeana. Alle 10 % vastaajista sanoi puolestaan, olleen melko vaikeaa. 

(Taulukko 5.) Yllätykseksi kukaan kyselyyn vastanneista, ei sanonut Home Assistantin asen-

tamisen tai käyttöönoton olleen erittäin vaikeaa. Tuloksien keskiarvoksi saadaan 3.95/5, jo-

ten voidaan kokonaisuuden olevan melko helppoa. 

Taulukko 5. Home Assistant asentamisen ja käyttöönoton vaikeustaso. 

Vaikeustaso Lukumäärä (n) Prosenttiosuus (%) 

5 (Erittäin helppoa) 35 31.25 % 

4 (Melko helppoa) 46 41.07 % 

3 (Neutraali) 21 18.75 % 

2 (Melko vaikeaa) 10 8.92 % 

1 (Erittäin vaikeaa) 0 0 % 
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Myöskään eri ikäryhmien välillä ei huomata olevan korrelaatiota vaikeustason kanssa, sillä 

5 kappaletta vastanneista yli 65-vuotiaista, 3 sanoi asentamisen olleen erittäin helppoa, 1 

sanoi olevan melko helppoa ja vain 1 sanoi ”melko vaikeaa”. Tämä on keskiarvona 4.2, mikä 

on korkeampi kuin kaikkien tuloksien keskiarvo 3.95. Vaikka otanta on rajallinen, voidaan 

todeta asentamisen ja käyttöönoton kuitenkin olevan melko helppoa, ikäluokasta huolimatta. 

Kun käyttäjiltä kysyttiin monivalintana ”Mitä laitteita tai järjestelmiä olet liittänyt Home 

Assistanttiin?”, vastaukseksi saatiin hyvin laaja kattaus erilaisia laitteita ja yhdistettyjä jär-

jestelmiä. Lähes 90 % kaikista käyttäjistä käytti Home Assistant - alustaa valaistuksen oh-

jaamiseen. Yli 85 % oli liittänyt erilaisia lämmitysjärjestelmiä, ja melkein 80 % hyödynsi 

älymittarista saatua kulutusdataa, mahdollisesti pörssisähkönohjauksessa. (Taulukko 6.) 

Taulukko 6. Kytketyt laitteet ja järjestelmät Home Assistanttiin. 

Laite / Järjestelmä Lukumäärä (n) Prosenttiosuus (%) 

Valaistus (esim. Philips Hue) 99 88.39 % 

Lämmitysjärjestelmiä (esim. lämpöpumput) 96 85.71 % 

Älymittari / Pörssisähköohjaus 89 79.46 % 

Säätiedot/Sääjärjestelmä 88 78.57 % 

Viihde-elektroniikka (esim. Televisio, Au-

diojärjestelmä) 

84 75.00 % 

Valvontakameroita 76 67.86 % 

Sähköautonlatausasema 40 35.71 % 

Erilaisia sensoreita (esim. lämpötila, liike-

tunnistimet, ovisensori) 

16 14.29 % 

Älylukitus 10 8.93 % 

Robotti-imuri / leikkuri 8 7.14 % 

Ohjauslaitteita / releitä 8 7.14 % 

Turvajärjestelmä / Hälytysjärjestelmä 7 6.25 % 

Aurinkosähköjärjestelmä 7 6.25 % 

Sähköverhot / kaihtimet 6 5.36 % 
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Ilmanvaihtokone 5 4.46 % 

Muut (esim. poreallas, sähkökiuas, jää-

kaappi, 3D tulostin…) 

10 14.29 % 

 

Käyttäjät pitivät myös tärkeänä säätietojen integrointia, viihde-elektroniikan ohjaamista ja 

valvontakameroiden yhdistämistä Home Assistanttiin. Yli 35 % vastaajista oli sähköauton-

latausasema liitettynä, joka osoittaa sähköautokokonaisuuden olevan osa kotitalouksien au-

tomaatioratkaisuja ja laajempaa älykotijärjestelmää. Kyselyssä tuli myös erittäin paljon vas-

tauksia ”Muut” kohtaan, ja siitä ilmeni erilaisien sensorien, älylukituksen, robotti-imurien, 

robottiruohonleikkurien, ohjelmoitavien releiden, hälytys-, aurinkosähköjärjestelmien, säh-

köisesti ohjattavien verhojen ja kaihtimien ja ilmanvaihtokoneiden olevan tärkeitä laitteita 

kotiautomaatiossa. (Taulukko 6.) 

Käyttäjiltä myös kysyttiin ”Minkälaisia ongelmia kohtasit laitteiden liittämisessä HA:han?” 

ja vastaukseksi saatiin hyvin monipuolinen kattaus erilaisia onnistumisia ja ongelmia. Osalla 

käyttäjistä ei ollut mitään ongelmia laitteen liittämisissä, mutta monilla käyttäjillä oli ongel-

mana korkea oppimiskynnys sekä selkokielisen dokumentaatioiden puute. Vastauksissa 

mainittiin muun muassa ”Oppimiskynnys. Selkeiden ohjeiden puute, dokumentaatio on nört-

tien muille nörteille kirjoittamaa tekstiä”, ”Piti googlata kaikki tietämys” ja ”Kaikkeen tar-

vii jonkun ohjeen, tai videon”. Ohjelmoinnin osaamattomuus koettiin myös ongelmaksi. Tie-

tynlaisten laitteiden yhdistäminen tietoliikenneprotokolla integraatiota käyttäen, koettiin 

haastavaksi ilman ohjelmoinnin osaamista. Laajasta Home Assistant yhteisöstä saatu tuki 

koetaan arvokkaaksi avuksi, ongelmien keskellä. 

Tiettyjen valmistajien laitteiden liittäminen koettiin helpoksi, muun muassa Shelly-laitteet. 

Virallisten integraatioiden asentaminen ja käyttöönotto koettiin helpoksi, mutta osa epävi-

rallisista koettiin olevan keskeneräisiä ja huonosti ylläpidettyjä. Myöskään kaikki laitteet 

eivät olleet yhteensopivia suoraan Home Assistantin kanssa, vaan vaati käyttämään kierto-

tietä laitteen yhdistämiseksi ”esim. autolataus evcc:n kautta”. Toistuvana teemana oli myös 

langattomien laitteiden yhteyksien epävakaus. ZigBee ja Wi-Fi 2.4GHz yhteyksien varassa 

toimivat laitteet koettiin epävarmoiksi.  
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Laadukkaiden laitteiden löytäminen kerrottiin olevan vaikeaa, ja laitteet ilman pilvipalvelua 

ominaisuutta koettiin hankintahinnaltaan kalliiksi. Lisäksi laitteiden käyttövalmiiksi saami-

nen ilman pilvipalveluita, aiheutti hankaluuksia useammalla käyttäjällä. 

4.3  Käyttökokemukset 

Melkein 60 % kaikista käyttäjistä kokee saavansa erittäin paljon hyötyä Home Assistantin 

käytöstä. Reilu 35 % käyttäjistä ilmoittaa hyödyn olevan ”melko paljon”. Vain alle 5 % kai-

kista kyselyyn vastanneista, kokee saavansa neutraalisti, melko vähän tai erittäin vähän hyö-

tyä. (Taulukko 7.) 

Taulukko 7. Home Assistant käytöstä koettu hyöty. 

Koettu hyöty Lukumäärä (n) Prosenttiosuus (%) 

5 (Erittäin paljon) 67 59.82 % 

4 (Melko paljon) 40 35.71 % 

3 (Neutraali) 2 1.78 % 

2 (Melko vähän) 2 1.78 % 

1 (Erittäin vähän) 1 0.89 % 

 

Kyselyssä ei kuitenkaan ole määritelty tarkasti mitä hyödyllä tarkoitetaan, vaan se on sub-

jektiivinen asia. 

Kun käyttäjiltä kysyttiin monivalintakysymyksenä, ”Home Assistantin käytöstä saatuja hyö-

tyjä”, niin yli 80 % tutkimukseen vastanneista ilmoitti lisääntyneen mukavuuden, mikä on 

yksi oleellisimmasta kotiautomaationjärjestelmän käyttötarkoituksesta. Yli 66 % prosenttia 

vastasi energiansäästämisen ja pörssisähkönoptimoinnin olevan merkittävä hyöty Home As-

sistantin käyttämisestä. (Taulukko 8.) 
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Taulukko 8. Home Assistantin käytöstä saadut hyödyt. 

Saatu hyöty  Lukumäärä (n) Prosenttiosuus (%) 

Energiansäästö 75 66.96 % 

Pörssisähkönoptimointi 74 66.07 % 

Lisääntynyt mukavuus 92 82.14 % 

Uusi harrastus 7  6.25 % 

Turvallisuuden kasvu 6 5.35 % 

Uusien asioiden oppiminen 4 3.57 % 

 

Vastauskohdassa ”Muut” saatiin vapaamuotoisesti kirjoitettuja hyötyjä, joissa useasti toistui 

uuden harrastuksen saaminen (6.25 %), turvallisuuden tunteen kasvu (5.35 %) ja uuden asi-

oiden oppiminen (3.57 %), muun muassa ”ohjelmoinnin oppiminen” ja ”ymmärrys eri kom-

munikointiprotokollista”. (Taulukko 8.) 

Hieman alle 90 % käyttäjistä kokee saavansa energiansäästöjä aikaan, Home Assistantin 

avulla. Noin 26 % kertoo huomanneensa, saavansa yli 20 % energiansäästön aikaan ja reilu 

36 % ilmoittaa saavansa jonkin verran säästöä aikaan. Tasan 25 % ilmoittaa saavansa vain 

vähän energiansäätöä alustan käytöstä. Vain 12.5 % kaikista vastaajista ei koe saavansa mi-

tään hyötyä energiansäästön näkökulmasta. (Taulukko 9.) 

Taulukko 9. Home Assistantin käytöstä saadut energiansäästöt. 

Energiansäästö  Lukumäärä (n) Prosenttiosuus (%) 

Merkittävästi (yli 20 %) 29 25.89 % 

Jonkin verran (10–20 %) 41 36.60 % 

Vain vähän (0–10 %) 28 25.00 % 

En ollenkaan 14  12.50 % 
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4.4  Käyttäjien ongelmat ja kehitysehdotukset 

Yli 13 vapaamuotoista vastausta saatiin pelkästään päivityksen aiheuttamista ongelmista. 

Suurimmaksi ongelmaksi koettiin integraatioiden ja järjestelmänpäivitykset, jotka hajottavat 

laitteiden toimivuuden. Asian korjaamiseksi, käyttäjän on täytynyt uudelleen konfiguroida 

laitteen yhdistäminen ja asetukset. Ennaltaehkäiseväksi toimenpiteeksi ehdotettiin automaat-

tisen päivitysten poisottamista.  

Käyttäjät kertoivat myös tiedonsäilytys- ja järjestelmän vakausongelmista, erityisesti käyt-

täessä suosittua Raspberry Pi – minitietokonetta. Muistikorttien korruptoituminen aiheuttaa 

järjestelmän toimimattomuuden ja ilman otettua varmuuskopiota, koko alusta joudutaan 

asentamaan ja konfiguroimaan laite kerrallaan. Myös kerätyn tiedon määrä aiheuttaa aika-

naan ongelmia, sillä tietokannan paisuminen hidastaa ja mahdollisesti jumiuttaa koko järjes-

telmän. Varmuuskopioiden palautusprosessia koettiin myös epäluotettavaksi. Ongelmana 

pidettiin myös järjestelmän jatkuvaa ylläpidon tarvetta ja satunnaisia jumiutumisia ja bugeja. 

Kyselytutkimuksessa vastaajilta kysyttiin erityisesti ”Miten Home Assistantin käyttökoke-

musta voisi parantaa erityisesti suomalaisia käyttäjiä ajattelen?”, niin useimmissa vastauk-

sissa painotettiin erityisesti suomenkielisen sisällön puutetta. Erilaisia ohjeita ja opastusvi-

deoita toivottiin myös suomen kielellä ja puheentunnistusomaisuutta. Ohjelmointi graafi-

sella toteutuksella oli myös haluttu ominaisuus, helpottaen niiden ohjelmointia, jotka eivät 

osaa ohjelmointikieliä. Ehdotuksena oli myös valmiiden pakettien hankkiminen, joiden mu-

kana vakiomäärä tiettyjä laitteita sekä Home Assistant alusta asennettuja ja konfiguroituna. 

Käyttäjät toivovat myös lisää virallisia suomalaisia paikallisintegraatiota, esimerkiksi oman 

alueen vesilaitoksen mittarien rajapintoja, jotta saisi lisättyä oman vesimittarin tiedot. Myös 

eräiden rajapintojen laatua pyydettiin parantamaan. Lisäksi toivottiin valmista luetteloa suo-

messa myytävistä älykotilaitteista, jotka tukevat Home Assistanttia. Ja erityisesti pyydettiin 

kasvattamaan kriittisten laitteiden ohjauksien toimintavarmuutta. Toimintavarmuutta pide-

tään tärkeänä esimerkiksi etäohjattavissa lämmityslaitteissa talvella. 
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5  Johtopäätökset 

Toteutetun kyselytutkimuksen tulokset osoittavat, että Home Assistant kotiautomaatioalus-

tasta saadaan objektiivista hyötyä suomalaisissa kotitalouksissa. Yli 95 % kaikista vastan-

neista kokee saavansa erittäin paljon tai melko paljon alustan käyttämisestä. Kotitalouksilta 

löytyy valmiiksi jo kaikenlaisia laitteita, joita voidaan hyödyntää alustan kanssa. Erityisesti 

lämmitysjärjestelmien ohjaaminen nousi esiin, sillä yli 85 % kaikista vastaajista oli liittänyt 

oman lämmitysjärjestelmän Home Assistantin ohjattavaksi. Ja lähes 80 % oli liitettynä äly-

mittari, sekä löytyi mahdollisuus ohjata sähkönkulutusta pörssisähkön vaihtuvien hintojen 

mukaan. Toisin kuin Lobaccaro et al. (2016) ehdottavat tutkimuksessa kulutushuippujen ta-

saamisessa älykkäitä ratkaisuja (Lobaccaro et al., 2016). Kuitenkin vain 72 % vastaajista oli 

tällä hetkellään käytössä pörssisähkösopimus, joten kaikki käyttäjät eivät käytä kotiautomaa-

tioalustaa pörssisähkönoptimoinnin takia. Tällaiset käyttäjät hyödyntävän puolestaan Home 

Assistant järjestelmää eri älylaitteiden ohjauksien keskittämiseksi ja mukavuuden lisää-

miseksi. Kaikista vastaajista 88 % käytti Home Assistant alustaa valaistuksen ohjaamisessa 

ja jopa 67 % oli liittänyt omia valvontakameroita. 

Asentaminen ja käyttöönotto koettiin helpoksi (keskiarvo 3.9/5.0), riippumatta kuitenkaan 

käyttäjien iästä. Yang et al. (2017) tekemässä tutkimuksessa todettiin, että helppokäyttöisyys 

on tärkeä ominaisuus alustan hyväksymisessä. Tämä viittaa siitä, että Home Assistant sopii 

myös tavalliselle käyttäjälle, vaikkakin oppimiskynnys on korkea ja dokumentaatioiden 

puute saattaa aiheuttaa mahdollisia haasteita. Suurin osa sisällöstä on kuitenkin englannin 

kielellä, joten todennäköisesti pelkän suomen kielen osaaminen ei riitä. Vastaajista osa il-

moitti ”selkeiden ohjeiden puutteen” ja ”nörttien kirjottaman tekstin” ongelmaksi laitteiden 

liittämisessä, mikä aiheuttaa hyvin suurella todennäköisyydellä ongelmia tavallisten käyttä-

jien keskuudessa. Havainnot vastaavat kirjallisuuskatsauksen osiossa käytettyä tutkimusar-

tikkelia, jossa Rodriguez & Gürcay (2020) toteavat avoimeen lähdekoodiin perustuvan jär-

jestelmän käytön tarvitsevan hieman perehtyneisyyttä tietoteknisiin laitteisiin ja ohjelmiston 

kehittäminen perustuu vapaaehtoisten muodostamiin yhteisöihin, joka mahdollistaa kehittä-

jille dokumentaatioiden kirjoittamisen haluamillaan tavoillaan (Rodriguez & Gürcay, 2020.) 

Jotta saataisiin parannettua Home Assistant kotiautomaatioalustan vastaamaan suomalaisten 

kotitalouksien tarpeita, niin tarvitaan enemmän suomenkielisiä dokumentaatioita ja 
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mahdollisesti myös opetusvideoita. Järjestelmän yleistä vakautta tulisi myös parantaa, sillä 

integraatioiden epävakaus, langattomien laitteiden yhteyksien epävakausongelmat ja päivi-

tyksien aiheuttamien ohjelmallinen rikkoutuminen vähentävät järjestelmän toimintavar-

muutta, erityisesti kriittisissä ominaisuuksissa ja paikoissa, esimerkiksi lämmitysjärjestel-

män etäohjaamisessa. Tutkimuksessa selvisi myös tarve paikallisille integraatioille, jotka 

mahdollistavat muun muassa rajapintayhteyden kotitalouden etäluettavaan vesimittariin. 

Edellä mainitut asiat rajoittavat alustan yleistä käyttöönottoa laajemmassa mittakaavassa. 

Kyselytutkimukseen vastasi 112 henkilöä kaikista 6287 Facebook-ryhmän jäsenistä, joten 

heidän voidaan olettaa olevan ryhmän aktiivisimpia jäseniä. Bethlehemin (2010) tekemässä 

tutkimuksessa todetaan, että internetissä toteutetuissa kyselytutkimukset sisältävät valikoi-

tumisharhan, kun vastaajat saavat itse päättää osallistumisestaan (Bethlehem, 2010). Tämä 

saattaa aiheuttaa mahdollisen vääristymän tuloksiin, sillä aktiivisilla jäsenillä on suurin kiin-

nostus aiheeseen liittyen ja myös tutkimukseen vastaamisen kannalta. Verrattuna niihin 

käyttäjiin, jotka eivät ole niin aktiivisia tai ovat hylänneet laitteen käytön mahdollisten vai-

keuksien vuoksi. Lesic et al. (2018) huomasivat tutkimuksissaan, että ihmiset yleensä yliar-

voivat energiankulutuksia ja vastaavasti saadut energiansäästöt ovat oletettuja pienempiä 

(Lesic et al., 2018). Kun tutkimuksessa kysyttiin saatua energiansäästöä, niin tätä ei voi 

myöskään kaikkien osalta objektiivisesti todistaa oikeaksi ilman tehtyjä mittauksia. 

Työn rajaaminen vain omakoti- ja rivitaloihin tukee kohderyhmän tärkeyttä, sillä lämmityk-

sen ohjaamisen mahdollisuus on keskeinen ominaisuus näissä asumismuodoissa. Myös ky-

selytutkimusta olisi voinut parantaa kysymällä käyttäjien tietoteknisistä taidosta, jonka 

avulla olisi voinut selvittää, onko asentaminen ja käyttöönotto oikeasti niin helppoa kuin 

tutkimustulokset antoivat olettaa. Erityisesti monivalintakysymyksiin olisi ollut hyvä lisätä 

erilaisia saatuja hyötyjä sekä kytkettyihin laitteisiin ja järjestelmiin valinnanvaihtoehtoja, 

sillä moni kyselyyn vastannut ilmoitti, ettei jaksa kirjoittaa kaikkia laitteita vapaaseen teks-

tilaatikkoon. 

Tutkimuksen rajauksen takia tässä työssä ei huomioitu ollenkaan tietoturvan puolta. Kaiken-

laisten laitteiden kytkeminen kotiautomaatioalustaan aiheuttaa merkittävän tietoturvariskin, 

jos Home Assistant alustaa, laitteita ja kotiverkon reititintä ei pidetä päivitettynä (Lin and 

Bergmann, 2016). Haavoittuvuudet voivat mahdollistaa valvontakameroiden väärinkäytön 

ja lämmitysjärjestelmien sabotoinnin, aiheuttaen kalliin vahingon putkien jäätyessään. 



26 
 

Suomalaiset erityispiireet, kuten lämmityksen suuri osuus energiankulutuksesta ja pörssisäh-

kön kasvanut osuus, korostavat erityisesti alustan mahdollista potentiaalia energiatehokkuu-

den parantamisessa. Alustan täysimääräinen hyödyntäminen edellyttäisi integraatioiden pa-

rempaa toimivuutta sekä järjestelmän parempaa toimintavarmuutta. Paikallisten integraati-

oiden saaminen ja suomenkielisen sisällön lisääntyminen edistäisi alustan laajempaa käyt-

töönottoa.  
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6  Yhteenveto 

Tässä kandidaatintyössä tutkittiin Home Assistant – kotiautomaatioalustan muokkaamista 

suomalaiseen ympäristöön. Tarkoituksena oli selvittää alustan hyötyjä, käyttöönottoa ja sen 

soveltuvuutta suomessa oleviin lämmitysjärjestelmien ohjaukseen. Tutkimus toteutettiin kir-

jallisuuskatsauksena ja kyselytutkimuksena, joka julkaistiin ”HA Home Assistant Suomi” 

Facebook-ryhmässä. 

Kotiautomaatioiden yleistyminen on kasvattanut suosiotaan viime vuosina suomessa. Ta-

voitteena oli selvittää, miten yksi suosituimmista avoimeen lähdekoodiin perustuvasta alus-

tasta toimii suomalaisissa kotitalouksissa, kuinka helposti laitteiden yhdistäminen ja käyttä-

minen toimii, ja minkälaisia ongelmia käyttäjät olivat huomanneet. Suomessa suuri osa ener-

giasta kuluu lämmitykseen ja pörssisähkön yleistyminen mahdollistaa energiasäästöjen syn-

tymisen yhteistyössä kotiautomaatiojärjestelmän kanssa.  

Tulokset osoittivat, että suurin osa käyttäjistä kokee saavansa hyötyä alustan käyttämisestä, 

erityisesti lämmitysjärjestelmien ja valaistuksen ohjaamisessa. Asentaminen sekä käyttöön-

otto koettiin myös helpoksi, mutta puuteelliset dokumentaatiot ja korkea oppimiskynnys ai-

heutti osalla käyttäjistä haasteita. Vain 72 % vastaajista oli käytössä pörssisähkösopimus, 

joka viittaa siihen, että lisääntynyt mukavuus on tärkeämpi lisähyöty kuin pörssisähkönop-

timointi tilastollisesti. 

Home Assistant alustan käytöllä saadaan lisähyötyjä, mutta sen käytön maksimointi edellyt-

tää parannuksia, kuten järjestelmän vakautta ja suomenkielisiä ohjeita. Alusta sopii hyvin 

suomalaisiin energia- ja lämmitysjärjestelmiin sekä mukavuuden kasvattamiseen, mutta 

käyttäjiltä vaaditaan vastapainoksi hieman enemmän teknistä osaamista. 

Tuloksia voi jatkossa hyödyntää, parantamalla järjestelmän käyttökokemusta erityisesti suo-

malaisille ja kehittämällä paikallisten yritysten kanssa integraatioita. Erityisesti luomalla 

suomenkielisiä dokumentaatioita ja opetussisältöä. Näiden toimien avulla Home Assistantin 

käyttöastetta suomessa voisi kasvattaa huomattavasti. 
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