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Tekodlyn nopean kehittymisen ansiosta sen kdyttdminen on lisdéntynyt huomattavasti viime
vuosien aikana. Useissa yrityksissidkin mietitdén tekoédlyn hyddyntdmistd ja monet yritykset
ovatkin jo ottaneet tekodlyn kayttoonsa tyotehtdvien apuvélineeksi.

Tamin kandidaatintyon tavoitteena oli tutkia tekodlyn kiyttimistd Raute Oyj:n suunnitteli-
joiden tydtehtdvissd. TyOssd toteutettiin haastattelu kuudelle yrityksen suunnittelijalle teko-
dlyn kayttoon liittyen. Haastatteluiden avulla selvitettiin, kadytetddnko yrityksessd tekodlya
tdlla hetkelld sekd miten sitd voitaisiin hyodyntdé tulevaisuudessa.

Tutkimuksen perusteella tekodlyn kdyttdminen yrityksen suunnittelijoiden keskuudessa on
talld hetkelld hyvinkin védhiistd. Haastatteluiden perusteella suunnittelijoilla olisi kuitenkin
useita erilaisia tyGtehtédvid, joissa tekodlyd voisi mahdollisesti hyodyntdd. Téllaisia tyotehta-
vid olivat esimerkiksi teknisten kuvien piirtdminen seké yksinkertaisten ja manuaalisten to1-
den ulkoistaminen tekoélylle. Erityisen hyddyllisend haastateltavat pitdisivét kuitenkin yri-
tyksen dataa hyodyntévaa tekodlyjarjestelmad, jota voitaisiin kdyttda hakukoneena.

Tutkimuksen rajoitteena oli se, ettd haastattelu toteutettiin ainoastaan kuudelle yrityksen
tyontekijille. Tastd huolimatta tutkimuksen tuloksia voidaan pitdéd kuitenkin luotettavina,
koska tulokset olisivat todenndkdisesti olleet pddosin samankaltaiset mahdollisia pienid
eroavaisuuksia lukuun ottamatta, vaikka haastattelu olisi tehty useammalle tyontekijélle.
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Due to the rapid development of artificial intelligence, its usage has increased significantly
during the last few years. Many companies are considering utilizing artificial intelligence
and several companies have already adopted artificial intelligence as a tool with work tasks.

The goal of this bachelor's thesis was to examine the use of artificial intelligence in the work
tasks of designers at Raute Corporation. The study involved conducting interviews with six
of the company’s designers regarding the use of artificial intelligence. The purpose of this
thesis was to determine whether artificial intelligence is currently being used at the company
and how it could be used in the future.

Based on the research, the use of artificial intelligence among the company’s designers is
very limited. However, the interviews revealed that designers have several different work
tasks where artificial intelligence could possibly be used. These tasks included, for example,
drawing technical pictures and outsourcing simple and manual tasks to artificial intelligence.
Particularly useful, however, would be an Al system that utilizes the company’s data and
could be used as a search engine.

A limitation of the research was that the interviews were conducted with only six employees
of the company. However, the results of the research can be considered reliable, as the results
would likely have been mainly similar apart from possible minor differences even if the
interviews had been conducted with a larger number of employees.
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1 Johdanto

Tekodlyn (engl. artificial intelligence, Al) kdyttiminen on lisddntynyt viime aikoina huo-
mattavasti ldhes kaikkialla, ja my0s useat yritykset hyodyntavit tekodlyéd ainakin jossain
muodossa esimerkiksi tydkaluna tydtehtévissd. Tekniikan akateemisten eli TEK:n lehdessd
(1/2025) kirjoitetaan, ettd tekodlyn lisdédntyminen tydpaikoilla alkoi keskustelubotti Chat-
GPT:n julkaisun jdlkeen, ja timin jdlkeen kehitys on ollut nopeaa (Muukkonen, 2025). Te-
koély on siis kehittynyt merkittavésti ja sen kdyttd on yleistynyt todella paljon niin yrityk-
sissd kuin ldhes missd tahansa. Tekodlyn kiyttoonotto onkin nykyédan suurempaa kuin kos-
kaan ennemmin (Hajkowicz, Sanderson, Karimi, Bratanova & Naughtin, 2023). Varsinkin
suuria kielimalleja hyddyntévit tekoédlytydkalut, kuten ChatGPT, ovat saaneet paljon huo-

miota viime aikoina.

Tekoidlyn hyddyntdmistd on pohdittu ja pohditaan useissa yrityksissa ja useat yritykset ovat-
kin ottaneet tekodlyn kéyttoon. Esimerkiksi suomalainen insinoritoimisto Entop on ottanut
tekodlyn kdyttdon mekaniikkasuunnittelun ty6tehtivissé ja yrityksen mukaan tekoély toimii
apuvilineend muun muassa suunnitteluprosesseissa, ongelmien ratkaisussa, 3D-mallinnus-

ohjelmien kiytossd sekd uusien ideoiden 10ytdmisessd (Entop, 2025).

Tadmin kandidaatintutkielman aiheena on tekodlyn hyddyntdminen Raute Oyj:n (mydhem-
min Raute) tyotehtivissd. Tutkimuksen kohdeyrityksend toimiva Raute on maailmanlaajui-
sesti toimiva puutuotetoimialan teknologia- ja palveluyritys, joka valmistaa viilun, vanerin
sekd LVL:n valmistuslaitteistoja. Yritys onkin markkinajohtaja vanerin sekéd viilun valmis-
tuslaitteistojen toimittajana. (Raute, 2025a) Tyon tarkoituksena on selvittdd, miten tekoélya
hyodynnetdan yrityksessé tdlld hetkelld sekd miten sitd voitaisiin tulevaisuudessa hyodyntaa

yrityksen tyotehtdvissa.

Tadmidn kandidaatintyon tutkimustavoitteina on ensin selvittdd, kadytetdanko tekodlyd télla
hetkelld kyseisen yrityksen tyotehtdvissd ja jos kdytetddn niin millé tavalla sekd mité teko-
dlytyokaluja tyontekijoilld on kdytossd. Tutkimuksen tavoitteena on myos selvittdd, minka-
laisissa tyOtehtdvissd tekodlyd olisi tarkoitus hyodyntdd tulevaisuudessa sekd minkélaisia
asioita tekodlyn pitdisi pystyd tekemién toimiakseen apuvélineend néissd tyotehtdvissa. Nii-

den asioiden sekd vaatimusten selvittdmiseksi kandidaatintydssd toteutetaan haastattelu



kuudelle yrityksen tyontekijdlle. Haastattelun perusteella selvitetddn, miten tekoilya voitai-

siin hyddyntda ja mitd vaatimuksia sille olisi tulevaisuudessa.

Tadma kandidaatintutkielma vastaa seuraaviin tutkimuskysymyksiin:
- Kaéytetddnko yrityksen tyotehtdvissa tilld hetkelld tekodlya?
- Missé tyotehtivissid tekodlyd kédytetdan?

- Missd muissa tyotehtdvissd tekodlyd voitaisiin mahdollisesti tulevaisuudessa hyo-

dyntaa?

- Miten tekoélya voitaisiin hyodyntédd tyotehtdvissd sekd mité asioita tekodlyn pitéisi

ndissé tehtivissa kyetd tekemdin?

Kandidaatinty0ssé tutkimus rajataan yrityksen suunnittelijoihin, joten tutkimuksessa keski-

tytddn ainoastaan heidin tekoélyn kayttoonsa.

Tutkimusmenetelménd tissd kandidaatintydssd on tapaustutkimus ja haastattelututkimus.
Ty0ssé haastatellaan kuutta yrityksen tyontekijéé liittyen tekodlyn hyddyntdmiseen eri tyo-
tehtdvissd. Haastattelun perusteella tulokset analysoidaan ja niiden perusteella tehddén joh-
topddtokset. Kandidaatintyon tutkimusmenetelmaksi valikoitui haastattelututkimus, koska
yrityksen kanssa todettiin, ettd haastattelusta saataisiin todennédkoisesti enemmaén seké pa-

remmin tietoa kuin kyselytutkimuksesta.

Tamai kandidaatintutkielma koostuu johdannosta, kirjallisuuskatsauksesta ja taustoituksesta,
tutkimusmenetelmét-luvusta ja tulosten analyysistéd sekd keskustelu- ja johtopditosluvuista.
Johdanto esittelee tyon aiheen sekd tyon taustan eli miksi ja miten tyd on tehty. Se myos
esittelee tyOn tavoitteet, rajaukset sekd tutkimuskysymykset. Tyon toisessa luvussa késitel-
ladn tekodlyd sekd sen historiaa ja kehitystd. Luvussa késitellddan myds aiempaa tutkimusta
tyon aiheesta. Kolmannessa luvussa kuvataan tutkimuksen menetelmid ja sitd, miten tutki-
mus toteutettiin. Liséksi luvussa esitellddn, miten tutkimuksen tuloksia analysoitiin. Viimei-

sissd luvuissa kasitelladn tyon tuloksia, niistd tehtyjd johtopédétoksid sekéd yhteenvetoja.



2 Kirjallisuuskatsaus

Tassd luvussa kerrotaan lyhyesti yrityksestd, jolle kandidaatintyd on tehty. Luvussa kerro-
taan my0s hieman tekoélystd sekéd lyhyesti sen historiasta ja tdrkeimmisti kehityksen vai-
heista. Sen lisdksi tdssd luvussa kerrotaan, miten tekodlyd hyddynnetddn muissa vastaavan-

laisissa yrityksissd sekd miten kandidaatintutkielman aihetta on tutkittu aiemmin.

2.1 Raute Oyj

Tdmé kandidaatintutkielma on tehty Rautelle, joka on maailmanlaajuisesti toimiva puutuo-
tetoimialan teknologia- ja palveluyritys. Se on perustettu vuonna 1908 ja tyontekijoita yri-
tyksessd on noin 800. Raute valmistaa viilun, vanerin sekd LVL:n (viilupalkki, engl. Lami-
nated Veneer Lumber) valmistuslaitteistoja ja se onkin markkinajohtaja vanerin sekéd viilun
valmistuslaitteistojen toimittajana. (Raute, 2025a) Raute valmistaa laitteita kaikkiin viilun,
vanerin ja LVL:n valmistuksen prosesseihin. Raute onkin ainoa yritys maailmassa, joka tar-
joaa koko tuotantoprosessin kattavat ratkaisut viilun, vanerin ja LVL:n tuotantoon (Raute,
2025b). Rauten pédatoimipiste on Lahden Nastolassa ja muut tuotantoyksikot sijaitsevat Ka-
jaanissa, Vancouverissa Kanadassa, Shanghaissa Kiinassa sekd Pullmanissa, Washingtonin

osavaltiossa Yhdysvalloissa (Raute, 2025a).

2.2  Tekodly

Tekodlyéd voidaan hyodyntdd melkein missd vain ja miten vain. Tekodlyn hyodyntdminen
lisddntyykin koko ajan. Varsinkin viime vuosina tekoély on saanut paljon huomiota ja sen
kayttaminen on lisddntynyt huomattavasti lahes kaikkialla. Tdma johtuu pédosin siitd, ettd
tekodly on kehittynyt viime vuosina todella nopeasti ja hyodyntdmismahdollisuudet ovat ke-
hittyneet sekd laajentuneet huomattavasti. Tekoédlyd voi hyodyntdd tyokaluna monissa eri
tehtdvissd ja se mahdollistaakin esimerkiksi erilaisten tehtdvien automatisoinnin. Téssi lu-

vussa kerrotaan tekodlystd sekd sen historiasta ja kehityksesta.
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2.2.1 Tekodlyn mairitelma

Tekodly (engl. artificial intelligence, Al) on termind vaikeasti méériteltava, koska se on niin
laaja sekd moniulotteinen kisite. Varhaisen maaritelmén mukaan tekoédly tarkoittaa tutki-
musta, jonka avulla tietokoneet saadaan dlykkiiksi (Pietikdinen & Silvén, 2021, 18). Suh-
teellisen hyvéni tekodlyn méaritelmana voisi kuitenkin olla se, ettéd tekoély tarkoittaa ohjel-
mistoa, joka jljittelee ihmisten dlyllisid toimintoja, kuten oppimista seké paitoksentekoa ja
paittelya (Kolari & Kallio, 2023). Renne Pesosen kirjoittaman artikkelin mukaan tekodly
tarkoittaa tietojenkdsittelyjirjestelméé tai tietokoneohjelmaa, joka kykenee dlykkéddseen

kayttdytymiseen ja kykenee suorittamaan dlykkyyttd vaativia tehtivid (Pesonen, 2021).

2.2.2  Suuret kielimallit

Tekodlyyn liittyvid késitteitd ovat kielimallit sekd suuret kielimallit (engl. large language
model, LLM). Téssid tyossd kasitelldén padosin suuriin kielimalleihin perustuvien tekodly-
tyokalujen kayttod, koska haastattelun perusteella Rautella kéytetyt tekodlytyokalut ovat
juuri suuriin kielimalleihin perustuvia tekodlytyokaluja, kuten esimerkiksi ChatGPT ja Mic-
rosoft Copilot. Kielimalli on tekodlypohjainen jdrjestelmé, joka on koulutettu esimerkiksi
ymmaértdmadn, tuottamaan sekd analysoimaan kieltd ja tekstid (Hdmaldinen, 2024, 88). Suur-
ten kielimallien suuresta koosta johtuu niiden kompleksisuus, joka aikaansaa korkeamman

tason dlykkyyden emergoitumisen (Hdmaélédinen, 2024, 88).

2.2.3 ChatGPT

ChatGPT on OpenAln kehittimi tekoélysovellus, joka on julkaistu vuonna 2022. Se on
kehitetty GPT-3.5-sarjan mallista. (OpenAl, 2025) Se pystyy keskustelemaan kayttdjan
kanssa ja vastamaan kysymyksiin seké kirjoittamaan tekstii ja esimerkiksi auttamaan ohjel-

mointiin liittyvissd asioissa. (Salo, 2023, 43)

ChatGPT:n toiminta perustuu syvdoppimiseen sekéd thmisaivojen toiminnan mukaan mallin-
nettuihin neuroverkkoihin. ChatGPT on koulutettu todella suurella méarélla dataa, joka mah-
dollistaa sen, ettd ChatGPT osaa tunnistaa kuvioita sekéd suhteita datasta ja ennustaa mika

teksti kuuluisi mihinkin lauseeseen. (Salo, 2023, 43)
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2.2.4 Microsoft Copilot

Microsoft on my0s kehittdnyt oman tekoélytyokalun. Microsoft Copilot on Microsoftin ke-
hittdma tekoélytyokalu, joka on julkaistu vuonna 2023. Kéyttdjét voivat kirjoittaa tyokaluun
kehotteita ja késkyjé ja Copilot suorittaa pyydetyt toiminnot tai vastaa tekodlyn luomien tie-

tojen avulla. (Khan, 2024, 3-5)

Microsoft Copilot perustuu suuriin kielimalleihin. Kun tydkalulle antaa kehotteen, Copilot
tuottaa seuraavan sanan valitsemalla sanan sen perusteella miten suuri todenndkdisyys on,

ettd sana tulisi seuraavaksi. (Khan, 2024, 7)

2.2.5 M-Files Aino

M-Files on tietotyon automaatioalusta, joka tarjoaa metatietopohjaisen arkkitehtuurin, si-
sadnrakennetun tyonkulkujérjestelmén seka tekodlyominaisuuksia (M-Files, 2025). M-Files
on julkaissut oman M-Files Aino -tekodlyn vuonna 2023. M-Filesin avulla tyontekijét voivat
automatisoida tietotyon prosesseja. M-Files Ainon avulla alusta auttaa jirjestiméén tietoa,
ymmartdméadn dokumenttien konteksteja ja hyodyntimédn organisaation tietimysti. M-Fi-
les Aino osaa myds esimerkiksi tehda tiivistelmid sekd kdannoksid ja timén lisdksi tekodlylta

voi kysyéd kysymyksid. (Viinanen, 2023)

2.3 Tekodlyn historia ja kehitys

Vaikka tekodly on viime aikoina kehittynyt todella paljon erittdin nopeasti, tekodlya on kui-
tenkin tutkittu ja kehitetty jo useita vuosikymmenid. Tekodlyn varsinainen historia alkaa jo
1940- ja 1950-luvuilta, jolloin ensimmadiset digitaaliset tietokoneet otettiin kdyttoon. Ensim-
maisen kerran termi tekodly on esitelty vuonna 1956 Dartmouth Collegessa jérjestetyssi
tyopajassa. Termin esitteli matemaatikko John McCarthy. Tuolloin tekodlyn ydinajatuksena
oli se, ettd mikéd tahansa dlykés toiminta voidaan kuvata niin tarkasti, ettd tietokone voidaan

ohjelmoida siten, ettd se jéljittelee dlykéstd toimintaa. (Kolari et al., 2023)

Myds vuonna 1950 englantilainen matemaatikko Alan Turing kehitti Turingin testin (engl.

Turing test, alemmin The Imitation Game). Témaén testin tavoitteena oli selvittdd voivatko
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koneet ajatella. Testissd kuulustelija kysyy kysymyksen kahdelta vastaajalta, joista toinen
on kone ja toinen ihminen. Konetta voidaan pitdé dlykkaana, mikali kuulustelija ei osaa sa-
noa kumpi vastauksista on koneen tuottama ja kumpi ihmisen tuottama. (Gongalves, 2022,

1-2)

Kolarin et al. (2023) kirjassa mainitaan myos tekodlyn historian aikana olleista aikakausista,
jolloin sen kehitys on hidastunut muun muassa epdonnistumisten, rahoituksen vdhenemisen
tai kiinnostuksen vihenemisen takia. Kolarin et al. (2023) mukaan 1990-luvun lopussa seka
2000-luvun alussa tekodlyn kehitys taas nopeutui, kun otettiin ensiaskeleita syvaoppimisen

sekd entistd tehokkaampien tekodlyalgoritmien suuntaan.

Talla hetkelld sekd viime vuosikymmenen aikana tekoidly on kehittynyt huomattavasti. Te-
kodlyn kehitykselle ominaista on digitaalisen datan kasvu (engl. big data) seké tietokoneiden
laskentakapasiteetin todella suuri kehitys. Yksi suuri tekoédlyn kehitykseen liittyva keksinto

on neuroverkot. (Kolari et al., 2023)

2.4 Tekodlyn hyddyntdminen

Tekodlyd hyodynnetddn eri yrityksisséd eri tavoilla ja joissakin yrityksissd enemmén kuin
toisissa. Tekniikan akateemisten eli TEK:n lehdessé (1/2025) kirjoitetaan, ettd moni huomasi
tekodlyn tulleen osaksi tydeldmdd viimeistddn Microsoftin julkaistessa Copilot-tekodlyso-
velluksen (Muukkonen, 2025). Tekniikan Akateemisten lehdessa késitellddn myds Akava
Worksin Tyo6olotutkimusta vuodelta 2024, jossa kysyttiin suomalaisilta korkeakoulutetuilta,
kuinka usein he hyddyntivit tekodlysovelluksia. Kyselyyn on vastannut yhteensd 2 002 hen-
kilod ja kysymykseen “Kuinka usein hyddynnét tyossisi tekodlysovelluksia, kuten Chat-
GPT, Microsoft Copilot tai muu vastaava?” vastasi 1 998 henkil6d. Naistd 50 % on vastan-
nut, ettd ei kiytd tekodlysovelluksia koskaan. 24 % vastanneista kayttdd tekodlysovelluksia
harvemmin kuin kerran viikossa, 11 % kerran viikossa, 9 % useita kertoja viikossa sekd 6 %

joka péiva. (Akava Works, 2024)

TEK:n lehdessd (2/2025) julkaistussa TEK:n tyomarkkinatutkimuksessa kysyttiin mihin
vastaajat ensisijaisesti kdyttavat tekodlyd tyossadn. Tutkimukseen vastasi noin 9 400 Teknii-
kan akateemisten jésentd, joista 44 % ei kyselyn mukaan kéytd tekodlyi tydssdén. Kyselyn

tulos on siis hieman erilainen kuin edellisessd kappaleessa mainitun Akava Worksin


https://link.springer.com/article/10.1007/s11023-022-09616-8#auth-Bernardo-Gon_alves-Aff1
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Tyoolotutkimuksessa. Tutkimuksen perusteella suosituimpia kéyttokohteita tekoalylle olivat
siséllontuotanto (24 %) seka tietojen analysointi ja késittely (23 %). Seuraavaksi suosituim-
mat kategoriat olivat luovissa prosesseissa avustaminen (18 %), uusien konseptien ymmaér-
tdminen (18 %) sekd koodaukseen liittyvit tehtdvét (18 %). Vihiten vastauksia saivat tois-
tuvien tehtdvien automatisointi (10 %) ja turvatoimien tehostaminen (1 %). Néiden liséksi

vastausvaihtoehdon "Muu” valitsi 5 % vastanneista. (Muukkonen & Kerénen, 2025)

Téssd kandidaatintydssé keskitytddn tekodlyn hyddyntamiseen Rauten suunnittelijoiden tyd-
tehtdvissd. Suurin osa haastateltavista tyontekijoistd on mekaniikkasuunnittelijoita. Meka-
niikkasuunnittelu tarkoittaa insindoritieteiden alaa, joka keskittyy erilaisten mekaanisten jir-
jestelmien sekd komponenttien suunnittelemiseen, analysointiin ja optimointiin. Mekaniik-
kasuunnittelussa kdytetdédn monia erilaisia tyokaluja sekd menetelmid, joiden avulla suun-
nittelijat kykenevit suunnittelemaan tarkkoja seké luotettavia tuloksia. Yksi keskeisimmista
tyokaluista on tietokoneavusteinen suunnittelu eli CAD. Sen avulla on mahdollista luoda

tarkkoja 3D-malleja seki piirustuksia. (Hefmec, 2025)

Mekaniikkasuunnittelu on yksi tdrkeimmisti ja oleellisimmista asioista koneenrakennuk-
sessa/konetekniikassa (engl. mechanical engineering) (Jenis, Ondriga, Hrcek, Brumercik,
Cuchor & Sadovsky, 2023). Tekodlyn avulla mekaniikkasuunnittelua voidaan parantaa ja
tehostaa opettamalla tekodly erottamaan komponentit, kokoonpanot ja tydkalut toisistaan
sekd kayttamadn opittuja tietoja uusien komponenttien ja kokoonpanojen suunnittelemisessa

(Jenis et al., 2023).

Tekodlyn kiyttod pohditaan useissa yrityksissé ja useat yritykset ovatkin ottaneet tekodlyn
kayttoon tyotehtidvien apuvilineeksi. Esimerkiksi suomalaisen mekaniikkasuunniteluun kes-
kittyvén insinddritoimisto Entopin sivuilla kerrotaan tekodlyn kayttdonotosta seké sen hyo-
dyntdmisestd mekaniikkasuunnittelijoiden tydssd. Tekodlyn kerrotaan nopeuttavan suunnit-
teluprosesseja sekd helpottavan ongelmien ratkaisua. Entopin mukaan tekoédlyd hyddynne-
tddn 3D-mallinnusohjelmien kéytossd, Excelin kiytdssd, ideoiden jalostamisessa ja uusien
nikokulmien 16ytdmisesséd sekd apuna kddnnostoissd ja tiedon sekd datan kerdédmisessé. En-
topin mukaan tekodlyd on hyddynnetty apuvilineend SolidWorks-makrojen sekéd Excel-kaa-

vojen luomisessa. (Entop, 2025)

Myds suomalainen teollisuuden erikoiskonevalmistaja Metecno Oy on ottanut tekodlyn

kayttoon mekaniikkasuunnittelussa. Metecno Oy:n nettisivuilla kerrotaan, ettd tekodly on
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tuonut tyokaluja, joiden avulla voidaan automatisoida suunnittelun vaiheita seka lisété te-
hokkuutta. Tekodlyn yhtena tarkeimmistéd eduista kerrotaan olevan sen kyky analysoida suu-
ria dataméaérid sekd tehdd niistd johtopédédtoksid. Tamén lisdksi ennakoiva analytiikka ja si-
mulointi sekd generatiivinen suunnittelu ovat hyddyllisid. Metecno Oy:n sivuilla kerrotaan
SolidWorks-ohjelmiston tekodlyominaisuuksista. Ne esimerkiksi oppivat kayttéjan suunnit-
telutyylistd ja antavat suosituksia, tunnistavat ja ehdottavat osien sijaintia kokoonpanoissa

sekd ennustavat mitd mallin osia kéyttdjan pitdisi seuraavaksi valita. (Metecno, 2024)
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3  Tutkimusmenetelmat

Tassd kandidaatintutkielmassa tutkitaan tekodlyn hyddyntdmistd Rauten suunnittelijoiden
tyOtehtivissd. Tdmén tyon tutkimusmenetelminé on siis tapaustutkimus (engl. case study)
ja tutkimuksessa toteutetaan myo6s haastattelututkimus. Haastattelu suoritetaan kuudelle yri-
tyksen tyontekijélle. Tyon tutkimusmenetelmaiksi valikoitui haastattelututkimus, koska yh-
dessa yrityksen kanssa todettiin, ettd haastattelusta saataisiin todennékoisesti parempia seka

laajempia vastauksia kuin kyselytutkimuksesta.

Kirjassa, jonka on kirjoittanut Yin, kirjoitetaan tapaustutkimuksesta ja sen toteuttamisesta.
Tapaustutkimus on empiirinen tutkimus, joka tutkii syvillisesti ja tosieldmén kontekstissa
nykyajan ilmidté, erityisesti silloin kun ilmién ja kontekstin vilinen raja ei ole selkeésti ha-
vaittavissa. Tapaustutkimus my0s selviytyy teknisesti erityislaatuisesta tilanteesta, jossa
kiinnostavia muuttujia on enemmain kuin havaintopisteitd. Tamén takia tutkimus perustuu
useisiin tietoldhteisiin, joiden aineiston tdytyy tidydentdd toisiaan. Tapaustutkimus myds
hyotyy aikaisemmin kehitetyisté teoreettisista oletuksista, jotka ohjaavat seké aineiston ke-

ruuta ettd analyysid. (Yin, 2009, 18)

Artikkelissa, jonka on kirjoittanut Easterbrook, Singer, Storey ja Damian, kirjoitetaan erilai-
sista tutkimusmenetelmistd ja sopivan tutkimusmenetelmén valitsemisesta. Artikkelissa kir-
joitetaan, ettd useat eri tietoldhteet, kuten esimerkiksi haastattelu ovat tarkeédssa roolissa ta-
paustutkimuksessa (Easterbrook, Singer, Storey & Damian, 2008). Tédssa kandidaatintutkiel-
massa toteutetaankin juuri haastattelu Rauten tyontekijoille, mink4 avulla voidaan tehda joh-

topddtoksid ja yhteenvetoja.

Haastattelussa tutkija kysyy kysymyksié liittyen tutkimuksen aiheeseen. Yleensi haastattelu
suoritetaan erikseen jokaiselle haastateltavalle, mutta on myods mahdollista suorittaa haastat-
telu kerralla useammalle henkil6lle. (Runeson & Host, 2009) Téssd kandidaatintutkielmassa
toteutettu haastattelu suoritetaan jokaiselle haastateltavalle erikseen Microsoft Teams -pu-
helun vilitykselld. Haastattelussa voi olla avoimia ja/tai suljettuja kysymyksid. Avoimilla
kysymyksilld tarkoitetaan kysymyksid, joihin haastateltava voi vastata vapaasti ja suljetuilla
kysymyksilld taas kysymyksid, joihin on annettu valmiit vastausvaihtoehdot. Haastattelut

voidaan myos jakaa strukturoituihin (engl. fully structured), strukturoimattomiin (engl.
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unstructured) ja puolistrukturoituihin (engl. semi-structured) haastatteluihin. Puolistruktu-
roidussa haastattelussa kysymykset on suunniteltu etukidteen, mutta niitd ei ole valttdmatonta
esittdd tietyssa jarjestyksessid ja kysymyksiin voidaan esittdd lisakysymyksid. Puolistruktu-
roidussa haastattelussa voi myos olla sekd avoimia ettd suljettuja kysymyksid. (Runeson et
al., 2009) Tassa tyOssa toteutettu haastattelu on siis puolistrukturoitu haastattelu, koska haas-
tattelussa saatetaan kysyi tarkentavia kysymyksid sekd sen lisdksi haastattelussa on seki
avoimia ettd suljettuja kysymyksid. Suurin osa kysymyksistd on avoimia, mutta esimerkiksi
kysymykseen “Kuinka usein ja miten paljon kiytét tekodlya tyOssési?” on annettu valmiit

99 9.

vastausvaihtoehdot “’pdivittdin”, “useamman kerran viikossa”, ”kerran viikossa” ja “harvem-

2

min”.

Haastattelun toteuttamisessa on suositeltavaa nauhoittaa tai tallentaa kiyty keskustelu, esi-
merkiksi ddni- tai videomuodossa. Vaikka haastattelun aikana tehtdisiin muistiinpanoja,
kaikkea on vaikeaa saada muistiin ja joitakin tarkeitd asioita voi jiddd huomaamatta. (Woh-
lin, Runeson, Host, Ohlsson, Regnell & Wesslén, 2012, 63) Témin tyon haastattelu tallen-
nettiin kdyttimélld Microsoft Teamsin transkriptio-ominaisuutta, joka tallentaa keskustelun

tekstimuodossa sekd sen lisdksi tekee siitd muistiinpanot tekoédlyn avustuksella.

Koodaus (engl. coding) tarkoittaa prosessia, jossa tunnistetaan datasta tai aineistosta asioita,
jotka liittyvét tutkimuksen tutkimuskysymyksiin. Tdhdn menetelmadn on olemassa kaksi 13-
hestymistapaa, jotka ovat valikoiva koodaus (engl. selective coding) ja tdydellinen koodaus
(engl. complete coding). Taydellinen koodaus tarkoittaa prosessia, jossa tunnistetaan tutki-
muksen datasta kaikki asiat, jotka liittyvét tutkimuskysymyksiin. (Braun & Clarke, 2013,
206) Tassé kandidaatintutkielmassa kédytetddan taydellistd koodausta ja analysoinnissa apuna
Taguette-tyokalua (Taguette, 2025). Taguette on avoimen 1dhdekoodin datan analysointityo-
kalu (Rampin & Rampin, 2021). Tutkimuksessa haastatteluiden transkriptiot lisdttiin Ta-
guette-tyokaluun. Taguette-tydkalu mahdollistaa tunnisteiden (engl. tag) luomisen ja tutki-
muksessa luotiinkin tunnisteet (liite 2) jokaiselle haastattelun kysymykselle (liite 1). Sen
jédlkeen haastattelut kéytiin yksitellen ldpi ja jokainen kysymykseen liittyva vastaus tai asia

korostettiin (engl. highlight) ja liitettiin vastaavaan tunnisteeseen.

Analysoinnin jilkeen tuloksista muodostettiin affiniteettikaavio (engl. affinity diagram, af-
finity mapping) Canva-tyokalun avulla (Canva, 2025a). Affiniteettikaavion tekeminen on
menetelmad, jossa lajitellaan ja ryhmitelldédn asioita omiin kategorioihin tai ryhmiin (Martin

& Hanington, 2012). Canva on vuonna 2013 julkaistu ilmainen graafisen suunnittelun
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tyokalu (Canva, 2025b). Tydssi affiniteettikaavioon luotiin omat ryhmit jokaiselle haastat-

telun kysymykselle (liite 1) ja jokaiseen ryhmaién lisdttiin analysoinnista saatuja asioita.

Haastatteluiden koodaukseen kuuluu myds teemojen tunnistaminen. Koodauksen jilkeen
datasta etsitdén toistuvia aiheita tai teemoja (Braun et al., 2013, 223). Teema kuvaa jotakin
keskeisti aineistosta tutkimuskysymyksen kannalta ja edustaa aineistossa toistuvaa vastaus-
mallia (Braun & Clarke, 2006). Ty0ssa etsittiin haastatteluista teemoja ja toistuvia asioita
kaikista haastatteluista ja niiden perusteella muodostettiin affiniteettikaaviot ryhmittelemalla

asiat teemojen mukaan.
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4  Tulokset

Tassd luvussa késitellddn tydssa toteutetun tutkimuksen tuloksia. Luvussa esitellddan haastat-
telun kysymyksia (liite 1) sekd niihin saatuja vastauksia. Luvussa myos kerrotaan, miten

tutkimus toteutettiin ja mitd vaiheita siithen kuului.

4.1 Tutkimuksen toteutus

Kandidaatintydssa toteutettiin haastattelu erikseen kuudelle Rauten tyontekijélle. Haastatte-
lut toteutettiin Microsoft Teams -sovelluksen vélitykselld. Haastatteluiden aikana hyddyn-
nettiin Teamsin transkriptio-ominaisuutta, jonka avulla haastattelu tallentuu tekstimuodossa.
Lisdksi ominaisuus tekee haastattelusta tiivistelmén tekodlyn avustuksella. Haastattelut tal-
lennettiin edelld mainitulla tavalla, koska sen ansiosta haastatteluiden vastauksiin voitiin pa-
lata vield myohemminkin. Tallennettua tekstimuotoista haastattelua hyddynnettiin myd6s
haastattelun analysoinnissa, missd kiytettiin Taguette-tyokalua siten ettd Taguette-tyoka-
luun liséttiin haastatteluiden transkriptiot (Taguette, 2025). Taguette-tydkalu mahdollistaa
tunnisteiden luomisen ja sen jélkeen transkriptioista etsitddn kohtia, jotka liittyvit tiettyyn
tunnisteeseen. Taguetten avulla analysoiduista tuloksista muodostettiin affiniteettikaavio
kayttdimallda Canva-nimistd graafisen suunnittelun tydkalua (Canva, 2025a). Joistakin vas-
tauksista muodostettiin my0s ympyriadiagrammit Excelin avulla. Ensin affiniteettikaavio
luotiin haastattelun kysymyksistd (liite 1) ja nithin saaduista vastauksista kysymyksille luo-
tujen tunnisteiden (liite 2) avulla. Sen jdlkeen haastatteluiden vastauksista etsittiin teemoja
niiden mukaan luotujen tunnisteiden (liite 3) avulla ja sen jdlkeen muodostettiin affiniteetti-
kaavio teemojen mukaan. Haastatteluiden vastauksia késittelevissd affiniteettikaavioissa
usein vastauksissa toistuneet asiat on kirjoitettu kaavioon lihavoituna sekd hieman suurem-
malla fonttikoolla. Niiden perddn on myds lisdtty lukumiérd, kuinka monessa haastattelussa

asia saatiin vastaukseksi.
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Haastattelun ensimmaisilld kysymyksilld (liite 1) selvitettiin haastateltavien tyontekijéiden

perustietoja, kuten ikd, koulutus ja tyotehtdviat (kuva 1). Haastattelun perusteella kuudesta

vastaajasta nuorin oli 30-vuotias ja vanhin 52-vuotias. Vastaajien joukosta kolme oli koulu-

tukseltaan kone- ja tuotantotekniikan insindorejd, yksi insindori ja kaksi konetekniikan dip-

lomi-insindoria.

1. Taustatiedot (iki, koulutus)

Kone- ja tuotantotekniikan
insindori
X3

AMK-insindéri

Konetekniikan diplomi-insinoori
X2

Kuva 1. Vastaukset kysymyksiin “Taustatiedot (ikd, koulutus)?” ja “Missé tyotehta-

2. Tyotehtivi/tyorooli

Vanhempi
mekaniikan
paasuunnittelija

Padsuunnittelija
sihko- ja
automaatiosuun
nittelussa

Tuotepiillikko
padasiassa

puristinlinjoissa

vissé/tyoroolissa tyoskentelet?”

Mekaniikkasuun
nittelija

Mekaniikan
pddsuunnittelija
vitlunpaikkalinjo
jen
suunnittelussa

Suunnittelupailli
kko
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Kuvasta 1 selvidd, ettd vastaajilla oli keskendéin my6s hieman eriévit tyotehtavat/tyoroolit,
mutta kolme vastaajista kertoi tyoroolinsa olevan padsuunnittelija. Vastaukset kysymykseen
”Missd tyOtehtdvisséd/tyoroolissa tydskentelet?” olivat vanhempi mekaniikan padsuunnitte-
lija, mekaniikkasuunnittelija, pddsuunnittelija séhko- ja automaatiosuunnittelussa, mekanii-
kan padsuunnittelija viilunpaikkalinjojen suunnittelussa, tuotepédllikko pddasiassa puristin-

linjoissa sekd suunnittelupdéllikko.

4.3 Haastattelun kysymykset ja vastaukset

Haastattelun seuraava kysymys (liite 1) liittyi sithen mité tietoa tyontekijét joutuvat etsiméén
eri jarjestelmistd (kuva 2). Kysymykseen saatiin paljon eri vastauksia, joista yleisimmait oli-
vat osien, komponenttien ja kokoonpanojen nimikkeet sekd vanhojen ja muiden projektien

tiedot.



Kokoonpanot

Vanhat
tietokannat

Suunnittelutiedo
t

Palaverimuistiot

Komponentit
X2

Projektien
tiedot
X3

Sopimustiedot
X2

Koneisiin
liittyvit tiedot

Ohjelmat

Tuotehallintajirj
estelmid Prom

Tuotannonohjau
sjdrjestelma

3. Tieto, jota joudutaan etsimiiin eri jirjestelmisti

Huoltoraportit

Aikataulut

Ohjeistukset

Materiaaht

M-Files

ERP-jiirjestelmi
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Koneen luettelo

Hintatiedot

3D-mallit

PDM-
jérjestelma
Windchill

Suunnittelujarjes
telmiit

Tuotteet ja
tuotantolinjat

Kuva 2. Vastaukset kysymykseen “Miti tietoa joudut etsiméén eri jérjestelmistd?”

Kuvassa 2 ndkyy muita vastauksia, jotka olivat esimerkiksi sopimustiedot, suunnittelutiedot
jaraportit sekd ohjeet. Eri jarjestelmid, joista tyontekijat etsivét tietoa olivat tuotehallintajér-
jestelmd Prom, ERP-jdrjestelmi, PDM-jirjestelmd Windchill, M-Files sekd vanhat tietokan-

nat.

Haastatteluun vastanneiden mukaan eniten aikaa kuluu osien, komponenttien ja kokoonpa-
nojen etsimiseen sekd vanhojen projektien tietojen ja projektien perustietojen etsimiseen
(kuva 3). Tyontekijoiltd kysyttiin, kuinka kauan heilld menee aikaa tietojen etsimiseen ja

vastausten perusteella kaksi henkilod kéyttdd aikaa puoli tuntia paivéssi, kaksi puolesta
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tunnista tuntiin paivassi sekd yksi tunnin paivéssa (kuva 3, kuva 4). Yksi haastateltava vas-
tasi kdyttdvinsd aikaa yhdestd kahteen tuntiin projektia kohden. Haastateltavan mukaan pro-

jekti on joka toinen viikko.

4. Tieto, jonka etsimiseen kuluu eniten aikaa 5. Tiedon etsimiseen kuluva aika

Projektien 0,5 h / piiivi 1-2 h/ projekti

perustiedot Oikeat nimikkeet X2 (projekti joka

X4

toinen viikko)

0,5-1 h / piivii -
Komponentit X2 1 h/ paiva

Kokoonpanot

Kuva 3. Vastaukset kysymyksiin “Minkélaisen tiedon etsimiseen kuluu eniten aikaa?” ja
“Kuinka kauan aikaa menee tiedon etsimiseen (tuntia per pdivi, puolen tunnin tarkkuu-

della)?”
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Kuinka kauan aikaa menee tiedon etsimiseen
(tuntia per piiva)?

=0,5h =0,5-1h =1h =Alle05h

6 vastausta

Kuva 4. Tiedon etsimiseen kuluva aika

Kuvista 3 ja 4 selvidd, ettd ldhes kaikilla haastatteluihin vastanneista tyontekijoista tietojen

etsimiseen kéytetty aika on puolen tunnin ja tunnin vélilla.

Haastateltavien keskuudessa tekodlyn kdyttaminen oli véhiistd niin vapaa-ajalla kuin tyo-
tehtévissékin (kuva 5). Vastaajista kaksi ei kdytd tekodlyd ollenkaan tyotehtdvissé ja nelja
kertoi kédyttavinsa vain vdhin tai satunnaisesti. Tekodlytyokalut, joita tyontekijit ovat kayt-
taneet olivat ChatGPT ja Microsoft Copilot (kuva 5, kuva 6). Tyotehtivit, joissa haastatel-
tavat ovat hyddynténeet tekoidlyd olivat pddosin tiedonhankinta ja tekoédlyn kdyttdiminen ha-

kukoneena (kuva 5). My0s teknisen kielen kddntdmisessé oli hyddynnetty tekodlya.
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6. Tekoiilyn kiiytto vapaa-ajalla 7. Kiiytetyt tekoiilytytkalut 8. Tekoiilyn kiiytto tyGtehtiivissi

Microsoft Harvoin, koska
Kokeillut - ChatGPT Conilot i el voi syBteii
mielenkiinnosta X5 P
X4

asiakas- tai
yrilystieloja

Suunnittelussa
- Tekstin S tehnyt vertailuja Teknisen kielen
Tdeointi o Ti mitddn - S
tuvistaminen i oneen kadntaminen
sijaan tekodlylld

Tiedonhankint
a
X2

Ohjelmointi Tiedon
X2 hankinta X 2

ChatGPT
WhalsAppissa

Kuva 5. Vastaukset kysymyksiin “Kaytétko tdlld hetkelld tekodlyd yleisesti (pois lukien
tyotehtavat)?”, “Mita tekodlytyokalua kaytat?” ja “Kaytétko tyotehtdvissa tekodlyd ja jos

kylla niin minkalaisissa tyotehtavissa?”

Mita tekoalytyokalua kaytit?

® Vain ChatGPT = ChatGPT ja Copilot = Ei mitdén

6 vastausta

Kuva 6. Kéytetyt tekodlytyokalut
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Kuvista 5 ja 6 ndkyy, etti suurin osa vastaajista oli kiyttdnyt sekd ChatGPT:ti ettd Copilo-
tia, silld ChatGPT:td oli kdyttényt viisi vastaajista ja Copilotia neljd. Yksi vastaajista ei

kuitenkaan ollut edes kokeillut mitéén tekodlytyokalua.

Tekodlya kiyttaneiden vastaajien mukaan tekodly toimii kohtalaisen hyvin tai jopa hyvin
apuvilineend heidén tydssdin (kuva 7, kuva 8). Haastateltavat eivét kuitenkaan kéyta teko-
alyé tyossddn kovin paljon ja kaksi vastaajista sanoi kiyttdvinsa tekoélyd kerran viikossa
ja yksi harvemmin (kuva 7, kuva 9). Yksi vastaajista kertoi kuitenkin kayttdvansa tekodlya

useamman kerran viikossa.

9. Tekoiilyn toimivuus 10. Tekoiilyn kiiyttoaika

Kohtalaisen
hyvin
X3

Ei vastausta Kerran
X2 viikossa X 2

Ei vastausta Useamman

Harvemmin -
X2 kerran viikossa

Kuva 7. Vastaukset kysymyksiin “Miten hyvin tekoély toimii sinun tydtehtdvissisi
apuna?” ja “Kuinka usein ja miten paljon kdytit tekodlya tyOssasi (paivittdin, useamman

kerran viikossa, kerran viikossa, harvemmin)?”’
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Miten hyvin tekodly toimii sinun tydtehtavissasi
apuna?

= Kohtalaisen hyvin = Hyvin

4 vastausta

Kuva 8. Tekodlyn toimivuus tyotehtdvissi

Kuinka usein ja miten paljon kaytit tekoalya
tyossasi (parvittim, useamman kerran viikossa,
kerran viikossa, harvemmin)?

= Harvemmin = Kerran viikossa = Useamman Kerran viikossa

4 vastausta

Kuva 9. Tekodlyn kéyttoaika tyotehtavissa

Kuvasta 7 ja 8 selvidd, ettd tyontekijdt ovat kohtuullisen tyytyvéisid tekodlyn toimintaan
tyotehtdvissddn. Téstd huolimatta tekodlyn kdyttdminen on kuitenkin ylldttdvin vidhdistd

suunnittelijoiden keskuudessa.

Haastattelussa kysyttiin (liite 1) tyontekijoiltd muita tyotehtdvid, joissa tekodlyd voisi mah-

dollisesti hyodyntda (kuva 10). Tdhén kysymykseen saatiin useita eri vastauksia. Vastaukset
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liittyivat tiedonhankintaan, teknisten kuvien piirtimiseen, dokumenttien luomiseen, ideoin-
tiin ja luovan tyon ulkoistamiseen, virheiden tunnistamiseen ja standardien tarkistamiseen
sekd hinnoitteluun. Vaatimuksina tekoilylle esiintyi se, ettd tekoélyn pitdisi antaa tietoa hel-
posti ja nopeasti ja siten sddstdd aikaa (kuva 10). Tekoélyn pitdisi myos kertoa kaikki ldhteet,

joista tieto on perdisin.

11. Muut tydtehtiviit, joissa tekoilyi voisi hyddyntiid 12. Vaatimukset tekoiilylle

Helpottaa Edellisen

Nimikkeiden Valmistusmenetelm Suunnitteluvirheide Ideointi tydkuormaals vastauksen
o 8 g g comb om0 .
etsiminen ien vertailu n tunnistaminen Adistiis aikaa asiat

X3

Raporttien ja Rakenteiden [ — Pitaisi antaa
Hakutoimintajen teknisten mek 3 Luovan tydn ST
parantaminen dolcumenttien ks ulkoistaminen J,d .
. vaihtoehtoisia
luominen S
lahteitd

tietoa helposti ja
nopeasti ilman,

: Raporttien ja
Aikataulutus ja P . J : 5 . o
2 teknisten f ardiel 2D-kuvien siirto
tehtdvien .
: 5 dokumenttien tarkistaminen
Jakaminen .

luominen

Projektien <od ka Yksinkertaisten
tietopankki, - . ja teknisten erikoisempien
jossa olisi kaikki Kuvien mottei‘den/“lai[teide
projektit seki . o piirtiiminen ja n hinnoeittelu
niiden si i mallintaminen

informaatio ja aKukoneens X3

mall

voisi kiiyttii

hakukoneena
X2

Kuva 10. Vastaukset kysymyksiin “Mitki voisivat olla muita sellaisia tyStehtédvid, joissa
tekodlya voisi mahdollisesti hyodyntd4?” ja “Miti asioita tekodlyn pitdisi pystyd nédissa

tyotehtdvissa tekemdin?”

Kuvasta 10 nidkyy, ettd tiedonhankintaan ja hakukoneena toimimiseen liittyvid vastauksia
saatiin eniten. Teknisten kuvien piirtdmiseen liittyvid vastauksia saatiin kolme ja ideointiin
liittyvid vastauksia tuli kaksi. Muita vastauksia olivat raporttien ja teknisten dokumenttien

luominen, virheiden tunnistaminen, 2D-kuvien siirto 3D-kuviksi, rakenteiden mekaanisen
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kestdvyyden analysointi, standardien tarkistaminen, tuotteiden/laitteiden hinnoittelu seka ai-

kataulutus ja tehtdvien jakaminen.

Haastattelussa tyontekijoiltd kysyttiin (liite 1) myos tekodlyn etuja ja mahdollisuuksia (kuva
11). Suurin osa vastauksista liittyi ajan sééstdmiseen ja rutiininomaisten toiden ulkoistami-
seen sekd tiedon etsimisen helppouteen. My06s kustannusséddstdt nousivat esille. Tekoédlyn
haittoja ja mahdollisia riskejd taas olivat luotettavuus, virheet ja mahdollinen tietoturvalli-

suusriski, jos tekodlylld on padsy projektien tai yrityksen kaikkiin tietoihin (kuva 11).

13. Tekoiilyn edut/mahdollisuudet 14. Tekoilyn haitat/mahdolliset riskit

Laaja tietokanta

Uusien ideoiden
antaminen

Toiminnan
tehostaminen
ulkoistamalla

toitd

Hakusana ei ole
kriittinen ja voi
esittdd
tarkentavia
kysymyksid

Séiistadi
aikaa, joka
voidaan
kayttiad
muihin
tehtiviin
X3

Vastauksia saa
nopeasti

Helppoa ja
nopeaa kysyd
tietoa

Voisi nopeuttaa
tyotehtdvia ja
auttaa
hanttihommissa

Kustannussdasto
t ajan ja
materiaalien
optimoinnin
kautta

Manuaaliset
ja muut tyot,
jotka eiviit

vaadi paljon

osaamista
voisi ulkoistaa
tekoiilylle
X2

Luotettavuus
X5

Vanhentuneet
tiedot
X2

Tietoturvallisu
usriski, jos
paisee kisiksi
projektien
tietoihin
). @

Syrjayttdd
Yrjay
ihmisen tyon
tekemisessd

Mabhdollinen
rahan- ja
ajanhukka, jos
tekodlyjirjestelm
4 ei olekaan
hyodyllinen tai
kiytetty

Kuva 11. Vastaukset kysymyksiin “Mitka ovat mielestési tekodlyn edut/mahdollisuudet?”

ja “Mitké ovat mielestdsi tekoédlyn haitat/mahdolliset riskit?”



29

Kuvasta 11 nékyy, ettd kaksi vastausta tekodlyn haitoista ja riskeistd erosi muista. Yksi vas-
taus liittyi sithen, ettd tekodly syrjayttdd ithmisen tyon tekemisessd. Toinen vastaus taas sii-
hen, ettd voi olla mahdollisuus siihen, ettd tekoélyjérjestelma ei olekaan hyddyllinen tai pal-

jon kiytetty, jonka myota se ei olisi valttdmétti paras mahdollinen sijoituskohde.

Tyontekijoiden mukaan tekodlyn hyddyntdmisessé tairkeimmét huomioon otettavat asiat oli-
vat tiedon luotettavuuden, laajuuden ja oikeellisuuden tarkistaminen (kuva 12). Haastattelun
lopuksi haastateltavilta kysyttiin (liite 1) muita ajatuksia tai asioita tekodlyn kdyttéon tyo-
tehtdvissa (kuva 12). Haastateltavat vastasivat, ettd tekodly voisi auttaa monipuolisesti suun-
nittelussa ja se voisi mahdollistaa automaation joissakin tehtivissd. Tekodlyd voisi myods
kéyttad laitteiden ja koneiden ohjauksessa ja sdddoissd sekd sen avulla voisi selvittdd mitkd
osat olisi mahdollista 3D-tulostaa normaalin valmistuksen sijaan. Tekodlyn avulla voisi

my0s tarkistaa projektien PDF-tiedostoista onko sielld kaikki tarvittavat tiedot.

15. Tekoilyn hybdyntimisessi huomioon

ofettavat asiat 16. Muita ajatuksia tai asioita tekodilyn kiyttii

Ei
Tietoa pitéisi Tekodly voisi
Luotettavuus e ~‘_ Kuitenkaan
saada nopeasti ja mahdellistaa
X4 : : paras
helposti automaation - S
optimoinnissa sijoituskohde

Tekoily voisi
AY :?nhenft un .ut auttaa
tieto pitisi .
suunnittelussa

monipuolisesti

poistaa

Tiedon pitad olla Tiedon
Egaiin el e, luotettavuuden
, laajuuden ja
viiviistyksid ja oikeellisuuden
kustannuksia tarkistaminen niihin lisenssit
X5

koska virheet

aiheuttaa

opetella
kiyttamiiin
enemman ja
kysymiiin
“oikeita”
kysymyksid
X2

Kuva 12. Vastaukset kysymyksiin “Mité tekodlyn hyodyntamisessa tiytyy ottaa huomi-

oon?” ja “Muita ajatuksia tai asioita tekodlyn kdyttoon tillaisissa tyotehtidvissa?”
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Kuvassa 12 nikyy, ettd haastateltavien mukaan tekodlyé pitdisi opetella kdyttimain enem-
maén ja kysyméén siltd “oikeita” kysymyksid. Yksi vastaajista haluaisikin kuulla lisia esi-

merkkejd, miten tekodlyd on hyddynnetty muissa vastaavanlaisissa yrityksissa.

4.4 Haastattelun yhteenveto

Seuraavaksi haastatteluista tunnistettiin teemoja ja toistuvia asioita eri kysymyksiin liittyen
Taguette-tyokalun (Taguette, 2025) avulla ja teemojen mukaan tuloksista tehtiin affiniteet-
tikaavio Canva-tyokalun (Canva, 2025a) avulla. Affiniteettikaavioon tehtiin ryhmét teemo-
jen mukaan ja haastatteluiden transkriptioista poimittiin kohtia kaavioon, jotka liittyivét ky-
seiseen ryhmiin. Transkriptioiden teksteja muutettiin hieman luettavampaan muotoon,
koska haastatteluiden transkriptiot eivit olleet tdysin luettavia. Ne saattoivat sisdltdd ylimaa-

rdisid, vadrinkirjoitettuja tai kokonaan véérid sanoja.

Haastattelussa tyontekijoiltd kysyttiin (liite 1), minkélaisen tiedon etsimiseen heiltd kuluu
eniten aikaa. Haastatteluista huomattiin, ettd eniten aikaa kuluu vanhojen tai muiden projek-
tien tietojen etsimiseen. Tietojen etsimiseen tyontekijoilld kuluu aikaa puolesta tunnista tun-

tiin paivassé (kuva 13).
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Eniten aikaa kuluu projektien tietojen Tiedon etsimiseen kuluu aikaa puolesta
etsimiseen tunnista tuntiin péivissi

Riippuu erittdin paljon projektista, mutta
yleensd ihan niin kun ndma projektin
perustiedot ettd mitd sinne on laitettu ja
milloin.

Maksimissaan puoli tuntia piivissi, jos
sitakddn. Riippuu vihin tilanteesta.

Varmaan keskiméérin ssmmoinen puoli
tuntia — tunti.

Vanhojen projektien tiedot.

Puoli tuntia keskimaarin.

Kylli se ehké on kuitenkin sitd
semmoista niin kun edellisiin ja
vanhoihin projekteihin liittyvaa tietoa.

Puolesta tunnista tuntiin.

Tiedot liittyy johonkin tiettyyn projektiin
ja tietoja joutuu yhdistelemaan
useammasta eri tietolihteesti.
Tunti per paivi.

Kuva 13. Eniten aikaa kuluu projektin tietojen etsimiseen. Tiedon etsimiseen kuluu aikaa

puolesta tunnista tuntiin paivassa.

Kuvasta 13 selvidi, ettd kuudesta haastattelusta nelja vastausta liittyi projektien tietojen et-
simiseen. Haastatteluista viiden henkilon vastaus péivissd kuluvaan aikaan sijoittui puolen

tunnin ja tunnin viélille.

Seuraavaksi haastatteluista huomattiin, etti tekodlyn kédyttdminen tyGtehtdvissa on vahdisti
ja tekodlyé kéytetddin vain vdhén tai jopa ei ollenkaan (kuva 14). Tekoélyn yleisin kaytto-
kohde on tiedonhankinta. Haastatteluiden perusteella tekodlya kdytetdin vain harvoja kertoja

viikossa (kuva 14).
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Tekoiilyi kiytetiin tyotehtivissa vain vahin odlyi kiytetiiin vain harvoja kertoja
tai ei ollenkaan ja pifosin tiedonhankintaan viikossa

Toissd en ole kédyttinyt minkidnlaista

tekodlyd. z S
Kerran pari viikossa.

En ole tihdn mennessd kidyttinyt mitdin
tekodlya.

Talla hetkelld kylla harvemmin.

Toissé tulee aika vahidn kaytettyd, koska
asiakas- tai yritystietoja ei parane syottaa
ainakaan avoimeen malliin.

Hyvin vahan, erilaisia vertailuja olen Kerran viikossa.
tehnyt.

Tiedonhankintaan voinut kiyttad apuna,
ika vihin tydtehtévissi. Ei voi
syOttad ihan mitd tahansa tekstia, Uk Desmmm oiliessm.,
varsinkaan arkaluontoista tietoa.

Kiytto on satunnaista. Komponenttien,
nimikkeiden ja muun tiedon etsintién.

Kuva 14. Tekodlya kéytetddn tyotehtdvissa vain védhin tai ei ollenkaan ja padosin tiedon-

hankintaan. Tekodlyé kéytetddn vain harvoja kertoja viikossa.

Kuvasta 14 selvidi, ettd tyontekijét, jotka kayttaviat tekodlya tydssddn, kayttiavat sitd keski-

madrin vain noin kerran viikossa.

Haastatteluiden vastausten perusteella huomattiin, ettd hyvid tyotehtivid tekodlylle voisivat
olla hakutoimintojen parantaminen ja tiedonhankinta sekd yksinkertaisten ja teknisten ku-
vien piirtdminen (kuva 15). Myds ideointiin seki luovien ja helppojen téiden ulkoistamiseen

liittyvid vastauksia saatiin muutama.



Hakutoimintojen parantaminen ja
tiedonhankinta olisi hyvi kiayttokohde
tekoiilylle

Hakutoimintojen parantaminen.

Jos olisi jonkinlainen projektien
tietopankki jossa olisi kaikki vanhat ja
uudet projektit sekd niiden informaatio.
Sieltd isi selkokielelld kyselemain
sitd informaatiota mitd nyt haluaakin.

Tekoalymalli, joka koulutettaisiin
asennetuista koneista ja kaikista
prosesseista ja tuotteista ja muusta. Ja
sitd voisi sitten kiyttad hakukoneena.

Tiedon 16ytdminen, meilld on tosi paljon
dataa tarjolla eri lahteissa.
Sisdiseen dataan perustuva

tekoalyjirjestelma, josta voisi etsid esim.

projektien tietoja sekd uusista ettid
vanhoista projekteista.
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Yksinkertaisten ja teknisten kuvien
piirtiiminen olisi toinen hyvi kiyttokohde
tekodilylle

Yksinkertaisten kuvien piirtiminen voisi
tekodlylld onnistua ainakin jossain
vaiheessa.

Teknisten piirrustusten teko. Jos tekodly
osaisi piirtaa jotain yksinkertaisia
piirustuksia ihan napin painalluksella,
niin se helppottaisi paljon.

Yksinkertaisten osien mallinnus
kuvauksen perusteella.

Kuva 15. Hakutoimintojen parantaminen ja tiedonhankinta olisi hyvé kéyttokohde teko-

dlylle. Yksinkertaisten ja teknisten kuvien piirtiminen olisi toinen hyvé kiyttokohde teko-

Haastatteluista saatiin vastauksiksi toki useita muita tydtehtdvid, joissa tekodlyd voitaisiin

mahdollisesti hyodyntdd, mutta kuvassa 15 ndkyvit kaksi vastausta esiintyivét haastatte-

luissa useamman kerran.

Tekodlyn vaatimuksena haastatteluiden perusteella on se, ettid sen pitdisi antaa vastauksia

helposti ja nopeasti seki kertoa tiedon lahteet (kuva 16). Haastateltavien mielestd tekodlyn

etuna on ajan sadstiminen sekd mahdollisuus toiden ulkoistamiselle (kuva 16).



Tekoiilyn pitiiisi antaa vastauksia helposti ja
nopeasti seki kertoa tiedon Lihteet

Saisi helposti tietoa j
tarvitse etsid monesta

Helpottaa tai poistaa tydokuormaa.

Nopeuttaisi ja poistaisi turhaa
ajankayttod.

Kertoisi tiedon ja kertoisi samalla
my®oskin sen ldhteen misté se 16ysi sen
tiedon ja mahdolliset vaihtoehtoiset
ldhteet.
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Tekoiilyn etuna on ajansiisto ja toiden
ulkoistaminen

i nopeuttaa meidédn tyotehtivid aika
nkin ja auttaa hanttihommissa.

Voidaan g
manuaaliset tyot jotka ei vaadi paljoa
osaamista tekodlylle.

Toiminnan tehostuminen ja ajanséésto,
jos voidaan manuaalista tyota ulkoistaa
tekodlylle. Aika voidaan kayttaa
Jjohonkin muuhun hommaan.

Rutiininomaisten tydtehtavien
vahentdminen.

Helpottaa ja nopeuttaa tiedonsaantia.

Kuva 16. Tekoélyn pitdisi antaa vastauksia helposti ja nopeasti seki kertoa tiedon lihteet.

Tekodlyn etuna on ajansddstd ja toiden ulkoistaminen.

Kysyttdessd tekodlyn haitoista ja mahdollisista riskeistd vastauksissa useimmin esiintyi tie-

don luotettavuus ja virheet sekd mahdollinen tietoturvariski (kuva 17).
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Tekodlyn haittana/riskini on luotettavuus ja Tekoilyn haittana/riskini on myds
virheet tietoturvariski

Saa olla tarkkana, etti pitdiko tieto Tekoily, jolla on pidsy kaikki meidin

paikkaansa, koska se ei ole ihan projektien informaatioon on aika iso

sataprosenttisesti aina oikein. tietoturvallisuusriski, joka saattaa
aiheuttaa ongelmia.

Tekodlyn antama informaatio pitéisi olla

100-prosenttisesti oikein, sillz tieto rjestelmé pitiisi rakentaa siten,
voi aiheuttaa viivistyksid ja korjauksia. 3 rkaluontoisen tiedon levidminen ei
olisi mahdollista.

Epiluotettava tieto ja muut sen tekemit

virheet on tietysti riskini. : : L
" . Arkaluontoisen tiedon levidminen

vahingossa. Pitdisi ve aa, ettei se
levidisi sieltd mihinkddn muualle.

Tekodlyn antamat mahdolliset
virheelliset tai vanhentuneet tiedot.

i tieto on harhaanjohtavaa,
vadrii tai vanhentunutta.
Eli riski sen tiedon oikeellisuudesta on
isoin uhka.

Kuva 17. Tekoélyn haittana/riskind on luotettavuus ja virheet. Tekoédlyn haittana/riskind on

myds tietoturvariski.

Haastatteluiden perusteella tekoédlyn kayttdmisessi tdrkein huomioon otettava asia on tiedon
luotettavuuden ja oikeellisuuden tarkistaminen (kuva 18). Haastattelun viimeisend kysy-
myksena (liite 1) haastateltavilta kysyttiin muita ajatuksia tai asioita liittyen tekodlyn kayt-

toon heiddn tyotehtdvissaan.



Tiedon luotettavuuden ja oikeellisuuden
tarkistaminen on tirkein huomioon otettava
asia

Luotettavuus

Ei luoteta sataprosenttisesti vaan
tarkkaillaan todenperiisyytti.

Tietoldhteet olisi hyvi tarkistaa ja
varmistaa tiedon oikeellisuus jostain
toisesta ldhteestd.

Tunnistetaan data mista tekodly sitd
tietoa ammentaa ja huolehditaan, ettéd
vanha tieto on on mahdollista poistaa.
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roisi auttaa monipuolisesti, mutta sen
kayttimisti pitiisi opetella enemmiin

Automaatio i olla mahdollista

tekodlyn avulla.

Se voi olla avuksi suunnittelutoihin.

Enemman pitdisi opetella kdyttimiin j
kyseleméiin niin sanottuja “oikeita”
kysymyksia.

Haluaisi kuulla lisdd esimerkkeja miten
tekodlyi on hyodynnetty ja miten
mahdollinen jirjestelmé on toteutettu.
Saisi lisdd tietoa sen kiyttamisesta sekd
mydskin hallinnasta.

Kuva 18. Tiedon luotettavuuden ja oikeellisuuden tarkistaminen on tirkein huomioon otet-

tava asia. Tekodly voisi auttaa monipuolisesti, mutta sen kdyttamista pitiisi opetella enem-

Kuvasta 18 selvidi, ettd useimmin toistuvat vastaukset liittyivét siihen, ettd tekodlysté voisi

olla monipuolista apua, mutta sen kayttdmista pitdisi kuitenkin opetella enemman.
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5 Keskustelu

Tassd luvussa késitelldén tutkimuksen tuloksia ja niiden merkitystd. Sen lisdksi luvussa ka-
sitellddn, minkélaisia vastauksia saatiin tyon tutkimuskysymyksiin. Luvun lopuksi kasitel-

1a4n tyon ja tutkimuksen rajoitteita.

5.1 Tulosten merkitys

Ty0ssé toteutettujen haastattelujen avulla saatiin selvitettyd, kdytetdanko tekodlyd Rauten
suunnittelijoiden tydssé sekd miten sitd voisi hyddyntdd tulevaisuudessa. Haastatteluiden pe-
rusteella tekodlyn kéytto on tyOntekijoiden keskuudessa hyvinkin vdhiistd tilld hetkelld,
mutta jonkinlaisesta tekodlyjirjestelmésti, jota voitaisiin hyddyntdd hakukoneena tiedon et-
simiseen voisi olla yrityksessd hyotyd. Haastatteluista saatujen vastauksien perusteella voi-
daan miettid minkélaisia vaatimuksia mahdolliselle tekoélyjérjestelmille yrityksessd olisi,
jotta se toimisi mahdollisimman hyvin suunnittelijoiden tydtehtivissd. Tekodlyjarjestelmaa
hyddynnettéisiin pddosin tiedonhankintaan ja sen pitéisi olla mahdollisimman helppokéyt-
toinen. Sen lisdksi sen pitdisi antaa vastauksia helposti sekd mahdollisimman nopeasti ja

tietysti kertoa tiedon 14hteet.

5.2 Tutkimuskysymyksiin vastaaminen

Téssa tyossd saatiin vastaukset kaikkiin johdannossa esitettyihin tyon tutkimuskysymyksiin.
Ensimmiinen tutkimuskysymys oli "Kéytetddnko yrityksen tyotehtdvissa tilld hetkelld te-
kodlyd?”. Haastatteluiden perustella tekoédlyn kdyttdminen yrityksessé on téilld hetkelld va-

héisti ja tekodlyd kaytetddn vain hyvin harvoin tai jopa ei ollenkaan.

Toinen tutkimuskysymys oli "Missd tyotehtdvissad tekodlyd kaytetddan?”. Koska tekoédlyn
kayttaminen oli vidhdistd tyontekijoiden keskuudessa, kysymykseen ei saatu kovinkaan
useita vastauksia. Haastatteluiden perusteella tekodlyd kuitenkin kdytetdén pddosin apuvili-
neend tiedonhankinnassa. Tekoélyd oli myds kdytetty tyokaluna teknisen kielen kdantami-

sessd.
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Kolmas tutkimuskysymys oli ’Missd muissa tyotehtivissd tekodlyé voitaisiin mahdollisesti
tulevaisuudessa hyodyntdd?”. Tahan kysymykseen saatiin haastatteluista useita erilaisia vas-
tauksia, mutta useimmin toistuvat vastaukset liittyivét tiedonhankintaan ja hakutoimintojen

parantamiseen seké teknisten kuvien piirtimiseen.

Viimeisend tyon tutkimuskysymyksend oli ”Miten tekoélyd voitaisiin hyodyntdd tyotehta-
vissd sekd mité asioita tekoédlyn pitéisi nédissé tehtdvissd kyetd tekemddn?”’. Tutkimuksen pe-
rusteella tekodlyé voitaisiin hyodyntdd hakukoneen muodossa kehittdmailla jonkinlainen te-
kodlyjérjestelmé yritykselle. Tekodlyn pitdisi antaa tietoa nopeasti ja helposti sekd kertoa

annetun tiedon ldhteet.

5.3 Tutkimuksen rajoitteet

Ty0ssé toteutettiin haastattelu kuudelle yrityksen suunnittelijalle, joten tutkimuksen tulokset
perustuvat vain heidén antamiin vastauksiinsa. Tutkimuksen tulokset voisivat olla joiltakin
osin hieman erilaiset, jos haastattelu olisi toteutettu kaikille yrityksen suunnittelijoille ja tista
voi johtua tutkimuksen mahdollinen epitarkkuus. Tulokset olisivat kuitenkin olleet toden-
ndkoisesti pddosin samankaltaiset, mutta esimerkiksi tekoédlyn kdyttoaste tyontekijéiden kes-
kuudessa saattaisi olla erilainen, jos haastatteluiden kysymykset (liite 1) olisi esitetty kaikille

suunnittelijoille.
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6 Johtopaatokset

Tassd kandidaatintydssa tutkittiin tekodlyn kéyttdmistd Rauten suunnittelijoiden tyotehta-
vissd ja tyon tutkimusaineistona toimi tyontekijoille toteutetut haastattelut. Tydssd tutkittiin
tekodlyn kéyttamistd yrityksessi tdlld hetkelld sekd sen mahdollisia kiyttokohteita tulevai-

suudessa.

Aihetta tutkittiin, koska tekoédlyn kdyttdminen yrityksissd on nykypéiviné erittdin ajankoh-
tainen aihe. Tutkimuksen kohteena olevassa yrityksessd olisi my0s mahdollisesti tarkoitus
ottaa jonkinlainen tekoélyjérjestelma tulevaisuudessa kéayttoon. Tamén kandidaatintutkiel-
man tavoitteena oli selvittdd, miten tekodlyi voitaisiin hyddyntéé ja sen lisdksi selvittidd vaa-

timuksia mahdolliselle tekodlyjérjestelmalle.

Tutkimus vastasi kaikkiin tyon alussa esitettyihin tutkimuskysymyksiin. Tutkimuksen pe-
rusteella tekodlyn kdyttdminen yrityksessd télla hetkelld on védhiistd, mutta tulevaisuudessa
siitd olisi todennikdisesti paljon hydytd. Tekodlyjérjestelmén pitdisi hyodyntédd yrityksen si-
sdistd dataa useista eri jirjestelmistd ja tarkeimpid tietoja olisivat kaikkien vanhojen seka
nykyisten projektien tiedot ja osien, komponenttien sekd kokoonpanojen nimikkeet ja muut
niihin liittyvit tiedot. Muita tarpeellisia tietoja olisivat esimerkiksi sopimustiedot, suunnit-
telutiedot, ohjeet, standardit, 3D-mallit, koneisiin liittyvét tiedot, hintatiedot seka aikataulut.
Tekodlyjérjestelmén pitéisi olla mahdollisimman helppokiyttdinen, sen pitdisi antaa tietoa
helposti ja nopeasti sekd antaa kaikki ldhteet, joista tiedot ovat 16ytyneet. Tekodlyjdrjestelmé
voisi toimia siten, ettd siltd voisi kysyd kysymyksid esimerkiksi projektien tietoihin liittyen
ja se antaisi vastauksena oikeat ja halutut tiedot sekd esimerkiksi linkit dokumentteihin tai
tiedostoihin, joista tiedot ovat perdisin. Tekodlyltd voisi myos kysyé tarkentavia kysymyksid
tai se voisi automaattisesti ehdottaa lisétietoja. Tekodlyé voitaisiin myos mahdollisesti tule-
vaisuudessa hyddyntdd jollain tapaa kuvien piirtdmisessd sekd luovien tai helppojen téiden

ulkoistamisessa.

Tutkimuksen perusteella yrityksen tyontekijdt ovat sitd mieltd, ettd tekodlyn kdyttdmiselld
olisi paljon mahdollisuuksia heidédn tyotehtidvissddn. Mahdollinen tekoilyjérjestelma pitéisi

kuitenkin toteuttaa niin, ettd se toimisi luotettavasti ja antaisi oikeaa seké virheetonta tietoa.
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Tamén lisédksi tietoturvariskit pitdisi huomioida, jotta yrityksen sisdinen data ja informaatio

el ole vaarassa levitd yrityksen ulkopuolelle muiden kdyttoon.

Tutkimuksen tuloksia voidaan hyddyntdé jatkossa suunnitellessa tekodlyn kéyttdmisté yri-
tyksen suunnittelijoiden tyotehtdvissd. Saatuja tuloksia voidaan hyddyntdd mahdollisen te-
kodlyjarjestelman suunnittelemisessa seki kehittdmisessd. Tuloksia voidaan hyddyntéé esi-
merkiksi suunnitellessa minkilainen jarjestelmén pitdisi olla, miten sen pitdisi toimia sekd
mitkd olisivat tdrkeimpid tietoja, joita tyontekijat tydssddn tarvitsisivat ja etsisivit tekodlyn

avulla.
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Liite 1. Haastattelun kysymykset

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

Taustatiedot (ik&, koulutus)?

Missi tyotehtivissé/tyoroolissa tydskentelet?
Miti tietoa joudut etsiméén eri jarjestelmistd?
Minkdélaisen tiedon etsimiseen kuluu eniten aikaa?

Kuinka kauan aikaa menee tiedon etsimiseen (tuntia per pdiva, puolen tunnin tark-

kuudella)?

Kaytétko tilla hetkelld tekoédlya yleisesti (pois lukien tyotehtavit)?

Mité tekodlytyokalua kaytat?

Kaytitko tyotehtdvissé tekodlya ja jos kylld niin minkélaisissa tyotehtdvissa?
Miten hyvin tekodly toimii sinun tyotehtavissési apuna?

Kuinka usein ja miten paljon kiytét tekodlyd tyOssdsi (pdivittdin, useamman kerran

viikossa, kerran viikossa, harvemmin)?

Mitkd voisivat olla muita sellaisia tyotehtdvid, joissa tekodlyd voisi mahdollisesti

hy6dyntaa?

Miti asioita tekodlyn pitéisi pystyd ndissd tyotehtavissd tekemdin?
Mitkd ovat mielestdsi tekodlyn edut/mahdollisuudet?

Mitkd ovat mielestési tekodlyn haitat/mahdolliset riskit?

Mité tekodlyn hyodyntdmisessé tiytyy ottaa huomioon?

Muita ajatuksia tai asioita tekodlyn kdyttoon téllaisissa tyotehtdvissa?



Liite 2. Taguette-tunnisteet haastattelun kysymysten mukaan

Taguette Codebook

1. Taustatiedot

6 highlights

Taustatiedot (ikd, koulutus)?

2. Tyotehtiava
6 highlights
Missi tyotehtiviasséd/tyoroolissa tyoskentelet?

3. Etsittava tieto

21 highlights

Miti tietoa joudut etsiméén eri jérjestelmistd?
4. Eniten aikaa

11 highlights

Minkdlaisen tiedon etsimiseen kuluu eniten aikaa?
5. Kuluva aika

10 highlights

Kuinka kauan aikaa menee tiedon etsimiseen (tuntia per paivi, puolen tunnin tarkkuudella)?
6. Tekoily vapaa-aika

8 highlights

Kaytatko tilla hetkelld tekodlyd yleisesti (pois lukien tytehtévit)?

7. Tekoalytyokalu



9 highlights

Mité tekodlytyokalua kaytit?

8. Tekoaily tyo

13 highlights

Kaytatko tyotehtivissé tekodlya ja jos kylld niin mink&laisissa tyotehtidvissa?
9. Tekoilyn toimivuus

8 highlights

Miten hyvin tekoély toimii sinun ty6tehtdvissisi apuna?

10. Tekoalyn kayttoaika

4 highlights

Kuinka usein ja miten paljon kaytét tekodlyd tydssési (péivittdin, useamman kerran viikossa,

kerran viikossa, harvemmin)?

11. Tybtehtivit tekoily

23 highlights

Mitkéd voisivat olla muita sellaisia tyotehtdvid, joissa tekodlyd voisi mahdollisesti hyddyn-

tad?

12. Vaatimus tekoaly

9 highlights

Miti asioita tekoélyn pitdisi pystyd ndissé tyotehtavissd tekemdin?
13. Tekoélyn edut

17 highlights

Mitkd ovat mielestisi tekodlyn edut/mahdollisuudet?



14. Tekoalyn haitat

16 highlights

Mitké ovat mielestdsi tekoédlyn haitat/mahdolliset riskit?
15. Huomioon otettavat asiat

16 highlights

Mité tekodlyn hyodyntidmisessa tdytyy ottaa huomioon?

16. Muita ajatuksia

12 highlights

Muita ajatuksia tai asioita tekodlyn kdyttoon tillaisissa tyotehtidvissa?



Liite 3. Taguette-tunnisteet teemojen mukaan

Taguette Codebook

Kuluva aika

5 highlights

Tiedon etsimiseen kuluu aikaa puolesta tunnista tuntiin paivassi
Tekoaly toissa

10 highlights

Tekodlya kiytetddn tyotehtdvissd vain véhén tai ei ollenkaan ja pddosin tiedonhankintaan
Tiedonhankinta

6 highlights

Hakutoimintojen parantaminen ja tiedonhankinta olisi hyva kdyttokohde tekoélylle
Kuvien piirtaminen

4 highlights

Yksinkertaisten ja teknisten kuvien piirtdminen olisi toinen hyva kédyttokohde tekodlylle
Luotettavuus

7 highlights

Tekodlyn haittana/riskind on luotettavuus ja virheet

Otettava huomioon

8 highlights

Tiedon luotettavuuden ja oikeellisuuden tarkistaminen on tirkein huomioon otettava asia

Muut ajatukset



6 highlights

Tekodly voisi auttaa monipuolisesti, mutta sen kdyttdmisti pitdisi opetella enemman

Ajansaasto
5 highlights

Tekoélyn etuna on ajanséésto ja téiden ulkoistaminen
Tietoturvariski

3 highlights

Tekoélyn haittana/riskind on myds tietoturvariski
Tekoily kayttoaika

4 highlights

Tekodlyé kiytetddn vain harvoja kertoja viikossa
Vaatimukset

5 highlights

Tekodlyn pitéisi antaa vastauksia helposti ja nopeasti seké kertoa tiedon ldhteet
Eniten aikaa kuluu

5 highlights

Eniten aikaa kuluu projektien tietojen etsimiseen



