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Tiivistelmä 

 

Rakentaminen tuottaa Suomessa toiseksi suurimman jätevirran ja Euroopan unionin 

tavoitteiden mukaisesti kyseisestä jätevirrasta tulisi hyödyntää 70 %, mutta toteuma on 

ollut toistaiseksi alle asetetun tavoitteen. Edistääkseen asetetun tavoitteen saavuttamista, 

tutkimushankkeessa ”Rakennus- ja purkujätteen turvallinen materiaalin 

uudelleenprosessointi” selvitettiin Kaakkois-Suomen alueella syntyvän rakennus- ja 

purkujätteen määriä ja koostumusta, sekä materiaalin turvallista uudelleenkäyttöä 

kiertotalouden periaatteiden mukaisesti. Hankkeen pitkän aikavälin päämääränä on 

edistää alueellista kestävää kehitystä ja vähentää työturvallisuusriskejä 

kierrätysmateriaaleja hyödyntäen. 

Vuosina 2023–2024 Kaakkois-Suomessa muodostui yhteensä lähes 900 000 tonnia 

rakennus- ja purkujätettä. Vuosikohtaisesti eniten rakentamisen ja purkamisen jätteitä 

Kaakkois-Suomessa muodostui Kymenlaakson maakunnassa (n. 205 000 t/v), kun taas 

Etelä-Karjalan ja Etelä-Savon maakunnissa vastaavat määrät olivat huomattavasti 

maltillisempia, (n. 130 000 t/v ja n. 113 000 t/a). Paikkakunnittain suurimmat kertymät 

painottuivat Kotkaan, Kouvolaan, Lappeenrantaan ja Mikkeliin. Isompien paikkakuntien 

rakennus- ja purkujätteen koostumuksessa usein hallitsevana jakeena on betonijäte, kun 

taas pienemmillä paikkakunnilla koostumus vaihtelee paljonkin. Kierrätettävyyden 

kannalta haasteellinen jae rakennus- ja purkujätteen koostumuksessa on ns. sekalainen 

rakentamisen ja purkamisen jäte (LoW 170904), jonka osuus on myös huomattava.  

Tutkimushankkeessa selvitettiin myös rakennus- ja purkujätteen hyödyntämistä 

tuoteturvallisuuden näkökulmasta, valmistamalla tuotedemonstraatioita betonista ja 

muovista, rakentamisesta ja purkamisesta syntyvää jätettä hyödyntäen. 

Tuotedemonstraatioista arvioitiin päästöluokitukset ja lujuusominaisuudet, joiden 

tulokset osoittivat osin rajoituksia materiaalin hyödynnettävyydestä. 

  



 

 

 

Saatteeksi 

Käsissänne oleva hankeraportti sisältää yksityiskohtaista tietoa Kaakkois-Suomen alueen 

rakentamisessa ja purkamisessa syntyvistä jätteistä, joista vastaavaa tietoa ei ole aiemmin 

ollut kootusti helposti saatavilla. Muut raportissa esitetyt tulokset hankkeesta, esimerkiksi 

tuoteturvallisuuteen liittyvät selvitykset, on esitelty yksityiskohtaisemmin jo aiemmissa 

julkaisuissa, joten niistä vain keskeisimmät tulokset on esitetty tiivistetysti tässä 

julkaisussa. Tuloksien yhteydessä on mainittu aineisto ja sen saatavuus tuloksien 

yksityiskohtaisempaa tarkempaa analysointia varten. Uskomme kyseisten tietojen olevan 

hyödyksi alueen eri kehittämishankkeisiin tulevaisuudessa, ja toivomme raportin 

toimivan osaltaan inspiraationa uusiin innovaatioihin rakennus- ja purkujätteen 

käsittelyssä. 

Hanke ja sen toimenpiteet suoritettiin vuosien 2024–2025 aikana Lappeenrannan-Lahden 

teknillisessä yliopistossa, Kuitukomposiittien tutkimusryhmän toimesta. Hanketta on 

rahoittanut toteuttajaorganisaation lisäksi EkspSäätiö, ja hankkeen päivittäisestä 

toteutuksesta vastasivat Kuitukomposiittien tutkimusryhmästä Ville Lahtela sekä Timo 

Kärki, jotka ovat valvoneet ja seuranneet hankkeen toimenpiteiden toteutusta 

hankesuunnitelman mukaisesti. 

Hankkeen toteumista on merkittävästi edistänyt Etelä-Karjalan Säästöpankkisäätiö, jonka 

hallitus myönsi hankkeelle avustuksen vuonna 2024. Hanke ja sen toimenpiteet tukevat 

EkspSäätiön periaatteita noudattaen tieteen ja talouden kehityksen edistämistä Etelä-

Karjalan, Kymenlaakson ja Etelä-Savon alueella. Suuri kiitos EkspSäätiölle hankkeen 

tukemisesta! 

  

Tekijät 

Joulukuu 2025 

Lappeenranta, Finland  
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1 Johdanto 

 

Rakentaminen on yksi toimialoista, jolla voidaan vaikuttaa merkittävästi 

materiaalitehokkuuteen ja ympäristörasitukseen, sillä arvioiden mukaisesti noin puolet 

maapallon raaka-aineista käytetään rakentamiseen. Lisäksi kolmasosa globaaleista 

päästöistä on lähtöisin rakentamisesta. Rakentamisessa tehtävillä valinnoilla on siis suuri 

vaikutus tulevaisuuteen, jossa vähäpäästöisyys ja hiilineutraalius ovat yhä laajemmin 

hyväksyttyjä tavoitteita. Eräs edellä mainittuja tavoitteita tukeva ratkaisu on hyödyntää 

rakentamisessa ja purkamisessa syntyvä materiaali, eli ns. rakennus- ja purkujäte, uutena 

raaka-aineena materiaalien valmistuksessa kiertotalouden periaatteiden mukaisesti. 

1.1 Rakennus- ja purkujäte  

Rakennus- ja purkujätteen määrä on huomattavan suuri, esimerkiksi kaikesta 

eurooppalaisten tuottamasta jätteestä 38,4 % syntyi rakentamisessa (EU 2024). Suomessa 

rakentamisen jätteet ovat maan toiseksi suurin jätevirta, joita esimerkiksi vuonna 2023 

kertyi yhteensä 12,2 miljoona tonnia, sisältäen eniten ylijäämämaita (SVT 2025). 

Euroopan unionin asettaman tavoitteiden mukaisesti, rakennus- ja purkujätteestä tulisi 

hyödyntää 70 %, mutta esimerkiksi Suomessa nykyinen hyödyntämisaste jää asetusta 

tavoitteesta, ollen alle 60 % (YM 2025). Esitetyn perusteella, rakennus- ja purkujätteen 

hyödyntäminen tarvitsee vielä toimenpiteitä asetetun tavoitteen saavuttamiseksi. 

Rakennus- ja purkujätteen kierrätysasteen kasvaessa tulevaisuudessa, on turvallisen 

tulevaisuuden työympäristön varmistamiseksi selvitettävä mahdolliset haittavaikutukset. 

Rakennus- ja purkujäte saattaa sisältää useita terveydelle haitallisia ainesosia, kuten 

esimerkiksi PCB- (engl. polychlorinated biphenyl) (esim. maalit), POP- (engl. persistent 

organic pollutant) (esim. palonsuoja-aine, eristelevy) ja PAH-yhdisteet (engl. polycyclic 

aromatic hydrocarbon) (esim. kivihiilipien puru) tai mikrobivaurioituneet materiaalit, 

joiden vaikutukset rakennus- ja purkujätteen kierrättämisessä vaatii huomiota ja 

tutkimusta. 

1.2 Kiertotalous 

Rakennus- ja purkujätteen hyödyntäminen on vahvasti sidoksissa kiertotalouden 

toimintaperiaatteisiin ja niihin asetettuihin tavoitteisiin. Kiertotalous on tuotanto- ja 

kulutusmalli, jossa olemassa materiaalit ja tuotteet hyödynnetään mahdollisimman 

pitkälle muun muassa uudelleen käyttämällä tai kierrättämällä, joka merkitsee tuotteiden 

elinkaaren pitenemistä ja jätteiden määrän vähenemistä minimiin (EU 2023). Euroopan 

unioni tukee vahvasti kiertotalouden toimintamallia ja se onkin asettanut tavoitteekseen 

olla ilmastoneutraali alue vuoteen 2050 mennessä. Kansallisesti kiertotalouteen asetetut 

tavoitteet ovat vieläkin kunnianhimoisemmat, Suomen tavoitellessa kiertotaloudesta 

perustaa koko taloudelle vuoteen 2035 mennessä, Valtioneuvoston periaatepäätöksen 

kiertotalouden strategisen ohjelman mukaisesti (Valtioneuvosto 2021). Ohjelman 
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tavoitteiksi on asetettu vähentää luonnonvarojen kulutusta, kaksinkertaistaa resurssien 

tuottavuus vuoden 2015 tilanteesta vuoteen 2035 mennessä sekä kaksinkertaistaa 

materiaalien kiertotalousaste vuoteen 2035 mennessä. Suomen pyrkiessä maailman 

ensimmäiseksi fossiilivapaaksi hyvinvointiyhteiskunnaksi, tarvitaan lisäpanostuksia 

kiertotalouden tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoimintaan. 

Myös alueellisesti tarvitaan paikallisia panostuksia kiertotalouden edistämiseksi, ja 

esimerkiksi Kaakkois-Suomen alueen maakunnat ovat asettaneet kiertotaloutta tukevia 

tavoitteita edistämään kestävää kehitystä ja kiertotaloutta, vuonna 2021 hyväksyttyjen 

maakuntaohjelman mukaisesti. Etelä-Karjalan maakuntaohjelman 2022–2025 (Etelä-

Karjala 2021) mukaisesti uusia investointeja, työpaikkoja ja uudistumista odotetaan 

erityisesti vihreään siirtymään liittyvistä avauksista. Kiertotalous tavoitteita edistetään 

myös Etelä-Savon maakuntaohjelmassa (Etelä-Savo 2021) ja sen mukaisesti eräs 

painopiste on kehittää materiaalien uusiokäyttöä ja niistä tuotettujen tuotteiden 

markkinointia, sekä turvata kiertotalouden toteuttamismahdollisuudet. Kymenlaakson 

maakuntaohjelman (Kymenlaakso 2021) mukaisesti resurssitehokkuus ja 

kiertotalousajattelu ovat välttämättömiä toimenpiteitä varautuessa erilaisiin 

tulevaisuuden skenaarioihin. 

 

1.3 Tutkimushankkeen tavoitteet 

Tutkimushankkeen "Rakennus- ja purkujätteen turvallinen materiaalin 

uudelleenprosessointi" pitkän aikavälin tavoitteena on edistää ja tukea Kaakkois-Suomen 

alueen taloudellista hyvinvointia ja kehitystä. Hankkeessa selvitettiin rakennus- ja 

purkujätemateriaalin kierrätysprosessin aikana muodostuvat tuoteturvallisuuteen 

vaikuttavat tekijät. Hankkeessa keskityttiin laboratorio-olosuhteissa suoritettavien uusien 

materiaalikokonaisuuksien prosessointiin eri menetelmin, tunnistaen erilaisia 

analysointivaihtoehtoja rakennus- ja purkujätteen turvallisen kierrätysprosessoinnin 

varmistamiseksi. 

Hankkeelle asetettiin tulostavoitteeksi tuottaa erilaisia selvityksiä rakennus- ja 

purkujätteen tulevaisuuden käsittelyvaihtoehdoista ja niiden vaikutuksista 

työturvallisuuteen. Hankkeen tulostavoitteiksi yksilöitiin seuraavat kolme tuotosta: 

- Selvitys rakennus- ja purkujätteen käsittelystä ja mahdollisuuksista Kaakkois-

Suomen alueella.  

- Julkaisu rakennus- ja purkujätteestä valmistettujen tuotedemonstraatioiden 

ominaisuuksista ja tuoteturvallisuudesta.  

- Loppuraportti hankkeen toimenpiteistä ja tuloksista. 



Johdanto 
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Esitetyt tulostavoitteet on koottu tähän kyseiseen raporttiin, joka toimii loppuraporttina 

hankkeen toimenpiteistä ja tuloksista. Rakennus- ja purkujätteestä valmistettujen 

tuotedemonstraatioiden ominaisuuksista ja tuoteturvallisuudesta on valmistunut erillinen 

avoimesti saatavilla oleva opinnäytetyö, ja sen keskeinen sisältö on tiivistetysti raportoitu 

myös tässä julkaisussa. Kaakkois-Suomen alueen rakennus- ja purkujätteen 

käsittelymahdollisuuksiin vastaa raportin seuraava kappale, jossa on kuntakohtaisesti 

eriteltynä Kaakkois-Suomessa muodostuva rakennus- ja purkujäte. 

Tutkimushankkeen laaja-alaisena tavoitteena oli varmistaa rakennus- ja 

purkujätemateriaalin turvallinen uudelleenkäyttö ja näin ollen ennakoida ja välttää 

mahdolliset haasteet materiaalin uudelleenhyödyntämisen seuraavissa vaiheissa. 

Suoritettujen tutkimusten tavoitteena oli tuottaa merkittävää uutuusarvoa suomalaisen 

työelämän eduksi, vähentämällä henkilöstön turvallisuus- ja terveysriskejä tulevaisuuden 

työtehtävissä ja näin saavuttaa huomattavaa etulyöntiasemaa tulevaisuuden 

kiertotalouden liiketoiminnassa.  



 

 

10 

2 Rakennus- ja purkujäte Kaakkois-Suomessa 

 

Rakentamisessa muodostuvat jätteet ovat määrältään Suomen toiseksi suurin jätelaji, ja 

vuosien 2017–2023 aikana rakentamisen toimialalla on syntynyt keskiarvoisesti 13,4 

miljoona tonni jätettä vuosittain, sisältäen valtaosin mineraalijätettä (SYKE 2025). 

Tunnetusti rakennus- ja purkujäte Suomessa muodostuu pääosin maaperä- ja 

mineraalijätteestä, joiden lisäksi tyypillisiä jakeita ovat puu, metalli, lasi ja muovi 

(Liikanen et al. 2019).  

Aluekohtaista tietoa rakennus- ja purkujätteen määristä on ollut heikosti saatavilla, joka 

on toiminut kannustimena selvittää rakennus- ja purkujätteen määriä Kaakkois-Suomen 

alueella, huomioiden Etelä-Karjalan, Etelä-Savon ja Kymenlaakson maakuntien alueella 

muodostuvat rakennus- ja purkujätteen määrät kuntakohtaisesti. Selvitys suoritettiin 

toimittamalla Suomen ympäristökeskuksen hallinnoimaan SIIRTO-rekisteriin 

tietopyyntö, josta koostui lähes 40 000 yksittäistä tietuetta rakennus- ja purkujätteestä, 

jotka luokiteltiin seuraaviin kriteerein: 

- kunta 

- vuosi 

- jäteluokka (LoW-koodin (eng. List of Waste) mukaisesti) 

Lähdeaineistona käytetty SIIRTO-rekisteri on järjestelmä, joka on tarkoitettu Suomen 

sisäisten jätesiirtojen siirtoasiakirjojen tietojen tallentamiseen jätelain 646/2011 

mukaisesti. Jätteiden siirtoasiakirjojen ilmoitus SIIRTO-rekisteriin tuli pakolliseksi 

1.9.2022 alkaen, jonka perusteella tarkastelujaksoksi valittiin kahden vuoden aikajakso, 

1.1.2023 – 31.12.2024.  

Suomen ympäristökeskus koosti elokuussa 2025 LUT-yliopiston tietopyynnöstä SIIRTO-

rekisteriin ilmoitetut tiedot Etelä-Savon, Etelä-Karjalan ja Kymenlaakson alueella 

vuosina 2023 ja 2024 syntyneiden rakennus- ja purkujätteiden määristä, perustuen LoW-

koodiston jäteluokka 17 (Rakentamisessa ja purkamisessa syntyvät jätteet (pilaantuneilta 

alueilta kaivetut maa-ainekset mukaan luettuina)) kuuluviin jätekoodeihin. Kyseisestä 

aineistosta on tietosuojan perusteella poistettu toimija- ja henkilötiedot sekä kuntatasoa 

tarkemmat sijaintitiedot. Kuntakohtainen jako perustuu jätteen siirron 

alkamispaikkakuntiin, joita ovat: 

- Enonkoski, Hirvensalmi, Juva, Kangasniemi, Mikkeli, Mäntyharju, Pieksämäki, 

Puumala, Rantasalmi, Savonlinna, Sulkava 

- Imatra, Lappeenranta, Lemi, Luumäki, Parikkala, Rautjärvi, Ruokolahti, 

Savitaipale, Taipalsaari 

- Hamina, Kotka, Kouvola, Miehikkälä, Pyhtää, Virolahti 
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Jätteen siirron alkamispaikkakunta määräytyi paikkakuntaan, josta siirto on alkanut, ja 

kuntakohtaisesti paikka määräytyi siirron alkamispaikan osoitteen postinumeron 

mukaisesti. Aineisto huomioi kaikki yli 10 kg painavat määrät. Mikäli yksittäinen siirto 

sisältää useita jätekoodeja, on luokittelu suoritettu pääsääntöisesti ensimmäisenä 

mainitun 17-luokan koodin mukaisesti. SIIRTO-rekisterin aineistosta ei pystytä vielä 

kyseisellä tarkasteluaikana luokittelemaan useamman koodin sisältävän jätesiirron 

yksittäisiä tietoja, jotka vaatisivat runsaasti resursseja, kuten myös tiedot alle 10 kg 

painavista jätemääristä, joiden tiedot täytyisi poimia rekisteristä manuaalisesti tapaus 

kerrallaan. Yleinen tarkastelu osoitti edellä mainittuja poikkeuksia sisältyvän tutkittavaan 

aineistoon hyvin vähäinen määrä, ja vaikutus tilaston kokonaiskuvaukseen on 

todennäköisesti hyvin minimaalinen. 

Raportissa esitettävä asukaskohtainen rakennus- ja purkujätteen määrä perustuu 

Kuntaliiton (2025) julkaisemaan aineistoon ”Kuntajaot ja asukasluvut 1997–2025”, josta 

laskentaa varten on huomioitu asukasluku tilastot vuosilta 2023 ja 2024, joista on 

määritetty keskiarvo kyseisten vuosien asukasluvuista. Kyseinen aineisto perustuu 

Tilastokeskuksen (2025) väestörakennetilastoon ja laskennassa käytetyt väestömäärät 

ovat esitettynä raportin liitteenä. 

2.1 Rakennus- ja purkujätteen määrät Kaakkois-Suomessa   

Vuosien 2023 ja 2024 aikana Kaakkois-Suomen alueella muodostui yhteensä 894 334 

tonnia rakennus- ja purkujätettä. Maakuntakohtaisesti eniten rakennus- ja purkujätettä 

muodostui Kymenlaakson maakunnan alueella, yli 400 000 tonnia, kun taas Etelä-

Karjalan ja Etelä-Savon alueella muodostunut rakennus- ja purkujätteen määrät olivat 

selkeästi alle 300 000 tonnia. Seuraavassa kuvaajassa (Kuva 1) on esitetty rakennus- ja 

purkujätteen määrän jakautuminen Etelä-Karjalan, Etelä-Savon ja Kymenlaakson 

maakuntien kesken, perustuen tarkastelujakson tietoihin vuosikeskiarvon mukaisesti. 
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Kuva 1. Rakennus- ja purkujätteen määrät Kaakkois-Suomen maakunnissa vuosikohtaisesti, 

vuosien 2023–2024 keskiarvona. 

2.2 Rakennus- ja purkujäte Etelä-Karjalassa vuosina 2023–2024 

Etelä-Karjalassa muodostui tarkastelujaksolla keskiarvon mukaisesti vuositasolla 

130 056 tonnia rakennus- ja purkujätettä, joka alueen asukasluvulla (125 123) 

tarkasteltuna muodostaa henkilöä kohden 1,04 tonnia rakennus- ja purkujätettä vuodessa. 

Etelä-Karjalan alueella selkeästi suurin määrä rakennus- ja purkujätettä muodostui 

Lappeenrannassa, jonka määrät edustavat yli puolta maakunnan kokonaismäärästä. Yhtä 

selkeästi toiseksi eniten rakennus- ja purkujätettä muodostui Imatralla, jonka osuus oli 

noin kolmannes maakunnan rakennus- ja purkujätteen määristä. Seuraavassa kuvaajassa 

(Kuva 2) on esitettynä rakennus- ja purkujätteen jakautuminen kuntakohtaisesti Etelä-

Karjalan maakunnan alueella. 
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Kuva 2. Rakennus- ja purkujätteen määrien jakautuminen kuntakohtaisesti Etelä-Karjalan 

maakunnassa, vuosien 2023–2024 keskiarvona. 

Aiemmin Etelä-Karjalan rakennus- ja purkujätteen määriä on tutkittu Liikanen et al. 

(2019) toimesta, jonka perusteella alueen rakennus- ja purkujätteen vuosimäärä oli noin 

165 000 tonnia vuonna 2016, muodostaen 14 %:n osuuden Etelä-Karjalan alueen 

kokonaisjätemäärästä. Huomioiden alueella tapahtuneet yhteiskunnalliset muutokset, on 

tutkimuksessa saavutettu pienempi rakennus- ja purkujätteen määrä (130 056 t) yhtenevä 

Liikanen et al. (2019) julkaisun kanssa. Edellä mainittua havaintoa tukee oletus 

rakentamisen määrän korreloivan myös rakennus- ja purkujätteen määrien kanssa, ja 

Rakennusteollisuuden (2025) julkaiseman suhdannekuvaajan (Kuva 3) mukaisesti, 

rakentamisen määrän kehitys on ollut viime vuosien aikana voimakkaassa laskussa, sekä 

selkeästi alhaisempi viimeisen vuoden aikana tarkasteltuna Liikanen et al. (2019) 

julkaisussa mainittuun vuoden 2016 tasoon verrattuna.  
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Kuva 3. Rakentamisen määrän kehitys (Rakennusteollisuus 2025) 
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2.2.1 Imatra 

Imatralla rakennus- ja purkujätettä muodostuu vuositasolla 42 968 tonnia, vaihdellen 

vuosien välillä noin 10 000 tonnia tarkastelujakson aikana. Asukasta kohden laskettuna 

rakennus- ja purkujätteen määrä Imatralla on 1,73 tonnia vuodessa, joka on huomattavasti 

korkeampi kuin maakunnan yleinen keskiarvo. 

Edellä mainittua asukaskohtainen korkea rakennus- ja purkujätteen määrä selittyy 

seuraavassa kuvaajassa (Kuva 4) esitetyn koostumuksen perusteella, jonka mukaisesti 

Imatralla eniten muodostuva rakennus- ja purkujätteen jae on betoni (170101), jota 

muodostuu yli puolet kokonaismäärästä. Rakennus- ja purkujätteen sisältämän betonin 

tilastoinnista on huomioitava huomattava vaihtelu tarkasteltavien vuosien välillä, määrän 

ollessa vuonna 2023 yli kolminkertainen seuraavaan vuoteen verrattuna. Myös ns. 

asfalttijätteen (170302) vaihtelu vuosien välillä on huomattavaa, esimerkiksi vuonna 

2023 tilastoinnissa on vain yksi kuorma, kun taas vuonna 2024 tilastoihin kyseisessä 

jakeessa kertyy noin 200 kuormaa. Myös vaarallisia aineita sisältävien maa- ja 

kiviaineksien (170503) määrät vaihtelevat suuresti kahden eri vuoden välillä. Edellä 

mainitut havainnot tekevät johtopäätöksien tekemisen Imatran rakennus- ja 

purkujätteiden keskimääräisistä määristä kyseenalaiseksi. Rautaa ja terästä (170405) 

sisältävien rakennus- ja purkujätteiden osuus on Imatralla merkittävä. 

 

 

Kuva 4. Rakennus- ja purkujätteen koostumus Imatralla LoW-koodiston mukaisesti, keskiarvo 

vuodessa. 

Imatra, rakennus- ja purkujäte

170101 170102 170107 170201 170203 170204 170301 170302 170401 170402

170405 170407 170410 170411 170503 170504 170601 170604 170605 170904



 

 

16 

2.2.2 Lappeenranta 

Lappeenrannassa rakennus- ja purkujätettä muodostuu keskimäärin 67 328 tonnia 

vuodessa, vaihdellen kuitenkin yli 20 000 tonnia tarkasteltujen vuosien kesken. 

Keskiarvolukuun suhteutettuna asukasta kohden Lappeenrannassa muodostui 

tarkastelujaksolla 920 kg rakennus- ja purkujätettä vuodessa, joka on maakunnan 

keskiarvolukua kohden hieman pienempi. 

Seuraavan kuvaajan (Kuva 5) mukaisesti, Lappeenrannan alueella rakennus- ja purkujäte 

muodostuu enimmäkseen ”betonista” (170101), ”metallista”. (170405), ja ”muista 

rakentamisesta ja purkamisesta syntyvistä jätteistä” (170904). Suurimman jakeen 

(170904 muut kuin nimikkeissä 170901, 170902 ja 170903 mainitut rakentamisessa ja 

purkamisessa syntyvät sekalaiset jätteet) tilastoinnissa on huomioitava huomattava 

vuosikohtainen vaihtelu tarkastelujakson aikana, sekä luokan sisältävä sekakuormien 

määrä, jotka on luokiteltu kyseiseen luokkaan ensiksi mainitun koodin (170904) 

perusteella. Lisäksi rakentamisessa muodostuvien ns. betonijakeiden (170101, 170107) 

muodostuminen oli vuonna 2023 noin 2,5-kertainen vuoteen 2024 verrattuna, osoittaen 

jakeiden määrien selkeän vaihtelun vuosien välillä. Vastaavasti taas ”asfalttijätteen” 

(170302) määrä oli vuonna 2024 kolminkertainen edellisvuoteen verrattuna, ja asbestia 

sisältävien rakennusaineien (170605) määrän ollessa nelinkertainen vuonna 2024 

edellisvuoden lukuun verrattuna, kokonaiskertymän ollessa kuitenkin varsin maltillinen. 

 

 

Kuva 5. Rakennus- ja purkujätteen koostumus Lappeenrannassa LoW-koodiston mukaisesti, 

keskiarvo vuodessa. 

Lappeenranta, rakennus- ja purkujäte

170101 170102 170103 170106 170107 170201 170202 170203

170204 170301 170302 170401 170402 170405 170407 170411

170503 170504 170603 170604 170605 170802 170903 170904
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2.2.3 Lemi 

Etelä-Karjalan maakunnan alueella Lemillä muodostuu vähiten rakennus- ja purkujätettä, 

vain 233 tonnia vuosittain, joka henkilöä kohden tarkasteltunakin on hyvin vähäinen 

määrä (80 kg vuodessa). Alla olevan kuvaajan (Kuva 6) perusteella, suurin muodostuva 

rakennus- ja purkujätteen jae on ns. ”asfalttipalat” (170302), joiden kertymä on kuitenkin 

vain toiselta vuodelta. Suurimmat, molempina vuosina muodostuneet, rakennus- ja 

purkujätteen jakeet ovat puu (170201) ja ns. sekalainen rakennusjäte (170904). Lemiltä 

muodostunut tilasto sisältää monia vain toisena vuotena muodostuneita jakeita, osoittaen 

yksittäisen rakennushankkeen vaikuttavan muodostuneeseen tilastoon merkittävästi. 

Tarkastelujakson perusteella ei voida tehdä luotettavia analyysejä Lemin rakennus- ja 

purkujätemääristä pitkältä aikaväliltä. 

 

 

Kuva 6. Rakennus- ja purkujätteen koostumus Lemillä LoW-koodiston mukaisesti, keskiarvo 

vuodessa. 

  

Lemi, rakennus- ja purkujäte

170101 170107 170201 170204 170302 170407 170503 170604 170605 170904
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2.2.4 Luumäki 

Luumäen keskiarvoinen rakennus- ja purkujätteen määrä vuositasolla on 4 626 tonnia, 

joka henkilöä kohden noudattaa lähes maakunnan keskiarvolukua, 1,06 tonnia rakennus- 

ja purkujätettä vuodessa henkilöä kohden. Luvuissa on kuitenkin huomioitava 

huomattava vaihtelu tarkasteltavien vuosien välillä, vuoden 2024 kokonaisluvun ollessa 

yli kolminkertainen edellisvuoden tasoon nähden. Erityisesti maa-ainesten (170503, 

170504) osuus vuonna 2024 vaikuttaa tilastoon merkittävästi.  

Maa- ja kiviainekset (170504) ovat suurin rakennus- ja purkujätteen sisältämä jae 

Luumäen tilastoissa, mutta tarkastelussa on huomioitava jakeen syntyminen vain toisena 

tarkasteluvuotena. Suurin molempina vuosina muodostunut jae on betoni (170101), mutta 

siinäkin vuosittainen vaihtelu on huomattava. Muita isoja jae-eriä edellä mainittujen 

betonin ja maa- ja kiviainesten lisäksi Luumäen rakennus- ja purkujätteen seassa ovat puu 

(170201), ns. muut bitumiseokset (170302) ja ns. sekalainen jae (170904), tosin näissäkin 

vuosittainen vaihtelu on huomattavaa. Yksityiskohtaisemmin rakennus- ja purkujätteen 

koostumus Luumäellä on esitettynä seuraavassa kuvaajassa (Kuva 7). 

 

 

Kuva 7. Rakennus- ja purkujätteen koostumus Luumäellä LoW-koodiston mukaisesti, keskiarvo 

vuodessa. 

  

Luumäki, rakennus- ja purkujäte

170101 170102 170107 170201 170204 170302 170402 170405
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2.2.5 Parikkala 

Parikkalassa muodostuu Etelä-Karjalan maakunnan kolmanneksi eniten rakennus- ja 

purkujätettä, 9 046 tonnia vuodessa. Asukasmäärään suhteutettuna, Parikkalan rakennus- 

ja purkujätemäärät ovat maakunnan korkein, 2,09 tonnia asukasta kohden, joka on 

kaksinkertainen lukema maakunnan keskiarvoon nähden. Parikkalan tilastoissa on 

kuitenkin havaittavissa todella selkeä vaihtelu tarkastelu vuosien välillä, sillä vuonna 

2023 alueella on muodostunut huomattava määrä maa- ja kiviaineksia, jotka ovat 

esimerkiksi vuoden 2024 kokonaismäärään verrattuna monikymmenkertainen. Edellä 

mainittu yksittäinen jäteluokka tekee Parikkalan tilastot epäluotettavaksi, eikä 

yksiselitteisiä johtopäätöksiä voi tehdä suoritetun tarkastelun perusteella. 

Tarkastelujakson tulokset Parikkalan rakennus- ja purkujätteen jakaumasta eri jakeiden 

kesken on esitetty seuraavassa kuvaajassa (Kuva 8). 

 

 

Kuva 8. Rakennus- ja purkujätteen koostumus Parikkalassa LoW-koodiston mukaisesti, 

keskiarvo vuodessa. 

  

Parikkala, rakennus- ja purkujäte

170101 170107 170201 170204 170302 170405
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2.2.6 Rautjärvi 

Rautjärvellä rakennus- ja purkujätettä muodostui tarkastelujaksolla keskiarvoisesti 771 

tonnia vuodessa, mutta vaihtelu tarkasteltujen vuosien välillä on huomattava. 

Asukaskohtaisesti Rautjärven rakennus- ja purkujätemäärä on 255 kg per henkilö 

vuodessa. Tilaston huomattavin jae on ns. asfalttijäte, jota muodostui vuonna 2024 

kokonaismäärään nähden huomattava määrä. Kyseisen määrän huomattavuus korostuu 

entisestään tarkastelemalla kyseisen jakeen vuoden 2023 tilastoa, jolloin jaetta ei 

muodostunut ollenkaan. Toiseksi suurin jae Rautjärven tilastoissa on ns. sekalainen 

rakennus- ja purkujäte (170904), mutta senkin tilastoissa on huomattavaa vaihtelua 

tarkasteltavien vuosien välillä. Edellä mainitun perusteella tilastoista ei voida tehdä 

yleistävää kuvausta alueen rakennus- ja purkujätteen määristä. Tarkastelujakson tulokset 

Rautjärven rakennus- ja purkujätteen määristä keskiarvoisesti vuositasolla on esitettynä 

seuraavassa kuvaajassa (Kuva 9). 

 

 

Kuva 9. Rakennus- ja purkujätteen koostumus Rautjärvellä LoW-koodiston mukaisesti, 

keskiarvo vuodessa. 

  

Rautjärvi, rakennus- ja purkujäte
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2.2.7 Ruokolahti 

Ruokolahden rakennus- ja purkujätemäärät ovat hyvin maltilliset, keskimäärin vain 258 

tonnia vuodessa, joka asukaslukuun suhteutettuna on maakunnan pienin lukema (50 kg / 

asukas). Suurta vaihtelua ei ole kokonaismäärässä tarkasteluvuosien välillä, mutta 

tilastojen tarkempi analysointi osoittaa huomattavia vaihteluja eri jakeissa vuosien välillä. 

Esimerkiksi rakennus- ja purkujätteen sisältämää betonia (170101) on vuonna 2023 

muodostunut lähes 100 tonnia, kun taas vuonna 2024 lukema on ollut alle yhden tonnin. 

Myös asbestia sisältävän rakennusaineen (170605) määrän vaihtelu tarkastelujakson 

aikana vuosien välillä on ollut yli kymmenkertaista. Suurin jae Ruokolahden rakennus- 

ja purkujätteessä on ns. sekalainen jae (170904), kuten seuraavasta kuvaajasta (Kuva 10) 

voidaan havaita. 

 

 

Kuva 10. Rakennus- ja purkujätteen koostumus Ruokolahdella LoW-koodiston mukaisesti, 

keskiarvo vuodessa. 

  

Ruokolahti, rakennus- ja purkujäte

170101 170107 170201 170204 170302 170405

170407 170503 170504 170604 170605 170904
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2.2.8 Savitaipale 

Savitaipaleella muodostuu rakennus- ja purkujätettä vuodessa keskimäärin 3 523 tonnia, 

joka asukaslukuun suhteutettuna noudattaa maakunnan keskiarvoa, 1,10 tonnia per 

asukas vuodessa. Tilastot sisältävät kuitenkin huomattavan vaihtelun kokonaismäärässä 

tarkastelujakson vuosien kesken, joka laskee tilaston tulkinnan luotettavuutta. 

Merkittävin tilastoon vaikuttava jae on ns. sekalainen rakennus- ja purkujäte (170904) 

vuonna 2023, jota tuona vuonna muodostunut esimerkiksi vuoden 2024 kokonaismäärään 

nähden yli kahdeksankertainen määrä. Kyseisen vuoden tilasto vaikuttaa merkittävästi 

esitettyyn kuvaukseen Savitaipaleen rakennus- ja purkujätteen sisällöstä. Sekalaisen 

jakeen lisäksi myös puujätteen (170201) määrissä on vuosien kesken huomattava 

eroavaisuus. Savitaipaleen tilastoissa poikkeavuutena yleiseen tilastointiin nähden on 

kohta ”Muu”, joka muodostuu kolmesta tilastomerkinnästä, jossa on useita eri 

jäteluokkia. Rakennus- ja purkujätteen osalta kyseiset kuormat sisältävät maa- ja 

kiviaineksia (170503). Savitaipaleella muodostuvan rakennus- ja purkujätteen sisältö on 

tarkemmin esiteltynä seuraavassa kuvaajassa (Kuva 11). 

 

 

Kuva 11. Rakennus- ja purkujätteen koostumus Savitaipaleella LoW-koodiston mukaisesti, 

keskiarvo vuodessa. 
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2.2.9 Taipalsaari 

Taipalsaarella rakennus- ja purkujätettä muodostuu vuositasolla keskimäärin 1 291 

tonnia, joka asukaslukuun suhteutettuna on 280 kg vuodessa per henkilö, joka selkeästi 

maakunnan keskiarvoa vähäisempi toteuma. Myös Taipalsaaren tilastoissa on 

huomioitava merkittävä vaihtelu tarkastelujakson vuosien välillä, johtuen etenkin ns. 

sekalaisen rakennus- ja purkujätteen (170904) määristä vuonna 2024, joka on 

viisinkertainen edellisvuoden tasoon nähden. Myös Taipalsaaren tilastoissa on 

luokiteltuna kohta ”Muu”, joka sisältää useita eri jäteluokkia mutta sen kokonaisvaikutus 

ei ole merkittävä, vain 1,22 tonnia. Yksityiskohtaisemmin Taipalsaaren rakennus- ja 

purkujätteen koostumus suoritetun tilastoinnin perusteella on esitettynä seuraavassa 

kuvaajassa (Kuva 12). 

 

 

Kuva 12. Rakennus- ja purkujätteen koostumus Taipalsaarella LoW-koodiston mukaisesti, 

keskiarvo vuodessa. 
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2.3 Rakennus- ja purkujäte Etelä-Savossa vuosina 2023–2024 

Etelä-Savossa muodostunut rakennus- ja purkujätteen määrä on suoritetun 

tarkastelujakson perusteella 128 857 tonnia. Asukaslukuun suhteutettuna henkilöä 

kohden muodostunut määrä 870 kg rakennus- ja purkujätettä per henkilö vuodessa, joka 

on hieman pienempi kuin jo edellä esitetty Etelä-Karjalan vastaava lukema. Kahteen 

muuhun tarkastelumaakuntan verrattuna Etelä-Savon alueella on runsaasti pienen 

väkimäärän kuntia, joissa vuosikohtainen vaihtelu rakennus- ja purkujätteen määrissä ja 

koostumuksissa on huomattavaa. 

Etelä-Savossa rakennus- ja purkujätteen jakautuminen kuntakohtaisesti noudattaa 

samantapaista trendiä kuin Etelä-Karjalassa, kahden suurimman rakennus- ja purkujäte 

tuottaja-alueen erottuessa muista kunnista. Etelä-Savossa Mikkeli on selkeästi suurin 

rakennus- ja purkujätteen tuottaja, sen muodostaessa lähes puolet maakunnan kyseisestä 

jätevirrasta. Toiseksi suurimmat rakennus- ja purkujätteen määrät muodostuvat 

Savonlinnassa, jonka osuus on lähes neljännes koko maakunnan kokonaismäärästä. 

Kolmanneksi suurin, Pieksämäki, muodostaa noin 10 % koko maakunnan rakennus- ja 

purkujätteestä. Kuntakohtaisesti rakennus- ja purkujätemäärät ovat esitettynä seuraavassa 

kuvaajassa (Kuva 13) 

 

Kuva 13. Rakennus- ja purkujätteen määrien jakautuminen kuntakohtaisesti Etelä-Savon 

maakunnassa, vuosien 2023–2024 keskiarvona. 

Etelä-Savon rakennus- ja purkujätteen asukaslukukohtaisiin vertailuihin on huomioitava 

alueen runsas vapaa-ajan asuntojen osuus, esimerkiksi Tilastokeskuksen tuottamasta 

kesämökkien lukumäärä tilastosta kymmenen kärjestä löytyy kolme Etelä-Savolaista 
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kuntaa; Mikkeli, Savonlinna ja Mäntyharju, joissa lukumääräisesti sijaitsee yhteensä 

lähes 25 000 kesämökkiä (Etuovi.com 2025). Erityisesti tilanne korostuu Etelä-Savossa 

Mäntyharjulla ja Puumalassa, jossa alla olevan kuvan (Kuva 14) mukaisesti on enemmän 

mökkejä kuin asuttuja asuntoja (Tilastokeskus 2022), vaikuttaen myös rakentamiseen 

sekä rakennus- ja purkujätteen määriin. 

 

Kuva 14. Mökkimäärältään suurimmat kunnat, joissa 2020 oli mökkejä enemmän kuin asuttuja 

asuntoja (Tilastokeskus 2022). 
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2.3.1 Enonkoski 

Enonkoski on asukasluvultaan Etelä-Savon maakunnan pienin kunta, joten myös 

muodostunut rakennus- ja purkujätteen määrä on maltillinen, keskiarvoisesti 259 tonnia 

vuodessa. Asukaslukuun suhteutettuna määrä on 200 kg rakennus- ja purkujätettä per 

henkilö vuodessa, joka on alle neljännes maakunnan keskiarvolukemaan verrattuna. 

Seuraavan kuvaajan (Kuva 15) mukaisesti, suurimmat jakeet Enonkosken rakennus- ja 

purkujätteessä ovat ns. ”kyllästetty puujäte” (170204) ja ”asfaltti” (170302), joissa 

vuosikohtainen vaihtelu on huomattavaa. Ns. asfalttijätteen osuus Enonkosken rakennus- 

ja purkujätteen kokonaismäärästä on yli puolet. Edellä mainitun perusteella on oletettavaa 

yksittäisen rakennusprojektin huomattava vaikutus tilastoihin, eikä selkeitä 

johtopäätöksiä ole luotettavaa tehdä Enonkosken rakennus- ja purkujätteestä suoritetun 

selvityksen perusteella. 

 

  

Kuva 15. Rakennus- ja purkujätteen koostumus Enonkoskella LoW-koodiston mukaisesti, 

keskiarvo vuodessa. 

 

  

Enonkoski, rakennus- ja purkujäte
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2.3.2 Hirvensalmi 

Hirvensalmella muodostuva rakennus- ja purkujätteen määrä vuodessa on suoritetun 

tilastoinnin perusteella 1 196 tonnia. Asukasmäärään suhteutettuna määrä 580 kg 

rakennus- ja purkujätettä per henkilö vuodessa, joka on myös maakunnan keskiarvoon 

nähden selkeästi pienempi. Vuosikohtainen vaihtelu rakennus- ja purkujätteen 

kokonaismäärässä Hirvensalmella on kuitenkin huomattavaa, kokonaisluvun ollessa 

vuonna 2024 alle puolet edellisvuoden määrästä. Alla esitetyn kuvaajan (Kuva 16) 

mukaisesti suurin jae Hirvensalmen rakennus- ja purkujätteessä on ”asfaltti” (170302), 

jossa etenkin vuoden 2023 tilastoitu määrä on huomattava, sen ollessa lähes 

kaksinkertainen kunnan seuraavan vuoden kokonaismäärään nähden. Vuosikohtaisesti 

tarkasteltuna ns. asfalttijätteen osuus kunnan kaikesta rakennus- ja purkujätteestä on noin 

kolmeneljännes osaa. Edellä mainitun perusteella, ei Hirvensalmen rakennus- ja 

purkujätteen määristä voi tehdä luotettavia pitkän aikavälin johtopäätöksiä suoritetun 

tarkastelujakson perusteella. 

 

 

Kuva 16. Rakennus- ja purkujätteen koostumus Hirvensalmella LoW-koodiston mukaisesti, 

keskiarvo vuodessa. 
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2.3.3 Juva 

Juvan vuosikohtainen rakennus- ja purkujätteen määrä vuodessa on suoritetun tarkastelun 

perusteella 1 434 tonnia, mutta määrät vaihtelevat todella merkittävästi eri vuosina. 

Esimerkiksi vuoden kokonaismäärä vuonna 2024 oli 314 tonnia, kun se vastaavasti 

edellisvuonna oli yli 2 500 tonnia. Myös yksittäisten jakeiden kohdalla tarkasteltuna 

vaihtelu on suurta, sisältäen runsaasti jakeita, joissa toisen vuoden osalta ei ole kertymää 

ollenkaan. Asukaslukuun suhteutettuna muodostunut rakennus- ja purkujätteen määrä on 

varsin maltillinen, vain 250 kg rakennus- ja purkujätettä henkilöä kohden vuodessa. 

Seuraavassa kuvaajassa (Kuva 17) esitetyn koostumuksen perusteella suurin jae Juvan 

rakennus- ja purkujätteessä on betoni (170101), mutta myös sen kertymä vaihtelee 

vuosien välillä todella merkittävästi, esimerkiksi vuonna 2023 betonijätettä (170101) 

muodostui 1 720 tonnia, kun taas seuraavana vuonna 2024 vain 15 tonnia, muodostaen 

näin ollen betonijätteen (170101) vuosikeskiarvoksi 868 tonnia, joka on selkeästi yli 

puolet kunnan rakennus- ja purkujätteen kokonaismäärästä. Myös ns. ”puujätteen” 

(170201) ja ”kyllästetyn puun” (170204) kertymän määrissä on vuosien kesken 

moninkertainen vaihtelu. 

 

 

Kuva 17. Rakennus- ja purkujätteen koostumus Juvalla LoW-koodiston mukaisesti, keskiarvo 

vuodessa. 

 

 

Juva, rakennus- ja purkujäte

170101 170107 170201 170204 170302 170401 170402 170405

170407 170411 170504 170601 170604 170605 170904
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2.3.4 Kangasniemi 

Kangasniemellä rakennus- ja purkujätettä muodostuu varsin vähäinen määrä, 440 tonnia 

vuodessa, ja asukaslukuun suhteutettuna se on maakunnan pienin kertymä, 90 kg 

rakennus- ja purkujätettä per asukas vuodessa. Vähäisen kertymän vuoksi, rakennus- ja 

purkujätteen koostumuksesta ei ole järkevää tehdä yleisiä johtopäätöksiä, sillä koostumus 

saattaa vaihdella vuosien kesken. Suoritetulla tarkastelujaksolla tilastoitiin yhteensä 14 

eri jätejaetta, mutta näistä vain 4 olivat jakeita, joita muodostui molempina vuosina. 

Suurin kertymä rakennus- ja purkujätteen koostumuksessa oli betoni (170101), jota 

muodostui kokonaismäärästä yli 40 %, seuraavassa kuvaajassa (Kuva 18) esitetyn 

havainnollistaminen perusteella. 

 

 

Kuva 18. Rakennus- ja purkujätteen koostumus Kangasniemellä LoW-koodiston mukaisesti, 

keskiarvo vuodessa. 

 

  

Kangasniemi, rakennus- ja purkujäte

170101 170102 170201 170204 170302 170405 170407

170411 170504 170601 170604 170605 170903 170904
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2.3.5 Mikkeli 

Kuten maakunnan rakennus- ja purkujätteen yleiskuvauksessa mainittua, Mikkelin 

rakennus- ja purkujäte kertymä on maakunnan suurin, keskimäärin 54 291 tonnia 

vuodessa. Asukaslukuun suhteutettuna Mikkelissä muodostuu 1,05 tonnia rakennus- ja 

purkujätettä vuodessa henkilöä kohden vuodessa, joka on maakunnan keskiarvoon 

nähden hieman suurempi. Suoritetun tarkastelujakson aikana ei ole suuria eroavaisuuksia 

jätekertymässä eri vuosien välillä, lisäten tulosten luotettavuutta kuvaamaan alueen 

rakennus- ja purkujätteen koostumusta. Suurin jae rakennus- ja purkujätteen 

koostumuksessa on betoni (170101 & 170107) ja ”asfaltti” (170302), mutta myös ns. 

”sekalaisen rakennus- ja purkujätteen” (170904) määrä on huomattava. Rakennus- ja 

purkujätteen sisältämää betonia (170101 & 170107) muodostui alueella keskimäärin 

kaksikolmannes osaa. Vuonna 2024 muun betoni, tiili, laatta ja keramiikka jätteen 

(170107) oli merkittävää, joka muodostui vielä muutamasta todella suuresta yksittäisestä 

raportoidusta jätteen siirrosta. Lisäksi tilastoista huomioitavaa on huomattava maa- ja 

kiviainesten (170504) osuus, painottuen erityisesti vuodelle 2023. Rakennus- ja 

purkujätteen koostumus Mikkelissä on tarkemmin havainnollistettuna seuraavassa 

kuvaajassa (Kuva 19). 

 

 

Kuva 19. Rakennus- ja purkujätteen koostumus Mikkelissä LoW-koodiston mukaisesti, 

keskiarvo vuodessa. 

 

Mikkeli, rakennus- ja purkujäte

170101 170102 170107 170201 170203 170204 170302 170401 170402 170405

170407 170411 170503 170504 170601 170604 170605 170802 170903 170904
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2.3.6 Mäntyharju 

Mäntyharjulla rakennus- ja purkujätettä muodostuu merkittävä määrä, etenkin asukasluku 

huomioiden. Keskimäärin rakennus- ja purkujätettä muodostuu Mäntyharjulla 8 199 

tonnia ja asukasta kohden selkeästi yli maakunnan keskiarvon, 1,30 tonnia rakennus- ja 

purkujätettä asukasta kohden vuodessa. Mäntyharjun asukasmäärässä poikkeuksena on 

kuntaliitoksen myötä tapahtunut muutos väestötilastossa. Vuoden 2025 alusta alkaen 

Pertunmaan kunta on yhdistynyt osaksi Mäntyharjua (Ikonen 2024), ja tutkimuksessa 

hyödynnetyissä Kuntaliiton (2025) julkaisemissa tilastoissa, vuoden 2024 asukasluku 

sisältää Mäntyharjun osalta myös Pertunmaan asukasluvun. Vuoden 2024 asukasluku 

perustuu vuoden 2025 tilastoon 1.1.2025 mukaisen kuntajaon mukaisesti, jossa 

asukasluku perustuu ajankohtaan 31.12.2024. Hankkeessa selvitetyt kuntakohtaiset 

rakennus- ja purkujätteen määrät suoritettiin vuoden 2025 kuntajaon perusteella, eikä 

täten Pertunmaan tietoja huomioitu selvitykseen. Mäntyharjun rakennus- ja purkujätteen 

koostumuksessa on huomattavaa vaihtelua tarkastelujakson vuosien välillä, vuoden 2023 

kokonaiskertymän ollessa kuusinkertainen vuoden 2024 kokonaiskertymään verrattuna. 

Suurin jae rakennus- ja purkujätteessä Mäntyharjulla on ns. ”sekalainen rakennus- ja 

purkujäte” (170904), jossa erityisesti vuoden 2023 kertymä vaikuttaa lisäävästi 

tilastoihin. Kyseinen kertymä kyseenalaistaa tilaston laajalaisemman tulkinnan, joka 

vaatisi pidemmän ajan tilastojen analysointia. Sekalaisen jakeen osuus 

kokonaiskertymästä on yli 80 %, kuten seuraava kuvaaja (Kuva 20) osoittaa. 

 

 

Kuva 20. Rakennus- ja purkujätteen koostumus Mäntyharjulla LoW-koodiston mukaisesti, 

keskiarvo vuodessa. 

Mäntyharju, rakennus- ja purkujäte

170101 170102 170106 170107 170201 170204 170302 170405

170407 170411 170503 170504 170601 170604 170802 170904
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2.3.7 Pieksämäki 

Pieksämäellä muodostuu keskimäärin vuodessa 11 460 tonnia rakennus- ja purkujätettä, 

asukaskohtaisesti 670 kg vuodessa. Tarkastelujakson vuosien kesken ei ole merkittävän 

suurta vaihtelua rakennus- ja purkujätteen määrissä, vaan useita jätejakeita muodostuu 

melko tasaisesti vuoden aikana, suoritetun tarkastelujakson perusteella. Suurin jae 

Pieksämäen rakennus- ja purkujätteessä on betoni (170101), jota muodostuu yli 40 % 

kokonaismäärästä. Myös ns. ”asfalttijätteen” (170302) osuus kokonaismäärästä on 

huomattava, 28 % kokonaismäärästä. Tilastoissa poikkeavuutena yleiseen tilastointiin 

nähden on huomioita kohta ”Muu”, joka muodostuu tilastomerkinnöistä, joissa on useita 

eri jäteluokkia. Tuon osuuden vaikutus kokonaismäärään nähden ei ole kuitenkaan 

merkittävä. Lisäksi on huomioitava Pieksämäen ns. ”sekalainen rakennus- ja purkujäte”, 

jonka tilastoinnissa on useita ns. pienkuormia, jotka on tilastoitu SIIRTO-rekisteriin 

tilavuuden perusteella ilman massaperusteista tilastointia, eivätkä kyseiset merkinnät ole 

raportoitu tilastoon, jonka tulokset ovat havaittavissa seuraavassa kuvaajassa (Kuva 21). 

Pieksämäen rakennus- ja purkujätteen tilastoinnin tarkastelussa havaittiin myös 

matemaattinen virhe jäteluokkien luokittelussa tämän tutkimuksen suorituksessa, jonka 

mukaisesti kokonaismäärästä puuttuu n. 41 tonnin osuus, eikä kyseistä puuttuvaa osuutta 

saatu selvitettyä hankkeen raportointiin. 

 

 

Kuva 21. Rakennus- ja purkujätteen koostumus Pieksämäellä LoW-koodiston mukaisesti, 

keskiarvo vuodessa. 

 

Pieksämäki, rakennus- ja purkujäte

170101 170102 170106 170107 170201 170202 170203

170204 170302 170401 170402 170405 170407 170411

170503 170504 170601 170604 170605 170904 Muu
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2.3.8 Puumala 

Suoritetun tutkimuksen perusteella Puumalassa muodostuva vuosittainen rakennus- ja 

purkujätteen määrä on 6 275 tonnia. Asukaslukuun suhteutettuna lukema on maakunnan 

ylivoimaisesti suurin, 2,99 tonnia rakentamisen jätettä per henkilö vuodessa, ollen yli 

kolminkertainen maakunnan keskiarvoon nähden. Asukaskohtaista korkeaa lukemaa 

selittää osaltaan todennäköisesti alueen voimakas kesämökkivaltaisuus, kuten aiemmin 

raportissa esitetty Kuvan 13 yhteydessä. Rakennus- ja purkujätteen koostumuksessa 

vallitsevin jätejae Puumalan tilastoissa on seuraavan kuvaajan (Kuva 22) mukaisesti ns. 

sekalainen rakennus- ja purkujäte (170904), jonka osuus kokonaismäärästä edustaa 80 %. 

Tilastojen tarkempi analysointi osoittaa yksittäisen jätteen siirron vaikuttavan 

kokonaislukemaan huomattavasti, josta esimerkkinä Puumalan toiseksi suurimman 

rakennus- ja purkujätejakeen ”puun” (170201) tilasto, jossa korostuu yksittäinen suuri 

siirto tilastoistoissa vuonna 2024. Myös sekalaisen (170904) jakeen tilastoissa korostuu 

kolme yksittäistä muuta suurempaa tilastointia. Edellä mainitut yksittäiset tilastot 

vaikuttavat näin ollen kokonaiskertymään huomattavasti, jonka perusteella laajempien 

johtopäätösten tekeminen vaatisi pidemmän ajan tarkastelun Puumalan rakennus- ja 

purkujätteen koostumuksesta.  

 

 

Kuva 22. Rakennus- ja purkujätteen koostumus Puumalassa LoW-koodiston mukaisesti, 

keskiarvo vuodessa. 

 

Puumala, rakennus ja purkujäte

170101 170201 170204 170302 170405 170411

170504 170601 170604 170605 170904



 

 

34 

2.3.9 Rantasalmi 

Rantasalmella rakennus- ja purkujätettä muodostuu suoritetun tarkastelun perusteella 

keskiarvoisesti 1 389 tonnia vuodessa, joka asukasta kohden tarkasteltuna on maltillinen 

kertymä; 430 kg per henkilö vuodessa, ollen noin puolet maakunnan keskiarvolukemasta. 

Tarkastelujakson vuosien välillä on kuitenkin huomattavaa vaihtelua kokonaiskertymän 

määrässä, joka asettaa epäilyksiä yksittäisen rakennusprojektin vaikutuksesta 

tarkastelujaksolla verrattuna ns. normaalitilanteeseen. Rantasalmella muodostuvan 

rakennus- ja purkujätteen koostumus on kertyneeseen määrään nähden monipuolinen, 

mutta selkeästi suurin muodostunut jae yli 50 %:n osuudella on maa- ja kiviainekset 

(170505), jota erityisesti vuonna 2023 on muodostunut runsaasti. Muita huomattavia 

jakeita Rantasalmen rakennus- ja purkujätteen koostumuksessa on haitallisia aineita 

sisältävät puu, lasi ja muovit (170204) sekä rauta ja teräs jakeet (170405). Rantasalmella 

muodostuva rakennus- ja purkujätteen koostumus on yksityiskohtaisemmin kuvattuna 

seuraavassa kuvaajassa (Kuva 23).  

 

 

Kuva 23. Rakennus- ja purkujätteen koostumus Rantasalmella LoW-koodiston mukaisesti, 

keskiarvo vuodessa. 

 

  

Rantasalmi, rakennus- ja purkujäte

170101 170102 170107 170201 170204 170405
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2.3.10 Savonlinna 

Savonlinnassa muodostuva rakennus- ja purkujäte noudattaa maakunnan yleiskuvausta 

asukaskohtaisesti tarkasteltuna, jonka mukaisesti muodostuva määrä on 860 kg per 

henkilö vuodessa, joka on lähes yhtenevä maakunnan keskiarvoon nähden. 

Kokonaismäärältään Savonlinnassa muodostuu keskiarvoisesti 27 227 tonnia rakennus- 

ja purkujätettä vuodessa. Suurehkon kaupungin tavoin ja tyypillisesti, suurin jae 

Savonlinnan rakennus- ja purkujätteessä on betoni (170101), jonka osuus 

kokonaismäärästä on lähes 40 %. Muita merkittäviä jakeita betonin lisäksi Savonlinnan 

rakennus- ja purkujätteessä ovat ns. sekalainen jae (170904), ”asfaltti” (170302), ja 

puujäte (170201), joiden osuudet kokonaismäärästä ovat mainitussa järjestyksessä; 21 %, 

19 % ja 9 %. Savonlinnan rakennus- ja purkujätteen tilastoinnissa suoritetulla 

tarkastelujaksolla on suhteellisen voimakas vaihtelu vuosien välillä eri jakeissa, muttei 

kuitenkaan johdonmukaisesti samansuuntaisesti vuosien välillä, vaan suuruudet 

vaihtelevat eri vuosien ja jakeiden kesken, muodostaen todennäköisesti luotettavan 

kuvauksen kaupungin rakennus- ja purkujätteen koostumuksesta. Yksityiskohtaisempi 

kuvaus Savonlinnan rakennus- ja purkujätteen koostumuksesta on esitettynä seuraavassa 

kuvaajassa (Kuva 24). Suoritetussa tilastoinnin tarkastelussa havaittiin viiden tonnin (5 t) 

virhe, joka ei kuitenkaan johtopäätöksien tekemiseen liittyen ole huomattava tai 

merkittävästi vaikuttava tulos. 

 

 

Kuva 24. Rakennus- ja purkujätteen koostumus Savonlinnassa LoW-koodiston mukaisesti, 

keskiarvo vuodessa. 

Savonlinna, rakennus- ja purkujäte

170101 170102 170107 170201 170202 170203 170204

170302 170401 170402 170405 170407 170411 170503

170504 170604 170605 170902 170903 170904 NA
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2.3.11 Sulkava 

Sulkavalla muodostuu maakunnan alueelta vähiten rakennus- ja purkujätettä 

asukaskohtaisesti tarkasteltuna, vain 90 kg rakennus- ja purkujätettä per henkilö 

vuodessa. Myös kokonaismäärältään Sulkavan rakennus- ja purkujäte keskiarvoisesti 

vuotta kohden on vain 211 tonnia. Tilastoista on havaittavissa selkeästi suurimmaksi 

jakeeksi Sulkavan rakennus- ja purkujätteessä ns. ”kyllästetty puu” (170204), jonka osuus 

kokonaismäärästä on yli puolet 55 %, mutta vuosikohtainen vaihtelu on huomattavaa. 

Seuraavassa kuvaajassa (Kuva 25) on esitettynä Sulkavan rakennus- ja purkujätteen 

koostumus eri jakeiden kesken, mutta johtuen alueen vähäisestä kokonaiskertymästä, ei 

koostumuksesta ole järkevää tehdä tarkempia analysointeja ja johtopäätöksiä. 

 

 

Kuva 25. Rakennus- ja purkujätteen koostumus Sulkavalla LoW-koodiston mukaisesti, keskiarvo 

vuodessa. 

 

 

  

Sulkava, rakennus- ja purkujäte

170101 170201 170204 170405 170407 170411

170504 170604 170605 170904 NA
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2.4 Rakennus- ja purkujäte Kymenlaaksossa vuosina 2023–2024 

Suoritetun SIIRTO-rekisteriin pohjautuvan tarkastelun perusteella, Kymenlaakson 

maakunnan kuntien alueella muodostuu vuosikohtaisesti keskimäärin hieman yli 200 000 

tonnia rakennus- ja purkujätettä. Tarkka saavutettu lukema tutkimuksen perusteella on 

204 691 tonnia, joka asukasta kohden tarkasteltuna tekee 1,29 tonnia rakennus- ja 

purkujätettä vuodessa per henkilö, joka on suurempi kuin vastaavat lukemat Etelä-

Karjalassa tai Etelä-Savossa. 

Aiemmin esitetyistä maakunnista poiketen, Kymenlaakson rakennus- ja purkujäte 

tilastointia hallitsee yhden kaupungin sijasta kahden suuren kaupungin trendi ja 

maakunnassa rakennus- ja purkujätettä muodostuukin eniten Kotkassa ja Kouvolassa. 

Kotkan ja Kouvolan yhteenlaskettu osuus koko maakunnan kokonaismäärästä rakennus- 

ja purkujätteestä on yli 90 %. Kolmanneksi suurin rakennus- ja purkujätteen määrä 

muodostuu Haminassa, jonka osuus on noin 8 % kokonaismäärästä. Maakunnan kolmen 

pienimmän kunnan (Miehikkälä, Pyhtää ja Virolahti) yhteenlaskettu osuus maakunnan 

rakennus- ja purkujätteen kokonaismäärästä on vain alle prosentin. Rakennus- ja 

purkujätteen jakautuminen Kymenlaaksossa eri kuntien ja kaupunkien kesken on 

havainnollistettuna seuraavassa kuvaajassa (Kuva 26).  

 

Kuva 26. Rakennus- ja purkujätteen määrien jakautuminen kuntakohtaisesti Kymenlaakson 

maakunnassa, vuosien 2023–2024 keskiarvona. 
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2.4.1 Hamina 

Haminan alueella muodostuva rakennus- ja purkujätteen koostumus on hyvin 

monipuolinen, koostuen monista eri jakeista. Kokonaismäärässä mitattuna Haminan 

rakennus- ja purkujätteen määrä on keskimääräisesti 15 811 tonnia vuodessa, joka 

asukaskohtaisesti on 810 kg rakennus- ja purkujätettä per henkilö vuodessa, ollen siis 

maakunnan keskiarvoon verrattuna pienempi kertymä. Suoritetun tarkastelujakson 

aikavälillä vuosikohtainen vaihtelu rakennus- ja purkujätteen määrissä on hyvin 

samankaltainen, vahvistaen kokonaismääräntuloksen luotettavuutta. Tarkastelujakson 

perusteella Haminassa muodostuu eniten betoni, tiili, laatta ja keramiikka jätettä 

(170107), jonka osuus kokonaisjätemäärästä on 38 %, korostuen etenkin vuoden 2024 

tilastojen perusteella. Ns. tavallisen betonin (170101) osuus rakennus- ja purkujätteessä 

on 8 %. Muita merkittäviä jakeita alueen rakennus- ja purkujätteessä ovat ns. ”asfaltti” 

(170302) 18 %:n osuudella, sekalainen metalli (170407) 13 %:n osuudella, sekä ns. 

sekalainen jae (170904) 15 %:n osuudella. Asfaltin osuus koostumuksessa on korostunut 

etenkin vuonna 2023, kun taas sekalaisen jakeen määrä on hyvin samankaltainen 

molempina tarkastelujakson vuosina. Yksityiskohtaisemmin Haminan rakennus- ja 

purkujätteen koostumusta on havainnollistettuna seuraavassa kuvaajassa (Kuva 27). 

Tilastoselvityksessä havaittiin 5,6 tonnin laskennallinen virhe, jonka osuus puuttuu siis 

seuraavasta kuvaajasta. 

 

 

Kuva 27. Rakennus- ja purkujätteen koostumus Haminassa LoW-koodiston mukaisesti, 

keskiarvo vuodessa. 

Hamina, rakennus- ja purkujäte

170101 170102 170106 170107 170201 170203 170204 170302 170401 170402

170405 170407 170409 170411 170503 170504 170604 170605 170802 170904
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2.4.2 Kotka 

Kotkassa rakennus- ja purkujätettä muodostuu tarkastelujakson perusteella keskimäärin 

98 501 tonnia vuodessa, mutta vuosikohtainen vaihtelu on todella merkittävää. 

Asukaskohtaisesti muodostuvan rakennus- ja purkujätteen määrä on 1,96 tonnia vuodessa 

per henkilö, joka on selkeästi maakunnan suurin lukema. Kotkan rakennus- ja 

purkujätetilastoinnissa korostuu merkittävimpänä jakeena asbestia sisältävät 

rakennusaineet (170605), jonka osuus kokonaismäärästä on yli puolet (56 %). Kyseisen 

jakeen osalta on kuitenkin huomioitava sen koostumus vain vuodelta 2023, ja esimerkiksi 

seuraavana vuonna 2024 kyseistä jaetta muodostui vain murto-osa edellisvuoden 

määristä. Edellä mainittujen havaintojen perusteella (suuri vuosikohtainen vaihtelu ja 

asbestia sisältävän jätteen määrä vuonna 2023), ei Kotkan rakennus- ja purkujätteen 

koostumuksesta ole johdonmukaista tehdä yleistävää analysointia, joka vaatisi 

pidempiaikaisen tarkastelujakson. Suuria jae-eriä Kotkan rakennus- ja purkujätteessä 

ovat betoni (170101) ja ns. asfaltti (170302) jakeet, joiden kummankin osuus 

tarkastelujakson kokonaismäärästä on 10 %. Myös maa- ja kiviainesten (170503) osuus 

kokonaismäärästä on huomattava; 7 %. Rakennus- ja purkujätteen sisältämän asbestin 

(170605) sekä maa- ja kiviaineksen (170503) tilastoinnissa on huomioitava molemmista 

tilastoista löytyvä yksittäinen todella suurin jätteen siirto, jonka vaikutus seuraavassa 

kuvaajassa (Kuva 28) esitettyyn koostumuksen kokonaiskuvaukseen on todella 

merkittävä.  

 

 

Kuva 28. Rakennus- ja purkujätteen koostumus Kotkassa LoW-koodiston mukaisesti, keskiarvo 

vuodessa. 

Kotka, rakennus- ja purkujäte

170101 170102 170106 170107 170201 170202 170203 170204

170301 170302 170401 170402 170405 170407 170411 170503

170504 170506 170508 170601 170604 170605 170802 170904
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2.4.3 Kouvola 

Suoritetun tilastoihin perustuvan tarkastelun pohjalta, Kouvolassa muodostuu vuosittain 

keskimäärin 88 974 tonnia rakennus- ja purkujätettä, joka asukaskohtaisesti on 1,13 

tonnia rakennus- ja purkujätettä per henkilö vuodessa. Esitettyjen tilastojen yhteydessä 

on kuitenkin huomioitava todella merkittävä ero tarkastelujakson vuosien välillä, 

esimerkiksi vuonna 2024 rakennus- ja purkujätteen kokonaismäärä oli yli 

kolminkertainen vuoden 2023 kokonaiskertymään verrattuna. Vuoden 2024 

kokonaiskertymää kasvatti erityisesti suuri ns. ”asfalttijätteen” (170302) määrä, jonka 

kertymä vuonna 2024 oli lähes yhdeksänkertainen vuoden 2023 määrään verrattuna, sekä 

jopa tuplamäärä verrattuna vuoden 2023 rakennus- ja purkujätteen kokonaismäärään 

Kouvolassa. Asfalttijätteen (170302) suuret siirtoerät tekevätkin siitä Kouvolan 

merkittävimmän jakeen rakennus- ja purkujätteessä, osuuden ollessa 59 % koko 

koostumuksesta, kuten seuraava kuvaaja (Kuva 29) havainnollistaa. Tilastojen sisältäessä 

muutaman todella ison erän asfalttijätettä, asettaa se epäilyksiä koostumuskuvauksen 

yleistettävyydestä. Ison kaupungin rakennus- ja purkujäte trendejä noudattaen, myös 

Kouvolassa betonin (170101) osuus rakennus- ja purkujätteen koostumuksesta on 

huomattava, noin 17 % kokonaismäärästä. 

 

 

Kuva 29. Rakennus- ja purkujätteen koostumus Kouvolassa LoW-koodiston mukaisesti, 

keskiarvo vuodessa. 

 

Kouvola, rakennus- ja purkujäte

170101 170102 170103 170106 170107 170201 170202 170203 170204

170302 170401 170402 170403 170405 170407 170410 170411 170503

170504 170505 170601 170603 170604 170605 170802 170904
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2.4.4 Miehikkälä 

Miehikkälän rakennus- ja purkujäte tilastot ovat maakunnan maltillisimmat, sekä 

kokonaismäärän ja asukaskohtaisen tarkastelun perusteella. Tarkastelujakson aikana 

Miehikkälässä muodostui keskimäärin 83 tonnia rakennus- ja purkujätettä, joka 

asukaskohtaisesti verrattuna muodostaa vain 48 kg rakennus- ja purkujätteen määrän 

asukasta kohden vuodessa. Alla olevan kuvaajan (Kuva 30) mukaisesti, suurin rakennus- 

ja purkujätteen sisältämä jae Miehikkälässä on ns. ”asfaltti”, jota tarkastelujakson aikana 

muodostui lähes puolet. Huomioitavaa on kuitenkin, että kyseistä jaetta muodostui vain 

vuoden 2024 aikana, eikä esimerkiksi edellisenä vuotena ollenkaan, joten yksittäisen 

rakentamiseen liittyvän projektin vaikutus kunnan koko tilastointiin on huomattava. 

Edellä mainitun perusteella, ei esitetystä tilastosta ole luotettavaa tehdä yleistävää 

kuvausta Miehikkälän rakennus- ja purkujätteen määristä ja koostumuksesta pitkällä 

aikavälillä. 

 

 

Kuva 30. Rakennus- ja purkujätteen koostumus Miehikkälässä LoW-koodiston mukaisesti, 

keskiarvo vuodessa. 

 

  

Miehikkälä, rakennus- ja purkujäte

170101 170201 170204 170302 170405 170904
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2.4.5 Pyhtää 

Pyhtäällä rakennus- ja purkujätettä muodostui tarkastelujaksolla keskimäärin 653 tonnia 

vuodessa, joka asukaskohtaisesti on 130 kg rakennus- ja purkujätettä per henkilö 

vuodessa. Vuosikohtainen vaihtelu tarkastelujakson aikana on kuitenkin huomattava, ja 

esimerkiksi Pyhtään suurimman rakennus- ja purkujätejakeen ”asfaltin” (170302) 

kertymä muodostui pääosin vuoden 2023 tilastojen perusteella, jonka vaikutuksesta 

jakeen edustavuus kokonaismäärästä on huomattava, keskimäärin 44 %. Toinen 

merkittävä rakennus- ja purkujätteen jae Pyhtään tilastoissa on betonin, tiilten, laastien ja 

keramiikan seokset (170107), jonka osuus kokonaistilavuudesta on yli kolmannes, 35 %. 

Seitsemän ja kahdeksan prosentin osuuksilla seuraavaksi yleisimmät jakeet ovat ns. 

sekalainen rakennus- ja purkujäte (170904) ja rakennus- ja purkujätteen sisältämä puu 

(170201). Huomioitava poikkeuksena Pyhtään tilastoissa verrattuna laajemmin muihin 

tarkasteltuihin alueisiin on rakennus- ja purkujätteen koostumukseen sisältyvä 

ruoppausmassa (170506), jonka osuus on minimaalinen mutta huomionarvoinen 

kuvaamaan rannikkokaupungin rakennus- ja purkujätteen koostumuksia. 

Yksityiskohtaisempi kuvaus Pyhtään rakennus- ja purkujätteen koostumuksesta on 

esitettynä seuraavassa kuvaajassa (Kuva 31). 

 

 

Kuva 31. Rakennus- ja purkujätteen koostumus Pyhtäällä LoW-koodiston mukaisesti, keskiarvo 

vuodessa. 

 

Pyhtää, rakennus- ja purkujäte

170101 170102 170107 170201 170302 170402

170407 170504 170506 170605 170904



Rakennus- ja purkujäte Kaakkois-Suomessa 

 

43 

2.4.6 Virolahti 

Tarkastelujakson tilastotietojen perusteella Virolahdella muodostuu keskimäärin 

vuodessa 667 tonnia rakennus- ja purkujätettä. Asukaskohtaisesti verrattuna rakennus- ja 

purkujätteen määrä on 232 kg per henkilö vuodessa. Selkeästi suurin jätejae Virolahden 

rakennus- ja purkujätteessä on ns. ”asfalttipalat ja rouhe” (170302), jonka osuus 

kokonaismäärästä on suoritetun tarkastelun perusteella 81 %, kun toiseksi suurimman 

jakeen ns. sekalaisen rakennus- ja purkujätteen (170904) osuus on vain 12 %. 

Huomioitavaa kokonaismäärien tarkastelussa on kuitenkin voimakas vuosikohtainen 

vaihtelu tiettyjen rakennus- ja purkujätejakeiden osalta, ja esimerkiksi ns. ”asfalttijätteen” 

muodostuminen Virolahdella vuonna 2023 oli yli nelinkertainen verrattuna alueen 

seuraavan vuoden rakennus- ja purkujätteen kokonaismäärään. Vastaavasti ns. sekalaista 

rakennus- ja purkujätettä muodostui vuonna 2024 yli kahdeksankertainen määrä 

verrattuna edellisvuoden tilastoon. Lisäksi Virolahden rakennus- ja purkujätteen tilastot 

sisältävät useita jakeita, joita muodostui vain yhtenä tarkasteluvuotena. Edellä mainitut 

yksityiskohdat asettavat epäilyksiä seuraavassa kuvaajassa (Kuva 32) esitetyn Virolahden 

rakennus- ja purkujätteen koostumuksen yleistettävyydestä pidemmälle aikavälille. 

 

 

Kuva 32. Rakennus- ja purkujätteen koostumus Virolahdella LoW-koodiston mukaisesti, 

keskiarvo vuodessa. 

 

  

Virolahti, rakennus- ja purkujäte

170101 170204 170302 170405 170503 170504 170605 170904
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3 Tuotedemonstraatiot ja tuoteturvallisuus 

 

Tutkimushankkeen ”Rakennus- ja purkujätteen turvallinen materiaalin 

uudelleenprosessointi” yhteydessä suoritettiin rakennus- ja purkujätteestä valmistettujen 

tuotedemonstraatioiden tuoteturvallisuutta analysoivia testejä. Tuotedemonstraatioina 

käytettiin betoni- ja muovituotteita, joiden ominaisuuksia arvioitiin lujuuden ja 

päästöluokituksien perusteella. 

3.1 Tuotedemonstraatiot 

Tutkimushankkeessa valmistettiin betoni- ja muovituotteiden demonstraatioita, joiden 

valmistamisessa hyödynnettiin rakennus- ja purkujätteen sisältämiä materiaaleja. 

Tuotedemonstraatioiden valmistaminen ja arviointi suoritettiin noudattamalla 

valmistamiseen ja testaukseen osoitettuja vakiintuneita menetelmiä ja standardeja. 

Betonituotedemonstraatioiden raaka-aineena hyödynnettiin rakennus- ja purkujätteen 

sisältämää alle 15 mm partikkelikokoa sisältävää alitetta, joka prosessoitiin 

agglomeraatio-menetelmällä suurempaan raekokoon betonituotteessa hyödynnettäväksi. 

Betonin tuotedemonstraatioiden valmistamisessa noudatettiin standardisarjaa EN 12390. 

Muovin tuotedemonstraatioissa valmistettiin ruiskuvalu- menetelmällä testikappaleita, 

joiden raaka-aine pohjautui rakennus- ja purkujätteen sisältämiin kierrätysmuoveihin, 

jotka analysoitiin polymeeriperusteisesti NIR (engl. near infrared) teknologiaa 

hyödyntäen. 

3.2 Tuoteturvallisuus ja materiaaliominaisuudet 

Valmistettujen tuotedemonstraatioiden ominaisuuksia analysoitiin muun muassa 

päästöluokitus- ja lujuustesteillä. Päästöluokitusta analysoiva huuhtoumatesti suoritettiin 

standardin EN 16637-2 mukaisesti, jossa määritetään rakennustuotteista vapautuvat 

orgaaniset tai epäorgaaniset ainesosat aikaa ja pinta-alaa kohden. Betonin 

tuotedemonstraatioiden huuhtoumassa testausaika oli 6 ja 18 tuntia, mutta muovin 

tuotedemonstraatioissa testausaika oli 18 vuorokautta. Päästöluokitukset arvioitiin 

rakennustuotteiden M1-päästöluokituksen mukaisesti, jossa arvioitiin materiaalien 

TVOC (engl. total volatile organic compound), VOC (engl. volatile organic compound), 

CMR (engl. carcinogenic, mutagenic and reprotoxic) arvot, sekä myös päästöt liittyen 

formaldehydiin, ammoniakkiin ja hajuihin liittyen. M1-päästöluokituksen testauksen 

suoritti Eurofins Expert Services Oy. Lujuusominaisuuksista arvioitiin betonin 

tuotedemonstraatioissa puristuslujuus standardin EN 12390-3 mukaisesti, ja muovin 

tuotedemonstraatioista vetolujuus standardin ISO 527-2 mukaisesti. 
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3.2.1 M1-päästöluokitus 

Betonin ja muovin tuotedemonstraatioihin perustuvan M1 päästöluokituksen tulokset on 

esitettynä seuraavassa taulukossa (Taulukko 1), sisältäen myös päästöluokituksen 

mukaiset raja-arvot. Tuloksista huomioitavaa on betonin tuotedemonstraation raja-arvon 

ylittävä ammoniakki pitoisuus, muiden haihtuvien yhdisteiden kuitenkin pysyessä alle 

sallittujen raja-arvojen. Muovin tuotedemonstraation osalta saavutetut tulokset olivat 

päästöluokituksen mukaisesti hyväksyttäviä.   

Taulukko 1. M1-päästöluokitus betonin ja muovin tuotedemonstraatioille 

Ominaisuus 
M1 päästöluokituksen 

mukainen raja-arvo 
Betonin 

tuotedemonstraatio 
Muovin 

tuotedemonstraatio 

TVOC (µg/m3) ≤20 <5 <5 

VOC (µg/m3) ≤EU-LCI Vaatimusten mukainen Vaatimusten mukainen 

CMR yhdisteet (µg/m3) ≤1 Vaatimusten mukainen Vaatimusten mukainen 

Formaldehydi (µg/m3) ≤10 <5 <5 

Ammoniakki (µg/m3) ≤10 18 <5 

Haju Hyväksyttävä + 0.6 + 0.7 

 

3.2.2 Lujuus ominaisuudet 

Betonin tuotedemonstraatiossa selvitettiin materiaalin puristuslujuus ominaisuus 

standardin mukaisella testillä, jota verrattiin referenssimateriaaliin. Rakennus- ja 

purkujätettä sisältävän betoni tuotedemonstraation puristuslujuudeksi testattiin 13,7 MPa, 

joka on selkeästi heikompi kuin referenssimateriaalin puristuslujuus, 23,6 MPa. Lujuuden 

suhteen kierrätysmateriaalilla joudutaan vielä tekemään rajoituksia materiaalin 

hyödyntämiseen, sillä yleisesti ei-rakenteellisen betonin puristuslujuuden tulisi olla 20–

25 MPa, joka saavutettiin referenssimateriaalin kanssa.   

Muovin tuotedemonstraatiossa standardin mukaiseksi vetolujuudeksi rakennus- ja 

purkujätteen kierrätysmuovista valmistetulle tuotteelle saavutettiin 14.7 MPa, jota 

voidaan pitää hyväksyttävänä ominaisuutena seospolymeeristä valmistetulle tuotteelle 
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3.3 Johtopäätökset suoritetuista tuoteturvallisuus testeistä 

Suoritetun tuoteturvallisuutta analysoivien testien ja sitä taustoittavien selvitysten 

perusteella rakennus- ja purkujätteen kierrätys on ekologisesti välttämätöntä, mutta 

turvallisuus ja päästöjen hallinta on kriittistä onnistuneen kierrätyksen savuttamiseksi. 

Betonista valmistetun tuotedemonstraation perusteella kierrätetyt betonituotteet voivat 

aiheuttaa haitallisia ammoniakkipäästöjä, mikä vaatii vielä lisätoimenpiteitä 

saavuttaakseen materiaalin hyödyntämisen käytetyn päästöluokituksen mukaisissa 

kohteissa. Myös betonin lujuusominaisuuksien osalta tarvitaan kehitystoimenpiteitä, jotta 

materiaalin lujuus saavuttaisi asetetun suositustason. Muovituotteiden osalta saavutettiin 

hyväksyttäviä tuloksia päästömittausten ja lujuusominaisuuksien osalta. 

Saavutettujen johtopäätösten lisäksi, tuoteturvallisuuden selvitysten perusteella 

muodostui myös useita suosituksia jatkotutkimuksia varten, kuten laajentaa 

tuotetestauksia myös muihin rakennus- ja purkujätejakeiden yhdistelmiin. Haitta-

aineiden osalta on suositeltavaa tutkia yksittäisten haitta-aineiden pitoisuuksia 

kierrätetyissä tuotteissa, sekä selvittää niiden pitkäaikainen liukeneminen, ja niiden 

perusteella määrittää selkeät raja-arvot hyväksyttäville yhdisteille 

kierrätysmateriaalituotteissa. 

 

LISÄTIETOJA: Päästöluokitus ja lujuusominaisuuksien lisäksi tuotedemonstraatioista 

arvioitiin haihtuvien metallielementtien osuus induktiivisesti kytketyllä plasma-

massaspektrometrialla (ICP-MS) standardin ISO 17294 mukaisesti. Metallielementtien 

yksityiskohtaiset tulokset sekä muut suoritetut tutkimukset tuoteturvallisuudesta on 

yksityiskohtaisemmin esitettynä opinnäytetyössä ”Safety reprocessing of construction 

and demolition waste”, joka on saatavilla LUTPub-julkaisuarkistosta, julkaisun 

pysyvästä osoitteesta: https://urn.fi/URN:NBN:fi-fe2025021311791  

  

https://urn.fi/URN:NBN:fi-fe2025021311791
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4 Johtopäätökset  

 

Tutkimushankkeessa ”Rakennus- ja purkujätteen turvallinen materiaalin 

uudelleenprosessointi” selvitettiin rakennus- ja purkujätteen käsittelymahdollisuuksia 

Kaakkois-Suomen alueella, analysoimalla alueella muodostuvaa rakentamisessa ja 

purkamisessa syntyvien jätteiden määrää. Lisäksi hankkeessa tuotettiin rakennus- ja 

purkujätettä hyödyntäviä tuotedemonstraatioita, joiden ominaisuuksia ja 

tuoteturvallisuutta analysoitiin. Jälkimmäisestä toimenpiteestä on tuotettu edellisessä 

kappaleessa esitelty erillinen julkaisu opinnäytetyönä, jossa myös muodostuneet 

johtopäätökset ovat tarkemmin esiteltynä. 

Rakentamisessa ja purkamisessa syntyvien jätteiden tilastoinnin perusteella voidaan 

yhteenvetona huomata rakennus- ja purkujätteen koostumuksen noudattavan alueen 

tyypillisiä ominaispiirteitä, esimerkkinä terästeollisuutta omaavan kaupungin rakennus- 

ja purkujätteen sisältävän myös runsaasti rauta ja teräs jätettä rakentamisen ja purkamisen 

jätteessä. Vastaavasti taas rannikolla sijaitsevan alueen rakennus- ja purkujätteen 

koostumuksesta löytyy muun muassa ruoppausmassaa, ei tosin huomattavia määriä, 

mutta alueen ominaispiirteitä kuitenkin kuvaavan havainnon verran. Kaakkois-Suomen 

alueella on myös useita suosittuja mökkipaikkakuntia, joiden vaikutus hyvin 

todennäköisesti heijastuu myös muodostuneeseen rakennus- ja purkujätteen määriin ja 

koostumuksiin. 

Tyypillinen kuvaus rakentamisen ja purkamisen jätteiden koostumuksesta on betonin 

huomattava osuus isoimpien kaupunkien koostumuksessa, kun taas pienempien 

paikkakuntien rakennus- ja purkujäte koostuu monipuolisesti eri materiaalijakeista. 

Tarkasteltujen maakuntien kesken havaittiin Etelä-Karjalassa olevan useita paikkakuntia, 

joissa maa- ja kiviaines tai asfaltti olivat suurimpia jakeita rakennus- ja purkujätteen 

koostumuksessa. Etelä-Savon maakunnan alueella paikakuntien suurin rakennus- ja 

purkujätejae oli joko betoni tai sekalainen rakennusjäte. Kymenlaakson maakunnan 

alueella poikkeavaa on kahden kaupungin (Kotka ja Kouvola) tasavertainen valta-asema 

rakennus- ja purkujätteen tilastoinnissa, kun Etelä-Karjalan ja Etelä-Savon alueella 

valtaosa rakentamisen ja purkamisen jätteistä syntyi maakunnan yhden kaupungin 

(Lappeenranta tai Mikkeli) alueella. Kymenlaakson kärkikaupungeissa oli myös 

rakennus- ja purkujätteessä selkeä yksittäinen valtajae, kun taas Etelä-Karjalan ja Etelä-

Savon maakuntien isoimmissa kaupungeissa rakennus- ja purkujätteen koostumus oli 

varsin monipuolinen, ilman yksittäistä valtajaetta. Yksittäisten pienempien paikkakuntien 

rakennus- ja purkujätteen koostumus oli suoritetun tutkimuksen perusteella hyvin 

vaihteleva. Esimerkiksi, asfaltin osuus rakennus- ja purkujätteen koostumuksessa oli 

joidenkin paikkakuntien kohdalla huomattava, joka saattaa johtua esimerkiksi alueen 

päätien kunnostustoimenpiteistä tarkastelujakson aikana, sillä vuosien 2023 ja 2024 

välillä tilastot saattoivat muuttua huomattavan paljon, joka vaikuttaa tuloksiin pienen 

kunnan tilastoissa todella merkittävästi. Asfaltin merkitys kuitenkin alueellisesti 

rakennus- ja purkujätteen seassa on huomattava, ja asetettujen kiertotalous tavoitteiden 
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saavuttamiseksi sen kierrätettävyys ja kierrätettävyyden edistäminen vaatii huomioita 

myös tulevaisuudessa. 

Yhteenvetona suoritetusta tutkimuksesta voidaan todeta Kaakkois-Suomen rakennus- ja 

purkujätteen sisältävän huomattavan määrän ns. sekalaista rakentamisen ja purkamisen 

jätettä, joka materiaalin kierrätettävyyden kannalta on haasteellinen jae. 

Kierrätettävyyden kannalta tärkeää olisi saada kerättyä rakennus- purkujätteen jakeet 

erillisesti omina laatuinaan, jolla voidaan saavuttaa kustannushyötyjä sekä varmistaa 

todennäköisimmin materiaalin päätyminen kierrätettäväksi. Mitä enemmän rakennus- ja 

purkujätteen materiaalia päätyy kierrätyksen, sitä paremmin voidaan edistää kestävää 

kehitystä sekä hillitä rakentamisesta muodostuvien ympäristövaikutusten minimointi. 

Kaakkois-Suomen alueella viime vuosina tapahtuneiden rakennemuutosten vuoksi, on 

tärkeää tutkia uusia toimintaedellytyksiä, kuten merkittävimpien jätejakeiden 

hyödyntämistä uusien liiketoimintamahdollisuuksien muodostumiseksi 
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Liitteet 

 

Liite 1. Rakennus- ja purkujätteen määrät Kaakkois-Suomen maakuntien alueella kuntakohtaisesti LOW-koodiston mukaisesti. 

KUNTA LOW-KOODI 
 jätemäärä (t) 

 

Etelä-Karjala 

IMATRA 170101 170102 170107 170201 170203 170204 170301 170302 170401 170402 170405 170407 
Yhteensä 24595 318 2346 845 21 352 0 1416 3 8 4879 487 
42938 170410 170411 170503 170504 170601 170604 170605 170904     

 3 207 3474 1420 1 52 131 2411     
 

LAPPEENRANTA 170101 170102 170103 170106 170107 170201 170202 170203 170204 170301 170302 170401 
Yhteensä 10010 107 0 55 2147 2081 11 21 1018 0 8289 159 
67328 170402 170405 170407 170411 170503 170504 170603 170604 170605 170802 170903 170904 

 305 10075 769 311 1758 236 1 375 173 424 3 28996 
 

LEMI 170101 170107 170201 170204 170302 170407 170503 170604 170605 170904 
Yhteensä 21 8 57 16 72 1 2 0 3 53 
233           
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LUUMÄKI 170101 170102 170107 170201 170204 170302 170402 170405 170407 170411 170503 170504 
Yhteensä 781 14 7 228 64 238 17 54 8 5 414 2563 
4626 170604 170605 170904          

 2 3 226    
 

PARIKKALA 170101 170107 170201 170204 170302 170405 170407 170503 170504 170604 170605 170904 
Yhteensä 17 366 11 45 59 6 31 517 7526 3 7 457 
9046       

       
 

RAUTJÄRVI 170101 170201 170204 170302 170405 170407 170503 170604 170605 170904  
Yhteensä 37 8 5 558 35 0 51 3 3 72  
771            

            
 

RUOKOLAHTI 170101 170107 170201 170204 170302 170405 170407 170503 170504 170604 170605 170904 
Yhteensä 50 2 12 22 30 3 11 2 1 1 15 111 
258             

             

SAVITAIPALE 170101 170107 170201 170204 170402 170405 170407 170411 170605 170904 NA 
Yhteensä 76 5 85 118 3 13 1 10 4 3172 39 
3523            
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TAIPALSAARI 170101 170107 170201 170204 170302 170405 170407 170411 170503 170504 170601 170604 
Yhteensä 44 1 11 40 66 10 4 2 9 0 0 1 
1291 170605 170904 NA          

 1 1099 1          
 

Etelä-Savo 

ENONKOSKI 170101 170204 170302 170405 170407 170411 170503 170903 170904 
Yhteensä 24 70 131 6 3 16 4 1 3 
259          

 

HIRVENSALMI 170101 170204 170302 170405 170411 170504 170601 170604 170904 
Yhteensä 76 118 950 11 22 7 1 2 9 
1196          

          
 

JUVA 170101 170107 170201 170204 170302 170401 170402 170405 170407 170411 170504 170601 
Yhteensä 868 35 159 95 7 0 5 56 22 44 39 4 
1434 170604 170605 170904          

 7 20 75          
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KANGASNIEMI 170101 170102 170201 170204 170302 170405 170407 170411 170504 170601 170604 170605 
Yhteensä 188 19 34 42 25 11 4 33 30 0 0 17 
449 170903 170904           

 0 45           
 
 
MIKKELI 170101 170102 170107 170201 170203 170204 170302 170401 170402 170405 170407 170411 
Yhteensä 22037 129 13932 863 1 1000 9744 1 32 811 372 142 
54291 170503 170504 170601 170604 170605 170802 170903 170904     

 75 1138 64 79 43 37 2 3788     
 

MÄNTYHARJU 170101 170102 170106 170107 170201 170204 170302 170405 170407 170411 170503 170504 
Yhteensä 77 36 6 14 160 414 171 33 9 92 250 59 
8199 170601 170604 170802 170904         

 5 1 18 6854         
 

PIEKSÄMÄKI 170101 170102 170106 170107 170201 170202 170203 170204 170302 170401 170402 170405 
Yhteensä 4934 41 11 223 214 5 2 715 3202 3 40 734 
11460 170407 170411 170503 170504 170601 170604 170605 170904 NA    

 43 39 6 227 22 44 58 870 28    
 

PUUMALA 170101 170201 170204 170302 170405 170411 170504 170601 170604 170605 170904 
Yhteensä 63 819 72 3 3 4 269 0 1 1 5042 
6275            
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RANTASALMI 170101 170102 170107 170201 170204 170405 170407 170411 170503 170504 170605 170904 
Yhteensä 8 2 19 42 104 284 16 23 5 746 76 72 
1389             

 

SAVONLINNA 170101 170102 170107 170201 170202 170203 170204 170302 170401 170402 170405 170407 
Yhteensä 10536 2 48 2565 10 122 520 5265 0 19 457 785 
27227 170411 170503 170504 170604 170605 170902 170903 170904 NA    

 92 690 75 104 103 0 1 5815 16    
 
 
SULKAVA 170101 170201 170204 170405 170407 170411 170504 170604 170605 1700904 NA 
Yhteensä 6 2 116 8 0 26 13 0 22 17 1 
211            

 

 

Kymenlaakso 

HAMINA 170101 170102 170106 170107 170201 170203 170204 170302 170401 170402 170405 170407 
Yhteensä 1232 3 5 5959 434 17 55 2893 5 7 274 2002 
15811 170409 170411 170503 170504 170604 170605 170802 170904     

 0 14 16 427 7 23 2 2437     
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KOTKA 170101 170102 170106 170107 170201 170202 170203 170204 170301 170302 170401 170402 
Yhteensä 9443 74 6 3780 2769 2 56 2817 27 9717 33 0 
98501 170405 170407 170411 170503 170504 170506 170508 170601 170604 170605 170802 170904 

 822 646 100 7101 3627 6 92 0 124 55257 79 1922 
 

KOUVOLA 170101 170102 170103 170106 170107 170201 170202 170203 170204 170302 170401 170402 
Yhteensä 14992 368 2 3660 659 3159 162 1666 534 52931 48 189 
88974 170403 170405 170407 170410 170411 170503 170504 170505 170601 170603 170604 170605 

 0 2011 644 16 90 1287 2364 818 0 0 123 417 

 170802 170904           

 462 2372           
 

MIEHIKKÄLÄ 170101 170201 170204 170302 170405 170904 
Yhteensä 1 3 5 38 24 11 
83       

 

PYHTÄÄ 170101 170102 170107 170201 170302 170402 170407 170504 170506 170605 170904 
Yhteensä 4 8 232 53 286 1 11 4 3 5 49 
653            

 

VIROLAHTI 170101 170204 170302 170405 170503 170504 170605 170904 
Yhteensä 7 6 544 25 1 3 1 81 
667         
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Liite 2. Asukaskohtaisessa laskennassa käytetyt tiedot väestömääristä (keskiarvo 

tarkastelujakson vuosikohtaisista väkiluvuista). 

Etelä-Karjala 

IMATRA  24 822 
LAPPEENRANTA 73 158 
LEMI  2 856 
LUUMÄKI  4 377 
PARIKKALA  4 333 
RAUTJÄRVI  3 020 
RUOKOLAHTI  4 746 
SAVITAIPALE  3 202 
TAIPALSAARI  4 611 
 

Etelä-Savo 

ENONKOSKI  1 304 
HIRVENSALMI  2 061 
JUVA  5 704 
KANGASNIEMI 5 088 
MIKKELI  51 905 
MÄNTYHARJU  6 290 
PIEKSÄMÄKI  17 114 
PUUMALA  2 105 
RANTASALMI  3 272 
SAVONLINNA  31 652 
SULKAVA  2 365 
 

Kymenlaakso 

HAMINA  19 423 
KOTKA  50 355 
KOUVOLA  78 633 
MIEHIKKÄLÄ  1 728 
PYHTÄÄ  5 033 
VIROLAHTI  2 789 
  



 

 

58 

Liite 3. LOW-koodin mukainen rakennus- ja purkujätteen luokittelu. 

17  RAKENTAMISESSA JA PURKAMISESSA SYNTYVÄT JÄTTEET (PILAANTUNEILTA 
ALUEILTA KAIVETUT MAA-AINEKSET MUKAAN LUETTUINA) 
 

17 01  betoni, tiilet, laatat ja keramiikka 
17 01 01  betoni 
17 01 02  tiilet 
17 01 03  laatat ja keramiikka 
17 01 06*  betonin, tiilten, laattojen ja keramiikan seokset tai lajitellut jakeet, jotka sisältävät 
vaarallisia aineita 
17 01 07  muut kuin nimikkeessä 17 01 06 mainitut betonin, tiilten, laattojen ja keramiikan seokset 
17 02  puu, lasi ja muovit 
17 02 01  puu 
17 02 02  lasi 
17 02 03  muovi 
17 02 04*  lasi, muovi ja puu, jotka sisältävät vaarallisia aineita tai ovat niiden saastuttamia 
17 03  bitumiseokset, kivihiiliterva ja -tervatuotteet 
17 03 01*  kivihiilitervaa sisältävät bitumiseokset 
17 03 02  muut kuin nimikkeessä 17 03 01 mainitut bitumiseokset 
17 03 03*  kivihiiliterva ja -tervatuotteet 
17 04  metallit, niiden seokset (lejeeringit) mukaan luettuina 
17 04 01  kupari, pronssi, messinki 
17 04 02  alumiini 
17 04 03  lyijy 
17 04 04  sinkki 
17 04 05  rauta ja teräs 
17 04 06  tina 
17 04 07  sekalaiset metallit 
17 04 09*  metallijätteet, jotka ovat vaarallisten aineiden saastuttamia 
17 04 10*  öljyä, kivihiilitervaa tai muita vaarallisia aineita sisältävät kaapelit 
17 04 11  muut kuin nimikkeessä 17 04 10 mainitut kaapelit 
17 05  maa-ainekset (pilaantuneilta alueilta kaivetut maa-ainekset mukaan luettuina), 

kiviainekset ja ruoppausmassat 
17 05 03*  maa- ja kiviainekset, jotka sisältävät vaarallisia aineita 
17 05 04  muut kuin nimikkeessä 17 05 03 mainitut maa- ja kiviainekset 
17 05 05*  ruoppausmassat, jotka sisältävät vaarallisia aineita 
17 05 06  muut kuin nimikkeessä 17 05 05 mainitut ruoppausmassat 
17 05 07*  ratapenkereiden sorapäällysteet, jotka sisältävät vaarallisia aineita 
17 05 08  muut kuin nimikkeessä 17 05 07 mainitut ratapenkereiden sorapäällysteet 
17 06  eristysaineet ja asbestia sisältävät rakennusaineet 
17 06 01*  asbestia sisältävät eristysaineet 
17 06 03*  muut eristysaineet, jotka koostuvat vaarallisista aineista tai sisältävät niitä 
17 06 04  muut kuin nimikkeissä 17 06 01 ja 17 06 03 mainitut eristysaineet 
17 06 05*  asbestia sisältävät rakennusaineet 
17 08  kipsipohjaiset rakennusaineet 
17 08 01*  kipsipohjaiset rakennusaineet, jotka ovat vaarallisten aineiden saastuttamia 
17 08 02  muut kuin nimikkeessä 17 08 01 mainitut kipsipohjaiset rakennusaineet 
17 09  muut rakentamisessa ja purkamisessa syntyvät jätteet 
17 09 01*  rakentamisessa ja purkamisessa syntyvät jätteet, jotka sisältävät elohopeaa 
17 09 02*  rakentamisessa ja purkamisessa syntyvät jätteet, jotka sisältävät PCB:tä (kuten PCB:tä 

sisältävät tiivistysmassat, PCB:tä sisältävät hartsipohjaiset lattiapäällysteet, PCB:tä 
sisältävät umpiolasit ja PCB:tä sisältävät muuntajat) 

17 09 03*  muut rakentamisessa ja purkamisessa syntyvät jätteet (sekalaiset jätteet mukaan 
luettuna), jotka sisältävät vaarallisia aineita 

17 09 04  muut kuin nimikkeissä 17 09 01, 17 09 02 ja 17 09 03 mainitut rakentamisessa ja 
purkamisessa syntyvät sekalaiset jätteet 
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